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Áremelés után, 
áremelés előtt 


Kevés ember van széles e hazában, aki ne szisszenne föl egy-egy áremelés 
hallatán, függetlenül attól, hogy minek az ára emelkedett. Kialakult az ár- 
neurózis, ami teljesen érthető, noha azt is mindenki tudja, hogy kétszámje- 
gyűinfláció esetén az lenne csoda, ha az árak nem emelkednének. Azis biz- 
tos, hogy a tiltakozás nem lenne ilyen heves, ha a bérek, nyugdíjak, segélyek 
stb. legalább közelítőleg követnék az inflációt (mint az más országokban 
szokás). 

A gyártók, az eladók és a viszonteladók — egyáltalán mindenki, aki árul va- 
lamit — hivatkoznak a növekvő nyersanyagárakra, energiaárakra, bérleti 
díjakra, szállítási költségekre és sok minden másra. 

Némely esetben nehéz megítélni, hogy mennyire indokolt egy áremelés, ill. 
annak mértéke. Gyanítható, hogy sokan , előre" is emelik az árakat, azaz az 
indokoltnál nagyobb mértékű egy-egy áremelés, azzal a , magyarázattal", 
hogy , ne kelljen túl gyakran árat emelni". 

Úgy tűnik, az áremeléssel (méghozzá a tartós, nagyarányú árameléssel) 
együtt kell élnünk — legalábbis jó néhány évig. Bármennyire szerettük vol- 
na, az áremelést mi sem kerülhettük el. Olvasóink keserűen, szomorúan 
vagy haragosan vették tudomásul, hogy a VIDEOTECHNIKA ára 143 Ft- 
ra emelkedett, méghozzá előzetes bejelentés nékül. Bejelentés azért nem 
volt, mert az utolsó pillanatig reméltük, hogy ebben az évben nem kell árat 
emelnünk. Mégis kellett, mert kiadónk szigorúan üzleti alapon működik, 
dotációt nem kap senkitől. Ennyit magyarázkodás helyett, illetve még any- 
nyit, hogy a hosszabb távra szóló megrendelés (előfizetés) díját nem emel- 
tük: december 31-ig a VIDEOTECHNIKA a régi 98 Ft-os darabonkénti 
áron fizethető elő (fél évre vagy egy évre). 

Hogy mi lesz 1992-ben? Ne fessük rózsaszínűre a jövőt: bizonyosan újra 
lesz áremelés. Csak azt remélhetjük, hogy bekövetkezik az infláció ígért 
mérséklődése és ennek nyomán kevesebb és kisebb mértékű áramelések 
lesznek — a távolabbi jövőben. Addig is azt javasoljuk állandó olvasóink- 
nak, hogy éljenek a kedvezményes előfizetés lehetőségével. 

Végezetül — bár nem tartozik az áremelés témaköréhez — röviden tájékoz- 
tatni szeretném Olvasóinkat a jövő évi jutalomsorsolásról. Több lényeges 
változtatást tervezünk az eddigi gyakorlathoz képest. Az egyik, hogy nem 
havonta, hanem negyedévenként, de nagyobb nyilvánosság mellett szeret- 
nénk sorsolni. A másik, hogy több értékes elektronikai cikket akarunk egy- 
egy alkalommal kisorsolni. Végül a legfontosabb: a sorsoláson csakis az 

előfizetők vesznek részt a jövőben. Nem titkoljuk, hogy ilyen módon is sze- 
retnénk az előfizetést ösztönözni, sőt egyéb meglepetéseket is tartogatunk 


állandó megrendelőink számára. 
7 
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, Robotpozícionáló" néven mikroprocesz- 
szoros vezérlésű, a kiválasztott műholdra 
való ráállás után a legnagyobb jel irányá- 
ban finoman és automatikusan beálló 
(autofocus) antennaforgató berendezést 
fejlesztett ki a frankfurti EGIS GmbH. 
A berendezést az érdeklődők az idei berlini 
IFA-n is megtekinthették, kipróbálhatták 
(I. a kiállításon készült fotót). 

Az antennaforgató kültéri része egy víz- 
hatlan alumínium házban foglal helyet. 
A Rotor EPR 203 jelű kétmotoros forgó- 
egység (a motorok 24 V-osak) az oldalszö- 
get (azimut) és az emelkedési szöget (elevá- 
ció) egymástól függetlenül, külön-külön ál- 
lítja, nem úgy, mint a széles körben elterjedt 
polarmount forgatóberendezések. 

A kültéri forgatóegység felszerelésekor 
csak az észak-déli irányt kell kijelölni. El- 


A kültéri 
forgató- 
egység 





its szánt 


jr orint tt ét 
műholdvevő 
ontennához 


marad a polarmount esetében hosszadal- 
mas és nagy pontosságot igénylő beállítás 
(polártengely, deklináció beállítása, vala- 
mint a keleti és nyugati szélső pozícioók 
megkeresése). A kültéri forgatóegység is- 
métlési pontossága -t 0,2", ami a gyakorlat 
számára tökéletesen megfelel. 

A forgató berendezés másik — beltéri — 
része, tulajdonképpen a berendezés , lelke" 
a vezérlő mikroszámítógép. Ezen nem ke- 
vesebb, mint 32 műholdpozíció progra- 
mozható, amelyek közül 27-et — a legfonto- 
sabb európai műholdpozícókat — a gyártó 
előre programozza. Természetesen ezek kí- 
vánság szerint bármikor (saját kezűleg) 
átprogramozhatók és memorizálhatók. 
Mindez még nem számítana különlegesség- 
nek, hiszen egy pozícionálónak ennyit ma 
már , illik" tudnia. Ez a mikroprocesszoros 
vezérlőegység azonban a vételi hely földraj- 
zi koordinátáinak megadása után mindent 





maga számít ki és maga végez el. Sőt, segít- 
ségével tetszés szerinti vételi helyre vonat- 
kozóan kiszámíthatjuk az azimut és elevá- 
ciós adatokat. 

Még nagyobb előny, hogy a kívánt mű- 
holdra való , hozzávetőleges" — azaz a ki- 
számított adatok alapján való — ráállás 
után a pontos irányt az egység maga képes 
korrigálni. A pontos adatok azután tárol- 
hatók és a következő ráállásnál a berende- 
zés már eszerint működik. 

A gyárilag programozott 27 műholdpo- 
zíció azimut és elevációs adatait a vezérlő 
egység a vételi helyre vonatkozó informá- 
ciók beadása után kevesebb, mint 20 má- 
sodperc alatt kiszámítja. Új műholdra vo- 
natkozó azimut és eleváció kiszámításához 
elegendő a hosszúsági szögadatot közölni 
a vezérlőegységgel... 

Mint látható, az ismertetett berendezés- 










ú 2-MOTORDISH 
POSI ONERER 


A robotpozi- 
a  cionáló 

a berlini 
IFA-n 






sel rendkívül kényelmes, egyszerű és pontos 
a kívánt műholdak , megkeresése". És még 
egy, nemelhanyagolható előny : az , autofo- 
cus"-nak köszönhetően a berendezés bizo- 
nyos határok között képes a pozícójukat 
nem pontosan tartó műholdak folyamatos 
követésére. 





éw Most fizesse elő 


a VIDEOTECHNIKÁT! 


December 31-ig a régi áron, egy évre mindössze 1176 Ft. 
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Örömmel tudatjúk a VIDEOTECHNI- 
KA olvasóival, hogy a MAGNEW CO., 
Ltd. megkezdte működését. Cégünk első- 
ként és kizárólagos joggal forgalmaz 
Európában egy új típusú VHS kazettát. 

Az eddig forgalomban lévő összes 
VHS kazetta a JVC cég találmánya alap- 
ján készült. Ez az első más felépítésű és 
másképpen kinéző VHS kazetta, amely 
az Egyesült Államok legnagyobb kazet- 
tagyártójának a szabadalma. A termék 
természetesen rendelkezik a JVC cég en- 
gedélyével a gyártásra és forgalmazásra. 

Mivel az amerikai cég saját neve 
alatt nem gyárt kazettát (csak alap- 
anyagot), így a MAGNEW kazetta az 
első ilyen formájú VHS kazetta az 
egész világon. 

A MAGNEW kazetta legfőbb erénye 
a kiváló technikai minőség és a nagyfokú 
egyediség. Természetesen ennek köszön- 
hetően eszköz a , kalózipar" ellen. 





Ortofon GmbH 
SchlaiBhmeier StraBe 468 


8000 München 45 
Telefon: (00/4989) 3 14 10 48 
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Az újgenerációs VHS kazetta néhány elő- 
nyös tulajdonsága : 

e tetszőleges szalaghosszúság; 

e választható szín (test, ajtó, mag, ab- 
lak); 

e hologramkép az ablakban; 

e javított, speciális mechanika ; 

e logofestés a kazettára. 

A MAGNEW magántársaság, amely 
videokazetta-gyártásra (töltésre, festésre, 
csomagolásra) alakult. Saját üzemünk 
beindításáig a nagy érdeklődés miatt az 
amerikai partnerünkkel gyártatjuk le a 
kazettákat abban a formában, ahogyan 
azt majd a későbbiekben mi is adni fog- 
juk. 

Terveink szerint a fekete színű dobo- 
zolt, csomagolt kazettát a nagyközönség 
számára először (195 perces változatban) 
az év végén fogjuk megjelentetni. 

A színes, egyedi jegyekkel felruházott 
kazettáinkkal a videotékákban találkoz- 


A kommunikációs eszközök között a te- 
lefon mellett talán a lemezjátszó élte meg 
a leghosszabb kort ez ideig. Már a hú- 
szas években nagy divat volt a gramofon 
és úgy tűnik, hogy még ma, a digitális 
technika korában is szilárdan tartja pozí- 
cióit. Ennek oka részben abban van, 
hogy sokmilliónyi hanglemez van a fel- 
használók. birtokában és felhalmozott 
anyagi és eszmei érték mellett bizonyos 
nosztalgia is köti azokhoz az embereket. 
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hat majd a vásárlóközönség, hiszen majd 
minden nagyobb filmforgalmazó a mi 
kazettánkkal jelenik meg a közeljövőben. 

Üzletpolitikánk kialakításánál meg- 
próbáltunk a vásárlók fejével gondol- 
kodni és egy komplex szolgáltatást kita- 
lálni részükre. Ennek megfelelően kínál- 
juk az amerikai Macrovision cég elektro- 
mos másolásgátló rendszerét is. Az elekt- 
romos védelemmel kódolt kazettákat 
csak nagyon nagy képingadozás, azaz 
élvezhetetlen minőség mellett lehet átmá- 
solni. 

Úgy érezzük, hogy egyrészről új típusú 
kazettáinkkal, másrészről az elektromos 
másolásgátló rendszerrel szinte 10096-os 
védelmet tudunk kínálni a filmforgalma- 
zók számára. 

Célunk, hogy igazi csúcstechnológiát 
használva, világszínvonalú termékekkel 
lépjünk fel itthon és egész Európában 

Nagy György 


Jóllehet az ötvenes évek közepén a mag- 
netofon megjelenése miatt rövid ideig 
úgy látszott, hogy ütött az óra a lemezját- 
szóknak, a veszély hamar elmúlt. Ennek 
oka abban található meg, hogy a mag- 
netofon közönséges, otthoni típusainak 
hangminősége messze alatta marad az 
átlagos lemezek, illetve lemezjátszók 
hangminőségének, ugyanakkor a hang- 
lemezipar régóta és folyamatosan kínál 
olyan minőségi felvételeket, amelyek 
magnetofonnal nem készíthetők sem 
amatőr, sem félprofi körülmények között. 
Mára ugyan a műsoros kompakt kazet- 
tákon csaknem minden lemezen kiadott 
anyag megtalálható — a lemezbarátok 


Egyre jobb hang 
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közül ennek ellenére csak keveseket hó- 
dított el a magnetofontechnika. Nálunk 
ennek talán az is oka, hogy kezdetben 
igen sok, enyhén szólva kétes minőségű 
kazettás magnó került forgalomba, 
amely sok kárt tett a szalagokban és 
lejáratta a magnetofontechnikát. Komoly 
versenytárs a CD-lemez, amely valóban 
kiváló, minden igényt kielégítő minőségé- 
vel lassan talán ki fogja szorítani a ha- 
gyományos hanglemezt. Bár erre nem 
mernénk mérget venni... 

E nosztalgikus ízű bevezető után ves- 
sünk egy pillantást a hanglemeztechni- 
kára, pontosabban annak is egy részére, 
a hangszedőkre. 

Mint tudjuk, a hanglemezbe vágott spirá- 
lis barázdákat egy hangszedő tapogatja 
le, amely a barázdakítérésekből adódó 
igen finom mozgást elektromos jelekké 
alakítja, melyeket erősítve és hangszó- 
rókra vezetve visszakapjuk a hangleme- 
zen levő információt. Az eljárás milliónyi 
apró finomságot rejt magában, geomet- 
riai, finommechanikai és elektromágne- 
ses elvek bonyolult kombinációi alapján 
igyekeztek az elmúlt mintegy hatvan év 
alatt tökéletesíteni az eljárást. Közben 
úgy az elvek mint a gyakorlat — anyagok, 
technológiák — terén számos új ered- 
mény született, aminek eredménye az, 
hogy ez a nagyon kezdetleges elven ala- 
puló hangrögzítési eljárás még ma is ver- 
senyképes a sokkal korszerűbb digitális, 
illetve lézeres technikát alkalmazó újabb 
technikákkal, 

A kezdetben alkalmazott hangszedők a 
piezo-elvet követték: egy megfelelő kris- 
tálydarabra csavaró erót gyakorolva 


Elliptikus tű ideális szerkezeti képe 
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elektromos feszültséget kapunk, amely 
arányos a kristályra ható erővel. Ennek 
az az előnye, hogy a keletkező feszültség 
viszonylag nagy és a kristály olcsó. Az 
ilyen ún. kristályhangszedők azonban 
igen nagy torzításúak voltak és nagyon 
egyenetlen volt a frekvenciaátvitel. Ha- 
marosan megjelentek ezért az indukciós 
elvű hangszedők, ahol egy mágnes és 
egy hozzá képest elmozduló tekercsben 
indukált feszültség adta a kimenő jelet. 
Előbb a mozgó mágneses rendszert al- 
kalmazták: a tű egy pici mágneshez volt 
rögzítve és ezt vette körül egy tekercs. 
A ma használatban levő hangszedők 
legtöbbje ilyen. Minél kisebb a mágnes; 
annál jobban képes követni a barázda 
által , diktált" finom mozgást — viszont 
annál kisebb a tekercsben indukált fe- 
szültség, ami mindig jelenlevő zaj relatív 
növekedését eredményezi. 


Mozgótekercses hangszedő működési elve 





1948 óta készítenek olyan hangszedőket 
is, amelyeknél a mágnes rögzített és a 
tekercs mozog az általa keltett nágneses 
térben. Ennek az az előnye, hogy kellően 
nagy tömegű mágnest lehet alkalmazni, 
amely igen erős mágneses teret kelt. 
Utóbb igen vékony huzalokat is sikerült 
előállítani, amelyek segítségével igen kis 
tömegű és nagy menetszámú mozgó te- 
kercseket tudnak készíteni. A ma hasz- 
nálatos mozgótekercses (MC — Moving 
Coil) hangszedők némelyikében a huzal 
vastagsága az emberi hajszál vastagsá- 
gának mindössze negyedrésze! 

A hangszedők tökéletesedése felszínre 
hozta a lemezjátszók egyéb mechanikai 
tökéletlenségeit. Mivel igen apró mozgá- 
sok pontos detektálását kell megoldani, 
az egész rendszert lehetőleg el kell szige- 
telni mechanikus értelemben a környe- 
zettől. A gond az, hogy maga a lemezját- 
szó is tartalmaz zavaró mechanikai for- 
rásokat, amelyek a lemezjátszó különféle 
alkatrészeit nemkívánatos mozgásokra, 
rezgésekre késztetik; ezek szerencsétlen 
esetben olyan rezonanciákat okoznak, 
amelyek teljesen lerontják az átalakítás 
hatékonyságát, illetve nagymértékű tor- 
zításokat hoznak létre. Kis tömegénél 
fogva ennek leginkább a hangszedő, il- 
letve annak különféle alkatrészei vannak 
kitéve. Ezért ezeket különlegesen erős és 
merev anyagokból készítik és sajátos 
csillapítási eljárásokkal igyekeznek meg- 
gátolni a rezgéseket. 

Sajátos gondot jelent az, hogy a hangle- 
mez vágásakor használt vágótű alakja 
különbözik a lejátszáskor használt tűé- 


Mozgótekercses hangszedő szerkezeti vázlata. 
Jól megfigyelhető a tű csillapítása, a tekercsek valamint a vasmagok 


ők — elérhető 
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től. Különféle elméletek vannak a leját- 
szótű optimális formájának meghatáro- 
zására, de a világos megítélést megne- 
hezíti az a tény, hogy a vágáskor hasz- 
nált lakklemez és a szériában készült 
másolatok anyaga eltér, így más mecha- 
nikai peremfeltételek között dolgozik a 
tű, mint a felvétel (vágás) során. Ezenkí- 
vül a lemezt a tű lejátszáskor nem ron- 
gálhatja jelentős mértékben. Mindezek 
és még számos meggondolás alapján 
készítik a hangszedők végtelennek tűnő 
sokféleségét. A hangszedők bizonyos 
alapvető jellemzőit jól meg lehet mérni 
megfelelő mérési eljárások és műszerek 
segítségével, de akár csak közelítő érték- 
ítéletet mondani is csak alapos meghall- 
gatási tesztek után lehet mondani. 
Ugyanis a hangszedő csak egyik eleme 
a lemezjátszónak. A legtöbb hangszedőt 
sokféle lemezjátszóban, eltérő konstruk- 
ciókban, azaz igen változó mechanikai 
környezetben használják, és csak becs- 
lést lehet adni arról, hogy adott esetben 
hogy fog viselkedni. Mivel a hangszedők 
mechanikai csatlakozása szabványosí- 
tott, maga a felhasználó is szabadon 
cserélgetheti azokat. Mindezek ellenére 
persze valószínű, hogy egy gondosan 
konstruált és gyártott hangszedő jobban 
fog szerepelni a legtöbb helyzetben mint 
silányabb kivitelű társai. Nem véletlen 
ezért, hogy az egyes hangszedőtípusok 
ismertetésénél a technikai adatok felso- 
rolása mellett illik valamit közölni a meg- 
hallgatási tesztekről is. Itt pontosan meg- 
adják, hogy az illető hangszedőt milyen 
foglalatban (shell), milyen hangszedő- 
karral és milyen ,alvázon" tesztelték — 
természetesen felsorolva az elektronikus 
lánc összes elemét is, mivel ezek is döntő 
mértékben meghatározzák azt a hangot, 
amit az ilyen esetekre (,szeánszokra") 
egybehívott , aranyfülek" végül is érté- 
kelni fognak. A valamit is érő tesztek köz- 
ismerten kiválónak elfogadott hangle- 
mezfelvételek sokszori meghallgatása 
után születnek, amelyek során hasonló 
kategóriájú egyéb típusokkal hasonlítják 
össze a tesztelt hangszedő viselkedését. 

Az olvasó ezek után azt gondolhatja, 
hogy egy teljesen ezoterikus világba ke- 
rült, ahol megszállottak vitatkoznak el- 
dönthetetlen finomságokról, össze nem 
mérhető dolgok alapján. A valóságban 
ezeket a teszteket a legegyszerűbb 
hangszedők esetében is elvégzik a null- 
szériás darabokon, hogy azok várható 
— átlagos körülmények, azaz átlagos le- 
mezjátszók esetén mutatott — viselkedé- 
séről képet kapjanak. Más kérdés, hogy 
a hanglemezbarátok lelkes csapatai mi- 
lyen, átlagos emberi fül számára el nem 
érhető csúcsokat ostromolnak, ahol az 
egyik legfontosabb fegyver egy kiváló 
hangszedő. 
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Ezek után próbáljuk meg objektíven 
(már amennyire lehet a megmérhető 
adatok, jellemzők alapján) körülírni egy 
átlagosnál valamivel jobb hangszedő tu- 
lajdonságait. Ezt a dán Ortofon cég ter- 
mékei alapján tesszük, amely az egyik 
legpatinásabb (ha nem a legpatiná- 
sabb...) hangszedőgyártó. A cég neve is 
elárul valamit. A hangszedők műszeres 
vizsgálatakor meg lehet mérni a fázisát- 
vitelt a frekvencia függvényében. Ideális 
esetben ez egyenes — a gyakorlatban 
azonban jelentős eltérések vannak. 
A monó hangátvitel korában ennek közel 
sem volt akkora jelentősége mint a szte- 
reotechnika megjelenésekor, ahol a ki- 
alakuló sztereó hangképben meghatáro- 
zó szerepe van. Az ,ortofon" hangzás, 
azaz a tökéletes hangátvitel megkövetel- 
né, hogy a fázismenet az egész hallható 
hangtartományban lineáris legyen. Való- 
ban, az Ortofon cég egyik fő törekvése 
ennek biztosítása és ennyiben jogosan 
viseli az , Ortofon" nevet. Megjegyzendő, 
hogy a digitális hangrögzítés által bizto- 
sított kiváló hangminőség nagy kihívást 
jelentett a hagyományos hanglemez- 
technikának és ennek eredményei kimu- 
tathatók az Ortofon legújabb hangsze- 
dő-konstrukcióiban is. Áttekintésünket 
az MC- (mozgótekercses) hangszedőkre 





FL ERT LES Tar ÉE s 


Oktaéder alakú tű 


Elliptikus tű a barázdában (jobb oldali kép). Jól látható, hogy 
a barázdával érintkező pontokon nagyobb a sugár, jobb 

a felfekvés és ezért sokkal kisebb a lemez barázdájában 
keletkező feszültség és ennek következtében a kopás is, mint 
a kúpos tű esetében — nem beszélve arról, hogy ez stabilabb 
tűhelyzetet, azaz pontosabb letapogatást is jelent. 


korlátozzuk. Ezek régebben a hangsze- 
dők különleges és ezért drága osztályát 
alkották, azonkívül speciális, ún. ,elő- 
előerősítőt" kellett hozzájuk használni, 
mert kimenő jelük sokkal kisebb volt mint 
az egyéb hangszedők jele. Az Ortofon 
legújabb MC-szériája orvosolni látszik 
ezeket a hátrányokat és komoly ígéretet 
jelentenek atekintetben, hogy az MC- 
hangszedők átlagos földi halandók ré- 
szére is elérhetőkké válnak. 

Kezdjük a tűnél, ami természetesen 
gyémántból készül. Az Ortofon a valami- 
kor használatos kúpalakú tűk helyett ma 
már csaknem kizárólag elliptikus, vagy 
oktaéder alakú tűket alkalmaz. Ezeket 
különleges . finomságúra  polírozzák, 
hogy a lemez és a tű között minél kisebb 
legyen a súrlódás. A tűt egy merev, tor- 
zió- és rezonanciamentes csőbe foglal- 
ják: az egész mozgó tömeg nem több 
mint 0,4 milligramm! A mozgó tekercsek 
vasmagja neodim, a ma ismert egyik leg- 
erősebb mágnes. Ez, valamint a mágnes- 
kör gondos konstrukciója biztosítja töb- 
bek között, hogy a hangszedő kimenőfe- 
szültsége az MC-hangszedőknél szoká- 
sos 01 mv helyett az Ortofon MC- 
hangszedőknél 0,5 mV körül van. Ez a 
jel-zajviszony megjavulását is magával 
hozza, mivel a zaj nagysága nagyjából 
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azonos érték körül van (termikus 
zaj). A tekercsekhez használt huzal 
különleges tisztaságú réz. A kisebb 
huzalátmérő következtében több me- 
netet tudtak a vasmagokon elhelyezni, 





ortofon 


accuracy In sound 





Az MC-1 Turbo összehasonlítása más, hasonló 
kategóriájú hangszedőkkel (az AUDIO nyomán). 























































































































ami ugyancsak hozzájárult a kimenőfe- ő B; 
szültség növekedéséhez Kardinális Gyártó AUDIO TECHNIKA CLEAR AUDIO — JELAC (John Partner) Ortofon SHURE (Herman) 
kérdés a megfelelő csillapítóanyagok Típus 00-3 Beta ESG 896 H24$p. [/ MC-1 Turbo MIT HE 
megválasztása és a csillapítások konst- 
Ár, OM 240 400 400 160 200 
Az MC-1 és MC-3 Turbo adatai 
ő, hó € 12 4 
MC-1 Turbo. MC-3 Turbo ÉN 8 2 té § 
— e ee 5 
Tömeg 449 419 "8 ] Érzékelő típusa Moving coil Moving magnet Moving magnet Moving coil ] Moving magnet 
Tűforma elliptikus Fine Line s 
Tűszerelvény ekvivalens S ] AUDIO-osztály 8-9 7-8 7 2-3 2-4 
z 
tömege 0.75 mg 0.75 mg Optimális tünyomóerő, mN 15 10 17 24 20 
Frekvenciaátvitel 20-22 000 Hz 20-25 000 Hz g 
44dB-IdB — 44dB-1 dB [6 Tömeg, 9 ] 75 55 65 45 8 
Kimeneti feszültség 
1000 Hz, 5 cm/s esetén 33 mV 33 mV Tüprofilt elliptikus trigon van der Hul 1-es típus. elliptikus. hipereliptikus 
Áthallási csillapítás h A 
1000 Hz-en 2448 2508 Semlegesség pontszáma 70 80 80 70 70 
AAKAYSKBElT Precizítás pontszáma 75 75 75 75 75 
1000 Hz-en 215 dB 1 dB : 
a b —- hi 
Dinamikus vertikális É Könnyedség pontszáma 75 75 80 70 70 
tűengedékenység 13 vem/mN 13 jem/mN E 
Dinamikus laterális s Életszerűség pontszáma 75 70 
tűengedékenység (10 Hz) 13 4m/mN 18 zem/mN s 
Ajánlott tűnyomás 22 mN 22mN Basszus-pontszám 75 
Tűnyomástartomány 18-24 mN 18-24 mN 
Maximális laterális Összesített értékelés 76 77 
kitérés 315 Hz-en 70 em 80 um 2 
Függőleges letapogatási Hangzás értékelése/ pontszáma jó/74 nagyon jó/76 nagyon jó/77 
szög 207 20" : 
IM torzítás c14 stk E j 
SES SkTál a Ülök B] Ártejestményaiszony jó ] megtelelő megfelelő jó jó 
Ajánlott lezáróellenállás 47 kohm 47 kohm 2 
kció fialakítá döntő fi Minősítés kiváló minőség csúcsminőség csúcsminőség kiváló minőség kiváló minőség 
rukciós kialakítása — döntően ez ha- 


tározza meg a frekvencia- és ezzel 
összefüggésben a fázismenetet is. 
A foglalat (shell) igazából nem része 
a hangszedőnek, de nagymértékben 
befolyásolja jellemzőinek érvényesü- 
lését. Az Ortofon alumínium ill. alu- 
míinium-oxid foglalatokat ajánl hang- 
szedőihez. 

Az Ortofon MC-hangszedőinek so- 
rából kiemelt figyelmet érdemel az 
MC-1 Turbo típus. Nemcsak megle- 
pően alacsony ára miatt — mindössze 
160 márkába kerül — hanem minőségi 
jellemzői miatt is. A mellékelt táblá- 
zat bárkit meggyőzhet erről. A kime- 
nőfeszültséget olyannyira sikerült 
megemelni (3,3 mV), hogy az közvet- 
lenül, elő-előerősítő nélkül csatlakoz- 
tatható a legtöbb mágneses hangsze- 
dő helyébe. Elliptikus tűt használ, a 
mozgó tömeg mindössze 0,75 mg. 
Két változata van, az MC-1 Turbo és 
az MC-3 Turbo - utóbbi valamivel 
jobb jellemzőkkel. Az értékelések ki- 
emelik, hogy hasonló minőségű mág- 
neses hangszedő is csak 200 márka 
felett kapható. 
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"es A besorolás az AUDIO-ranglista alapján történ 
Ko ÜL] 


"" Maximális pontszám: 80 


Már két üzletben várjuk Önt 
a Ferenc körút 26-ban! 


I. VIDEO SZERVIZ ÉS ALKATRÉSZ BOLT 
PANASONIC—SHARP-IJVC videoalkatrészek a 
legkedvezőbb árón és szállítási határidővel 
Videofejek, mechanikai alkatrészek szinte 

minden típushoz 


II. VIDEO ÉS VIDEOKAMERA SZAKÜZLET 

PANASONIC és SHARP videók, kamerák, 
tartozékok a legkedvezőbb áron és garanciális 
feltételekkel NV-J30, -35, -F65, -FS90, -W1, -V8000 
videomagnók, NV-MC20, -MS70, -MS90, -G1, G2, 
-G3, -S5, -M25, -M10, -MS1 kamkorderek 


SZUPERAJÁNLAT: 

WJ-AWESE S-VHS DIGITÁLIS 

VIDEO/AUDIO MIXER ..... 148 800,— Ftt-ÁFA 
(100 trükklehetőség) NV-W1 videomagnó , világvevő" 
transzkóderrel 187 000,— Ft--ÁFA 


SHARP Panasonic 
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A TC S6 PO TC 3B—01 típusjelű FUBA- 
transzkóder SECAM rendszerű kompozit 
videojelet alakít át PAL rendszerű kompo- 
zit videojellé. Mivel a sorok száma és a kép-, 
ill. a sorfrekvencia a két rendszer esetén azo- 
nos, nincs szükség teljes szabványátalakí- 
tásra. 

A készüléket kábeltévé-fejállomásokon 
való alkalmazásra tervezték. Ebben a sze- 
repkörben a transzkóder fogadja a bemene- 
téreadottSECAM-rendszerű tv-műsorjelet 


és átkódolás után a nagyfrekvenciás kábel- 
hálózathoz csatlakoztatott PAL rendszerű 
színes tv-készülékek felé osztja szét. A ká- 
beltévé-hálózatba bekapcsolt előfizetőknek 
ilymódon nincs szükségük a drágább, több- 
normás tv-készülékre. 

A készüléketa fenti üzemeltetési mód kö- 
vetelményeinek megfelelően úgy alakítot- 
ták ki, hogy szakképzettséggel nem rendel- 
kező kezelőszemélyzet esetén is megbízha- 
tó, zavarmentes működést biztosítson, to- 
vábbáa szervizeléseis könnyen megoldható 
legyen. A videoerősítés pontos beállítását 
LED-kijelzők segítik elő. A színjel amplitú- 
dója csavarhúzóval állítható. 


A készülék legfontosabb műszaki paraméterei a következők: 


Bemenetek SECAM III b 


Kimenetek 1) PAL/B, G, H, I 


2) PALIB, G, H, I 


3) Szinkronjel 

4) Színsegédvivő 
kerülőút (bypass) 
-t adatcsatorna 
20,96 

5 MHz-ig £0,5 dB 
az ingadozás 


Világosságjel- 
csatorna 
Linearitás 
Frekvenciamenet 


Az apertúratorzítás 
beállítási tartománya 
a zárótartományban 


Impulzusjellemzők: 
€ tetőesés 

-— 250 kHz-nél 

- 15,6 kHz-nél 

-—50 kHz-nél 

e túllövés 


-— 250 kHz-nél 
- 15,6 kHz-nél 


e felfutási idő 
— 250 kHz-nél 
-— 15,6 kHz-nél 


100 ns45 ns 
100 ns45 ns 


Színcsatorna: 

€ a modulátor vivőelnyomása 

60 vivőelnyomás a képtartományban 
(kimenőjel) 


kompozit video 1v 7/7580 
(áteresztő szűrővel) 
kompozit video 1 1 V /750 
(, elsődleges" 
kimenet) 
kompozit video 2 
(mérő- és 
monitorkimenet) 
34 V, 40,6 V. /7522 (negatív) 
2 V. £0,5 V./750 CW 


Transzkódolási út 


1v/750 


2096 
gyárilag 0 dB-re van beállítva (3 MHz-en) 


apertúratorzítás esetén kiemelés 
lehetséges 

5 5 43dB 28 MHz-nél 

2  —-—4dB3,9 MHz-ig 


SV 

S199 

S19 

az apertúrakorrekció beállításától 
függően 

St189/ 4139 

St89 4139 

hozzávetőlegesen szimmetrikus, azaz 
a csoportfíutási idő torzított 


150 ns 415 ns 
150 ns415 ns 


S0,599 
S39 


(5 MHz-es utánkapcsolt szűrővel mérve) 


€ futásiidő-különbség a világosságjel és 


a színjel között 
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100 ns 





SECAM/PAL-transzkóder 


Normál beállításban a készülék kimene- 
tén megjelenő videojel a PAL-szabványnak 
megfelelően tartalmazza a színsegédvivőt és 
a burst-, illetve a függőleges képkioldójele- 
ket. A készülék belsejében kialakított duga- 
szolható átkötések továbbá tolókapcsolók 
segítségével arra is lehetőség van, hogy a ké- 
szüléket speciális vételi szituációkhoz illesz- 
szük : pl. egyszerűbb videomagnók kimene- 
tén megjelenő időalapzavarokkal terhelt 
SECAM7-jel átalakításra is alkalmas. 

A 19 colos házba szerelt, 220 V-os háló- 
zatról üzemelő készülék be- és kimenete egy 
aluláteresztő szűrő segítségével passzívan is 
össze van kötve. Ennek az a szerepe, hogy a 
készülék meghibásodása, ill. pl. hálózatki- 
maradás esetén is biztosítva legyen a vétel. 
A be- és kimenetet áthidaló passzív aluláte- 
resztő szűrő fekete/fehér vételt teszlehetővé. 
Mérési és egyéb jelellenőrzési célból a készü- 
lék további kimenetekkel is rendelkezik 
(CCVS 2 OUT, SYNC OUT, SUBC 
OUT); ezekrenézve azonban azaluláteresz- 
tő szűrő már nem hatásos. 

Normál körülmények esetén a készülék 
mindössze a bemenőjel amplitúdójának 
egyszeri beállítását igényli. A beállítást két 
LED könnyíti meg, amelyek közül az egyik 
túlságosan . kis bemenőjel-amplitúdó 
(, LOW LEVEL") esetén, a másik pedig túl- 
vezérlés (, OVERLAY") esetén világít. 
A SECAM rendszerű bemenőjel jelenlété- 
ről és felismeréséről egy harmadik LED tá- 
jékoztat, a színjelamplitúdójának beállítása 
pedig gyárilag történik. 

Belső felépítését tekintve a készülék két 
fő egységre tagozódik: a jelprocesszorra 
és a modulátorra. Az előbbi világosságjel- 
csatornából, impulzusfokozatból és a SE- 
CAM-dekóderből áll, míg az utóbbi tar- 
talmazza többek között a feszültséggel ve- 
zérelhető színsegédvivő oszcillátort, a 
PAL-modulátort, a Genlock-órajelgene- 
rátort, továbbá a színsegédvivő-fázistoló 
és a szinkronjel-végfokozatot. 

A készülék az átkódoláshoz kizáró- 
lag a bemenetére adott SECAM-jelet 
használja fel. Az 1 V. , névleges amplu- 
túdójú SECAM rendszerű kompozit vi- 
deojelet (75 ohmos lezárás biztosítása 
mellett) a készülék CCVS-IN csatlako- 
zójára kell vezetni. A transzkódolás 
eredményeképpen kapott PAL rendsze- 
rű kompozit videojel a CCVS 1 OUT 
kimeneten jelenik meg. Ez a jel használ- 
ható fel a PAL rendszerű tv-készüléke- 
ket tartalmazó kábelhálózat táplálásá- 
ra. A mérési és ellenőrzési célra szolgá- 
ló CCVS 2 OUT kimeneten szintén 
PAL rendszerű kompozit videojel jele- 
nik meg. 
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— NEPEKET T JNYNENTT , eg 


, 


TELEK IN 





SZZINFORMAJÉKA err 


s 


1067. Bp., Teréz krt. 31. (volt Lenin krt. 85.) Tel. : 


132-2562; 131-1986; 


Fax.: 131-1786 


Gazdag választékban, kedvező áron kínálunk videotechnikai 


Kamkorderek 


H 
GR-—AT VHS—C 
GF—S1000 S5—-VHS HI-FI 


PANASONIC 

NV—G1 VHS-C 

NV—G2 VHS-C 

NV—M7 VHS 

NV—M25 VHS -ttáska 
NV—M 10 VHS HI-FI-4-táska 
NV—MS70 S—VHS—CC HI-FI 
NV-MS 90 5—VSH—C HI-FI 

NV—-MS1 (M—8000) 5—VHS 
AG—450 


SONY 

CCD-—TRASE Traveller (8 mm) 
CCD—TRS5SE Traveller (8 mm) 
CCD-TRV5E Traveller (8 mm) 
CCD—F375 (8 mm) 
CCD—V200 

CCD—V5000 (HI) 


Videomagnók 


JVC 

HR—DS530E HI-FI 

HR—D 960E HI-FI 
HR—S5500 S—VHS HI-FI 
HR—S5800 $—VHS HI-FI 


PANASONIC 


Nv—V8000 EGS 
NV—W1E HI-FI WORLDWIDE 
NV—J30EE 

NV—J35EE 

NV—F65 HI-FI 

NV—F75SEG HI-FI 

NV—G 500EM (PAL; SECAM; 
NTSC) 

NV—J700 WORLDWIDE 
NV—PZUE player 

NV—FS 100EG S—VHS 
NV—FS 90ES $—VHS 


SONY 

SLV—262EE VHS 
SLV—282EE VHS 
SLV—363EE VHS 
SLV—715 HI-FI 
SLV—815 HI-FI 
EV—S850 PS 
EV—S1000£E 8 mm HI 





berendezéseket 
a . NV—F75; NV—FS100 

Feliratozók Panasonic/National 

készülékekhez) 
PANASONIC 
WW-KB 12E JVC JX—SV77 
WwW-KB 15E (MX—10; 12 editáló -t- feliratozó 
mixerhez) (kapcsolható — HR—D530E; 
WW-—CG 2E HR—D960E; HR—S5000; 


(MC—10; 30; 6; MS—50; M7; 


M1000; M—10; MS-1) 
W1I-TTLS 


Állványok 


SABA 

5ST—100 állvány 
5T—90 állvány 
5ST—50 állvány 
SW—2 guri 


Lámpák 


20, ill. 50 akkumulátoros 
300; 1000 W hálózat 


Kazetták 


VHS; 5—VHS; VHS-C; 
S5—VHS-C; U—MATIC; 


Betamax; 8 mm; 8 mm HI stb. 


HI-FI 
berendezés 


DENON; SONY; TEAC; 
SANSUI; HEYBROOK; JBL; 


NAKAMICHI; LUXMAN; NAD; 


AKG; SENNHEISER; 
BEYERDYNAMIC; JAMO; 
OUADRAL; 

SONY; PANASONIC; JVC 
— professzionális 
berendezések 
megrendelhetők 


Kiegészítők 
EDITÁLÓK 


Panasonic VW—EC 310E 
(kapcsolható — NVK—MS70; 
NY—MS90; M—10; M—1000; 





HR—S5500; HR—S5800; 
GD—500EG; GR—S707; 
(GF—S1000 készülékekhez) 


SONY RME—100 
(kapcsolható — SONY editáló 
készülékekhez) 

RME 700 

(kapcsolható — a bejátszógép 
mindenképpen SONY editáló 






5—7-BEN e ONDI UTCA 


Hétfőtől tek: 
14175 ig 





"egyarországo ven 


kell, hogy legyen, a felvevőgép 
infrás távvezérelhető) 


Mixerek 
(Video-audio) 


PANASONIC WJ—MXI0 
(PAL) 

WJ—AVE5 
(PAL—S—VHS) 
WJ—MXI2 


(PAL—-S-VHS) 


tözéamza 






1. vena rdket köd eszték 


: 10— 13-ig 


REAR EEEEENERTEE EEEN EERERERAT 


bag 


ALLÉL LÉLÉLÉLÉÉÉÉÉSLÉÉÉÉÉLÉÉÉÉLÉÉÉÉÉÉÉÉLÉÉLÉLÉÉLÉSLLLÉSLLLLLSES 


t. 





VT-F785EVPS VT-MB45EVPS 





VT-F775EVPS, VT-F774EVPT VT-M835EVPS 





2 nagy videomagnó-gyártók szinte , kötelességüknek" érzik, hogy félévente-évente új 
meg új modellekkel lepjék meg a világot, és különösképpen a videózás kedvelőit. Hogy 
ennek a kemény piaci verseny vagy az innováció ,, öngerjesztő" hatása, esetleg a ,,név 
kötelez" íratlan szabálya-e az oka vagy mindezek együttvéve, azt talán egy gazdasági 
szakember tudná megmondani... A Hitachi mindenesetre ezek közé a cégek közé 
tartózik, hiszen még nem is olyan régen a 400-as család tetszetős formatervezésű 
darabjaiban gyönyörködhettünk, tavaly pedig már a 700-as család tagjait 
vásárolhattuk meg a hazai márkaboltokban. A legújabb, "92-es kínálatban (a legújabb 
katalógus szerint) az új 800-as sorozat, ill. a 700-as néhány új tagja szerepel. 
A legújabb modellek persze nálunk még nem kaphatók, de — tekintettel az innováció 
gyorsaságára — nem lehetetlen, hogy hamarosan találkozunk velük. Erre az eseményre 
felkészülendő most táblázatosan közöljük az új videomagnók legfontosabb paramétereit, 
továbbá néhány fotót ezekről a készülékekről. 
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A legújabb Hitachi videomagnók fő jellemzői 















































Jellemzők VT-S895EVPS  VT-F785EVPS  VT-FTTSEVPS  VT-FTT4EVPT — VT-F86G5EVPS  VT-M7T54EVPS — VT-MB4SEVPS  VT-M835EVPS  VT-M825EVPS 
Szatványok 

Rendszerszabvány SVHS VHS VHS VHS VHS VHS VHS VHS VHS 
Audioszabvány Hifi Hifi Hi Hi Hi Mono Mono Mono Mono 
Tuner 

PAL/SECAM B/G n a n un m n na B u 
NTSC-lejátszás m nm - - - - - - - 
Közvetlen bevitel/automatikus keresés nm nm mm nm 7-7 nm -/m -/m -Im 
Tárolóhelyek száma (Memóriahely) 69 69 69 69 69 69 79 69 79 
Kábeltuner/hypersáv (8 MHz) nm m/m un n nm m/—- mi - nm - m/- [doc 
Videofokozat 

Video-/audiofejek száma DA 4/3 DA 4/3 DA 4/3 DA 4/3 DA 4/3 DA 4/1 271 
FE-törtőfej u u - - - - - 
Inzertkészítés a nm - - si; gú vk 
Automatikus/manuális fejtisztítás nm nm nm nm nm nm 
10 órás LP felvétel/lejátszás nm nm mm nm mm -/m 
Edit-start/assemble technika nm u nm —/m u a 
Gyorsindítás (AUICK-START) n 
Állókép/ zavarcsíkmentes állókép nm - 
Egyesképlassítás n nm ma u u a 
Változtatható lassítás (1/5-1/30 s) un m a n un 
Digítál-Auto-Tracking nm u nm n u n 
G0-to rendszerű keresés (időinformáció alapján) u um - - m nu 
CTL-ndex-keresés te n nm nm n u 
CTL-Indexelés (FB-vel), a m nm nm nm u 
Index-célkeresés (DRPS) n u "u m u m 
Memory stop (lekapcsolás a számlálómű ,0000" állásánál) a u u nu u un 
Gyorskeresés (SP) x10/x16 x10/x16 x5/x9 x5/x9g x5/x9g x5/x9 x5/x9 x5/x9 x5 
Gyorskeresés (LP) x20/x32 x20/x32 x9g/x18 x9g/x18 x9/x18 x9/x18 x9/x18 x9/x18 . 
Gyorskeresés (WARP) un un - - - - - - - 
Hangfokozat 

Utóhangosítás a u - — 
Hifi-kivezértésjelzés/ manuális beállítás smájsss se maja 
Mélyhangkiemelés - sz jé té 
Simulcast-funkció - mr ön s sz 
Frekvenciamenet (Hz) 20-20K (HiFi) 20-20K (HiFi) —— 20-20K (HIFI) —— 20-20K (HiFi) —— 20-20K (HiFi) 70-12k 70-12k 70-12k 70-12k 
Timer (VPS) 

Felvétel (8 program/365 nap) n u n u na u n nm a 
Napi/heti felvételkészítés lehetősége e m n an nm un n nm nm 
VPT (Videotext adás alapján történő programozhatóság) zi - kai nm ha n ts Led ún 
Felvétel jelzése a timer indítása (timer start) előtt mm nm u nm n aa nm n - 
Timer-adatok rögzítése a felvételre nm nm nm n u nm n ti kal 
Hálózatkimaradás elleni védelem korlátlan korlátlan korlátlan kortátlan 30 min. korlátlan 30 min. 30 min. 30 min. 
IRT-gyorstimer 

Egyéb funk 

Jog/Shuttle funkció (forgatógombos megoldású) nm n za .- a sa és sé éz 
Vágó-computer 8 8 - - - - vi és ús 
TOP-VPT Videotext-dekóder én s. a. a a. n mi s ga 
Supertransmitter-FB n n an un u n un u nm 
VTR 1/VTR 2/tv-adások a nm nm u nm nm u nm nm 
Választható vételi kód (VTR 1/VTR 2) u a B nm un - a va - 
Kölcsönkazetta kapcsolás s. kez it vi a vi is az a 
Címgenerátor u u nm Aa - un és tét a 
illetéktelen hozzáférés elleni védelem un un a nm - n u vi m 
0SD-képernyődialógus-üzemmód (német nyelvű) un n nm nm Aa I] n nm m 
Menürendszer a u na nm nm u u nm nm 
0$D-vizsgálóábra-generátor n nm nm u u ti n u nm 
Elhasznált/maradék műsoridőkijelzés nm nm mm mm Mm - nm nm - sájfjne nm - 
Beépített dig. óra hálózatkimaradás elleni védelmének időtartama 60 min. 60 min. 60 min. 60 min. 30 min. 60 min. 30 min. 30 min. 30 min. 
Bekapcsolási/lejátszási automatika nm nm nm nm n a n nm B 
Felvétel ellen védett kazetták automatikus visszaadása un n nm un an u na m m 
Végtelenített lejátszás n nm n n nm ma B pi a 
Jelenet ismétlés n n s s. st éa ék té s 
Visszacsévélés/ kikapcsolás a a a nm nm nm m m nm 
Kikapcsolás az adók megszűnésekor u u u un - u - - - 
Csatlakozók 

Scart-Audio/ Video 2 2 2 2 1 2 1 1 1 
Chinch-audiocsatlakozó a n u n mi - és tel 
Frontális AV-bemenet nm u - ta u a un sza ka 
Szinkron-editáló bemenet Elöl Elöl nu u Elöl u Elöl vil nm 
Fejhallgató-csatlakozó/ szabályozható kivitel mim na aj sgt maja aj maj fee 
s Premiere" -dekődercsatlakozó nm nm nm nm A ez e: ee 
Méretek 

(Szélesség xmagasság x mélység), mm 435Xx114x384 435x101x384 435x92x338 435x92x338 370x86X341 435x92x338 370x86Xx341 370x86Xx328 370x86x328 
Tömeg, kg 75 7.2 70 7.0 57 65 57 54 54 
Tartozékok 

Nagyfrekvenciás kábel (antennakábel) m n nm m I) nm a n nm 
Távszabályozó nm nm n nm an n n m an 
2 db elem a távszabályozóhoz n nm n n un a u n nm 
5S-VHS-kábel n isz va e sit s. si . jez 
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Délk 





mpozáns üzlet a Dél- 

ker egyik boltja a Nádor utcá- 

ban. A tavalyi év végén ala- 

kult kft. itt nyitotta meg 
Audioton-Fisher-Waltham 
márkashop-ját. Az üzlet 
polcain azonban nem csak 
ezek a márkanevek képvi- 
seltetik magukat: 

— Reprezentatív üzletet 
sikerült létrehoznunk. Hh- 
hez igazodva, más, kiváló 
minőségű technikai berende- 
zések árusítását is fontosnak 
tartottuk — magyarázza meg Pock 
György ügyvezető igazgató. 

A boltban a magasabb árfekvésű Sony és Pana- 
sonic gépeken túl Funai és Saba, valamint az 
olcsóbb márkát képviselő Crown is megtalálható. 
De persze a shop főbb áruválasztékát az Audioton, 
és a Fisher termékek adják. 

— Milyen széles skáláját tudják biztosítani ezek- 
ből a márkákból a technikai eszközöknek? 

— Az Audioton-termékek szinte kivétel nélkül 
itt megvásárolhatóak. A katalógusban szereplő 
összes termékfajta nálunk kapható. Az Audioton 
kereskedelmi cég az őszi BNV-n is bemutatta szé- 
les kínálatát. Ezt tudjuk mi is biztosítani. De ha 
esetleg valami mégis hiányzik, mi egyéni igényeket 
is kitudunkelégíteni. Meg kellrendelnie a vevőnek 
és mi — hála a folyamatos áruszállításnak — két- 
három héten belül behozzuk a kívánt árut. De ez, 
mint mondtam, nagyon ritkán fordul elő, hiszen 
igen nagy választékot biztosítunk vevőinknek. Pél- 
dául még Audioton tv- és hifiállványt is lehet ná- 
lunk kapni. Az Audioton-termékeknél még egy 
plusz pozitívum, vevőcsalogatóként. A közvetlen 
beszerzés miatt ezt olcsóbban tudjuk eladni! 

— Essen egy kevés szó a másik nagy forgalmazó 
cégről, a Walthamról is! 












— Ezacégfőlega magas technikai szín- 
vonalat képviselő Fisher, és az ol- 
csóbb Crown márkát forgalmaz- 
za. A Fisher-készülékcsalád- 
ban komoly hifitornyok, vi- 
deokamerák, videomagnók, 
rádiómagnók, CD-lemez- 
játszók vannak. Ezek ná- 
lunk kaphatóak, az igé- 

nyeseknek ajánljuk ezt a 

márkát. Az alacsonyabb 

árfekvésű Crown választé- 
kában sétáló magnók, mu- 
sic-centerek, — rádiómagnók 
sorakoznak. De szintén széles 
áruskálát biztosítunk a már említett 
többi cég termékeiből is : a Sony, a Saba, a Funai 
készülékekből. A shopban vásárolhatók mű- 
holdvevő-antennák, esetenként alkalmi áron is. 

— Milyen garanciát vagy egyéb szolgáltatást 
biztosítanak a vásárlóiknak? 

—- Minden termékünkhöz magyar nyelvű 
használati utasítás jár. Ezen kívül 1 éves, termé- 
szetesen magyar garanciát; 5 ezer forint alatt 6 
éves, 5 ezer forint felett pedig 8 éves szavatossá- 
gi időt biztosítunk. 

— És mi a helyzet a szervizeléssel? Ez sajnos 
sok esetben még mindig gondot jelent. 

— Cégünknek kiterjedt, országos szervizháló- 
zata van, amely tudtommal nem küszködik al- 
katrészhiánnyal. 

— Ha ajánlania kéne az üzletet, Ön mit említene 
meg? Van-e valamilyen különlegessége a boltnak? 

— Különlegességre nem törekszünk, csak a 
vásárlók igényeit szeretnénk maximálisan ki- 
elégíteni. 

Tágas üzlet, széles választék. Itt biztos, hogy 
minden kívánság teljesül. A Délker Shop a Ná- 
dor utca 20. szám alatt várja Önöket. 

Kálmán Alida 
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Olvasóink véleményét figyelembe véve és saját tapasztalataink 
alapján is arra a következtetésre jutottunk, hogy visszatérünk an- 
nak az egyszerűsített — de a változtatásoknak megfelelően módosí- 
tott és lehetőleg , naprakész" — táblázatnak a közléséhez, amely 
ugyan nem tartalmaz minden adatot, de sokkal áttekinthetőbb, 


mint az utoljára közölt részletes táblázatok. 


Az általunk előnyben részesített táblázattípus a 18. és 19. szá- 
munkban jelent meg, a rádió-, ill. a tv-programokról. Ezúttal a 
kettőt együtt tesszük közzé — a legaktuálisabb változatban. 


MŰHOLDAS 











Filmi 





TV- ÉS RÁDIÓPROGRAMOK ADATAI 








Tv-program (csatorna) Műhold 


AFRTS Germany Intelsat VB-F15 
AFRTS Turkey Intelsat VB-F15 
Antena Tres Eutelsat I-F4 
Antenne 2 TOF 1/2 


Antenne 2 (Francia) Telecom 10 


BBC World Service TV. Intelsat VI-F4. 
BFS3 DFS1 Kopernikus 
Bravo intelsat VI-F4 
Canal Courses Eutelsat II-F2 
Canal j Telecom 1C 
Canat Jimmy "Telecom 1€ 
Canal Plus Telecom 1C 
TDF 1/2 
M2 Canal Plus (Spanyol) — Eutelsat -F4 
(2) Canal Santé Eutelsat ILFT 
EZ cilárents Channel intelsat VI-F4 
533 Astra 1A 
[4] CNN International Intelsat VI-F4 
(0) Discovery Channel Intelsat VI-F4 
" all 35AT Astra 1A 
kre DFS1 Kopernikus 
- TV Sat 2 
li Eins Plus Astra 18 
DFS1 Kopernikus 
TV Sat 2 
ET1 Eutelsat I-F4 
Euromusígue MCM TDF 1/2 
EuroPACE Eutelsat I-F4. 
Eurosport Astra 18 
Eutelsat II-Ft 
DFSt Kopemikus 


INet 24 (Skandináv) Astra 1A 


FiimNet 24 (Benelux) Eutelsat I-F1 
Galavision Eutelsat II-F1 


PAS1 
IRIB-1 intelsat VA-FT1 
1RIB-2 Intelsat VA-Et1 
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Pozíció 


60.0"E 
60,0"E 
7.0"E 
19 0W 
50Ww 
27.59"W 
23.5"E 
27.5"W 
10.0"E 
5.0w 


5.0w 
19.0W 
7.0"E 
13.0"E 
27.5"W 
1927E 
27.5W 
27AW 
19.27E 


19.2-w 
192"E 
23.5"E 
19.2W 
7.0"E 
19.0W 
7.0"E 
19.27E 
13.0"E 


19.2E 
13.0"E 
13.0"E 
45.OWI 
63.0"E 
63.6E 


gicjz zisszissziá zim riszizriz az c z xz e cím cig cigiziáj zsolt zt 





Frekvencia Adásidő, h Hangvivő Tv-norma Kódolás 
11,495 GHz 24 (digitális) B-MAC B-MAC 
11,472 GHz 24 (digitális) B-MAC B-MAC 
11.012 GHz 18 6.60 MHz PAL Nagravision 
12.034 GHz 18 (digitális) D2-MAC - 

12.564 GHz 18 5.80 MHz SECAM - 

10995 GHz 17 6.65 MHz PAL SAVE 
12.725 GHz 10 6.65 MHz PAL - 

11,055 GHz 12 6.65 MHz PAL SAVE 
12.583 GHz 6 (digitális) B-MAC 8-MAC 
12732 GHz 10 5.80 MHz SECAM —/Discret 
12.732 GHz 5 5.80 MHz SECAM . 
12.648 GHz 22 5.80 MHz SECAM —/Discret 
11.727 GHz 22 (digitális) D2-MAC Eurocrypt 
12573 GHz j 6.60 MHz PAL Nagravision 
12.625 GHz 2 5.80 MHz SECAM - 

11.015 GHz 12 6.60 MHz PAL - 
11.273 GHz 4 6.50. MHz PAL - 

11,155 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
11.175 GHz 8 6.65 MHz PAL - 
11347 GHz 10 6.50 MHz PAL - 
11,525 GHz 10 6.65 MHz PAL - 

11,900 GHz 10 (digitális) D2-MAC - 

11494 GHz 4 6.50 MHz PAL - 

11,625 GHz 4 6.65 MHz PAL mi 
12054 GHz 4 Ádigítális) D2-MAC 8 

11,555 GHz 10 6.60 MHz PAL es 
11.804 GHz 24 (digitális) D2-MAC - 
11.510 GHz 2 6.60 MHz PAL s 
11,538-GHz 12 6.60 MHz PAL - 

10.971 GHz 12 6.65 MHz PAL —- 
11,550 GHz 12 6.65 MHz PAL ke 

11.362 GHz 24 (digitális) PAL Satbox 
11678 GHz 24 (edíigitális) PAL Satbox 
11,59 GHz 24 6.65 MHz PAL - 

11515 GHz 24 680 MHz PAL - 
11,155 GHz 8 6.80 MHz SECAM - 
10992 GHz 6 6.80. MHz SECAM e 





MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 





Tv-program (csatorna) Műhold Pozíció Transzponder Polarizáció Frekvencia Adásidő, h Hangvivő Tv-norma Kódolás 





ISTV Astra 18 1927E 24 v 11.568 GHz 11 6.50 MHz PAL em 

KinderNet Intelsat VI-F4 27.5"W 638B H 11175 GHz 3 6.65 MHz PAL - 

La Cing Telecom 10 50w R3 v 12.606 GHz 24 5.80 MHz SECAM ari 

La Sept TDF 1/2 19.07W R 11,881 GHz 12 (digitális) D2-MAC -.- 

Lifestyle Astra 1A 192 5 H 11.273 GHz 15 6.50 MHz PAL - 

M6 Telecom IC 5.0W Rt v 12.522 GHz 10 5.80 MHz SECAM - 

Movie Channel, The Astra 18 19.27E 18 v 11.479 GHz 24 6.60 MHz PAL VideoCrypt 

Marcopolo 1/2 31.0"W 20 R 12.092 GHz 24 (digitális) D-MAC Eurocypher 

MTV Europe Astra 1A 19.27E 15 H 11.421 GHz 24 6.50 MHz PAL - 

Nordic Channel Eutelsat II-F1 13.0"E 345 H 11.638 GHz 5 6.60 MHz PAL - 

Norges Nettet. Intelsat VA-F12 10W 61A H 10.969. GHz 2 (digitális) D-MAC s 

NRK Tele-X 50"E 32 L 12.322 GHz 9 (digitális) D-MAC a. 

Premiere Astra 1B 19.20E 17 H 11.464 GHz 15 6.50 MHz PAL Nagravision 

DFS1 Kopernikus  23.5"E E3 v 12.591 GHz 15 6.65 MHz PAL Nagravision 

Pro7 Astra 1A 1927E 17 v 11,406 GHz 24 6.50 MHz PAL s 

DFS1 Kopernikus  23.5"E E2 H 12558 GHz 24 6.65 MHz PAL - 

Rai Due Eutelsat II-F2 10.0"E 26wW v 11.095 GHz 16 6.60 MHz PAL —Discret 

Rai Uno Eutelsat II-F2 10,0"E 25wW vi 10972 GHz 18 6.60 MHz PAL —/Discret 

RIK Eutelsat (-F4. 70"E 5E H 11595 GHz 4 6.60 MHz PAL re. 

RTL-4 Astra 1A 19.27E 13 H 11391 GHz 18 6.50 MHz PAL —iVerypt 

RTL Plus Astra 1A 19.27E 2 v 11.229 GHz 20 6.50 MHz PAL tö 

DFS1 Kopernikus  23,5"E c2 H 11,675 GHz 20 6.65 MHz PAL s. 
TV Sat 2 192W 2 L 11747 GHz 20 (digitális) D2-MAC E 
Sat 1 Astra 1A 19.27E 6 v 11,288 GHz 19 650 MHz PAL 1 
DFS1 Kopernikus  23.5"E At H 11.475 GHz 19 6.65 MHz PAL ús. 
TV Sat 2 19.2"W 6 L 11,822 GHz 19 (digitális) D2-MAC - 

Screensport Astra 1A 19.2€ 1 ai H 11.214 GHz 18 6.50 MHz PAL - 

SF Succé Intelsat VI-F4. 27.5"W 61A H 10.975 GHz 8 (digitális) D-MAC Eurocrypt S 
kej SIP Canal Courses Eutelsat II-F2 1007E 46 v 12.584 GHz 6 (digitális) B-MAC B-MAC 
e] SIS Satellite Racing Intelsat VI-F4 27.5"W 69 H 11,591 GHz 6 (digitális) B-MAC B-MAC 
1 Sky Movies Astra 1A 19.27E 16 v 11.436 GHz 24 6.50 MHz PAL VideoCrypt. 
a Marcopolo 1/2 31,07"W 16 R 12.015 GHz 24 (digitális) D-MAC Eurocypher 
jedi Sky News. Astra 1A 19.27E 12 v 11.877 GHz 24 6.50 MHz PAL - 
jel Marcopolo 1/2 31"w 4 R 11,785 GHz 24 (digitális) D-MAC Eurocypher 
a Sky One Astra 1A 192E 8 v 11,318 GHz 17 6.50 MHz PAL - 

a. Marcopolo 1/2 31,07w 8 R 11,862 GHz 21 (digitális) D-MAC Eurocypher 
bed Sky Sports Astra 1B 1927E 20 vi 11,509. GHz n 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
(an Marcopolo 1/2 31,0w 12 R 11,938 GHz n1 (digitális) D-MAC Eurocypher 
Star Eutelsat II-F2 10.07E 38W v 11617 GHz 14 6.65 MHz PAL - 
Eutelsat II-F1 13.0"E 27w v 11,163 GHz 14 6.65 MHz PAL - 

Super Channel Eutelsat II-F1 13.07E 25W v 10.987 GHz 20 6.65 MHz PAL - 

SVT1 Intelsat VA-F12.102W 698 H 11.683 GHz 6-7 (digitális) D-MAC Eurocrypt 

SVT2 Intelsat VA-F12.10W 638 H 11177 GHz 6-7 (digitális) D-MAC Eurocrypt 

Tele-5 (Német) Astra 18 19.27E 21 H 11.523 GHz 24 6.50 MHz PAL - 

DFS1 Kopernikus  23.5"E E6 H 12.692 GHz 24 6.65 MHz PAL s 

Tele-5 (Spanyol) Eutelsat I-F4 7.0"E 1Eu H 10.974 GHz n 6.60 MHz PAL Nagravision 

Telecub Astra 1A 1927E 9 H 11.332 GHz 15 6.50 MHz PAL —IPayview 3 

TFI Telecom 1C 5.0wW R5 v 12.690 GHz 18 5.80 MHz SECAM - 

TRTTVI Intelsat VB-F15 60.07E 698 H 11.647 GHz JE 6.80 MHz PAL - 

TRT TV2/TV Gap Intelsat V8-F15 60,07E 69c H 11,683 GHz 10 6.80 MHz PAL - 

TAT TV3 Intelsat VB-F15 60.0"E 634 H 11138 GHz 8 6.80 MHz PAL - 

TRT TV4 Intelsat VB-F15 60,07E 61A H 10.974 GHz 9 6.80 MHz PAL - 

TAT TVS Eutelsat II-Ft 13.0"E 225 H 11181 GHz út 6.60 MHz PAL - 

TV1000 Astra 1A 192E 7 H 11,303 GHz € (digitális) D2-MAC 0D2-MAC 

TV3 Sweden/ Norway Astra 1A 19.27E 3 H 11.244 GHz 8 (digitális) D2-MAC - 

TV3 Danmark Astra 1B 19.27E 29 H 11,641 GHz 8 (digitális) D2-MAC Eurocrypt 

TV3 Norge Astra 1B 1927E 31 H 11.671 GHz 8 (digítális) D2-MAC - 

TV3 Sverige Astra 1A 19.2"E 3 H 11.244 GHz 8 (digitális) D2-MAC s 

TV4 Norge Intelsat VA-F12 10w 63A H 11.133 GHz 5 6.60 MHz PAL - 

Tv4 Tele-X 5.0"E 26 L 12.207 GHz 5 6,50 MHz PAL - 

"TV5 Europe Eutelsat II-F1 1307E 26w v 11.080 GHz 8 6.65 MHz PAL . 

TVB Beograd Eutelsat I-F4 7.0"E 3w H 11178 GHz 6 6.60 MHz PAL - 

TVE International Eutelsat II-F2 10.0"E 225 H 11.149 GHz 14 6.60 MHz PAL - 

TVN Intelsat VA-F12 1,07w 61B H 11,016 GHz 5 6.60 MHz PAL - 

West 3 DFS1 Kopernikus  23.5"E E5 v 12.658 GHz 10 6.65 MHz PAL si 

WorldNet Eutelsat II-F1 13.07E 26W H 11,080 GHz 4 6.60 MHz PAL —- 

Yesterday in the Commons. Intelsat VI-F4 275W 638 H 11175 GHz 6 6.65 MHz PAL - 
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Rádióprogram Műhold Pozíció Csatorna Polarizáció Tv-rekvencia Adásidő, h Rádiócsatorna Sztereó/Monó  Tv-adó 
AFN Europe Intelsat V8B-F15 60,07E 79 v 11495 GHz 24 B-MAC Delta mod mM AFN TV 
Intelsat VB-F15 60.07E 69A H 11472 GHz 24 B-MAC Delta mod Mm AFNTV 
Antena Tres Eutelsat 70"E 7Eu v 11.012 GHz 24 702 MHz Panda-t Mm Antena Tres 
Antenne Bayern DFS1 Kopernikus  23.5"E E4 H 12.625 GHz 24 digitális multiplex s - 
TV Sat 192W 14 L 11.977 GHz 24 ígítális multiplex s ie 
Aguarelle/Phare Ouest  — Télécom 1C 5.0w Ri v 12522 GHz 24 6,40/7.25 comp FM s M6 
BBC World Service (Fgn) . Eutelsat I-F1 13.07"E 25Ww V 10.987 GHz 24 7.56 MHz Panda-1 mM Super Channel 
Eutelsat II-Ft 13.07E 25W v 10987 GHz 24 7.38 MHz Panda-1 M Super Channel 
Intelsat 1-F1 27.5"W n v 10.995 GHz 24 7.02 MHz Panda-i mM BBC World Serv TV 
BFBS 2 Intelsat VI-F4 27.5"W 71 NT 10995 GHz 24 7.20 MHz SAVE Mm BBC World Serv TV 
BR 4 Klassik DFS1 Kopernikus  23.5"E E4 H 12.625. GHz 19 digitális multiplex s - 
TV Sat 1927"W 14 L 11.977 GHz 19 digitális multiplex s - 
Cadena COPE Eutelsat I-F4 7.0"E 11A 5 11.573 GHz 24 7.02/720 MHz Panda S Canal Plus (Espafia) 
Cadena COPE Infos Eutelsat I-F4. 7.0"E 7Eu v 11,012 GHz 24 7.20 MHz Panda-1 Mm Antena Tres 
Cadena SER Eutelsat I-F4 70"E 1Eu H 10.974 GHz 24 7.74 MHz Panda-t um Tele 5 
Chérie FM Télécom 1C 5.0w R6 v 12732 GHz 24 6.85 MHz comp FM Mm Canal J 
g CNN Radio News Intelsat VI-F4 27 SW 73 " 11155 GHz 24 6.30 MHz FM mM CNN Int! 
is] Concert Radio Eutelsat II-Ft 27,5"E 345 H 11.678 GHz 24 6,12/6,84 MHz Panda! S FilmNet 24 
e Deutsche Welle (Ger) Astra 1A 19.2E 2 v 11229 GHz 24 7.38 MHz Panda-t Mm RTL Plus 
41 Eutelsat II-F1 13.0"E 27w § 11,163 GHz 24 7,02 MHz Panda-1 Mm Star 1 
jee Deutsche Welle (Fgn) Astra 1A 1927E ei v 11229 GHz 24 7.56 MHz Panda-1 Mm RTL Pius 
el Eutelsat II-F1 13.0"E 27w v 11,163 GHz 24 7.20 MHz Panda-1 Mm Star 1 
tl Deutschiandfunk (Ger) Astra 1A 192 6 § 11288 GHz 24 7.38/7,56 MHz Panda $ Satt 
a. DFS1 Kopernikus 23,5"E E4 H 12.625 GHz 24 digitális multiplex s - 
te) TV sat 192W 14 L 14.977 GHz 24 digitális mutpiex s 8 
(sm) Deutsohiandfunk (Fgn) Astra 1A 19.27E 6 v 11.288 GHz 24 7,74/7,92 MHz Panda-! MM Satt 
25 Eurogazz Eutelsat II-F2 10.07E 38w v 11.617 GHz 24 7.02/7.20 MHz Panda! $ Star 1 
ae Europe 1 Télécom 1C 5.0"w Rt v 12.522 GHz 24 6,85/8,20 comp FM s M6 
Europe 2 Eutelsat II-F 180"W 455 v 12.542 GHz 24 digitális multiplex s - 
Holland FM Astra 1B 19.2"E 18 v 11479 GHz 24 7.56 MHz Panda-1 mM The Moving Channel 
FM Nouvelle Gen/AFP.— Télécom 1C 50w R3 v 12.606 GHz 24 7,75 MHz comp FM mM La Cing 
Fun FM Eutelsat II-F1 13.0W 45s v 12542 GHz 24 digitális multiplex s u 
Hector TOF 1/2 19.0W 9 RA 11.881 GHz 24 D2-MAC Packet s La Sept 
Hit Radio Astra 1A 19.27E 8 v 11,318 GHz 24 7,74/7,92 MHz Panda S Sky One 
HR2 DFS1 Kopernikus  23,5"E E4 H 12.625 GHz 24 dígítális multiplex s - 
TV Sat 192-W 14 L 11.977 GHz 24 digitális multiplex s - 
Independent Radio News . Astra 1A 1927E 5 H 11.273 GHz 16 7.74 Miiz Panda-1 m Lifestyle 
Kiss FM Eutelsat II-F1 13.0"W 455 v 12542 GHz 24 digitális multiplex s kés 
Klassik Radio DFS1 Kopernikus  23.5"E E3 v 12.591 GHz 7.38/7,56 MHz Pandad S Premiere 
DFS1 Kopernikus  23,5"E E4 H 12.625 GHz digitális multiplex s - 
TV Sat 192-w 14 L 11.977 GHz digitális multiplex s - 
Maxximum Télécom 1C 5.0wW R3 v 12.606 GHz 24 6.40/7,.25 MHz comp FM. S La Cing 
Metropolys Eutelsat II-Ft 130w 455 v 12542 GHz 24 digitális multiplex s - 
Télécom 1C 5.0w R6 d 12.732 GHz 24 7.25/8,20 MHz comp FM S Canal j/Jimmy 
Mood Music Télécom 1C 50w R4 v 12.648 GHz 15 6.40/7,25 MHz comp FM. § Canal Pius 
NDR3 DFS1 Kopernikus 235"E E4 H 12.625 GHz 24 digitális multiplex s - 
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Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó 
Kft. és a Műszaki Könyvkiadó Vállalat közös 
kiadásban kívánja megjelentetni 


Kenderessy Miklós 


Mikrohullámú vételtechnika 
és vevőberendezések 


c. összefoglaló munkáját. A könyv tervezett ára kb. 
980 Ft. Kérjük, hogy a témakör iránt érdeklődő 
vállalatok, intézmények, magánszemélyek 

a VIDEOTECHNIKA Szerkesztőségének címén 
(Bp. 1132, Victor Hugo u. 35.) jelezzék vételi 
szándékukat, ami segít nekünk a végleges 
példányszám megállapításában. 
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Rádióprogram 





Nostalgie/NRJ 
Onda Cero Radio 
Opus Radio 
Pacific FM 
Power FM 
Ovality Europe FM 
Radio 10 

Radio Beograd 
Radio Contact 
Radio Decibel 
Radio FFH 


Radio FFN 


















Radio France 1/2 
Radio France Int! 
Radio Monte Carlo 
Radio Netvirk 


Radioropa 


Radio Scandinavia 
Radio Svoboda 
RB2 


Resonances 
RFM Couleur 
RIAS Berlin 


RNE Radio 5 
Rockland 
Rock Ouest 
RTL (francia) 
RTL (német) 


RÁDIÓPROGRAMOK 


RTL International 
RTL 4 Radio 


SDR/SWF 3 


SER 40 Principales 
Sky Radio 


Skyrock 
SR1 (svéd) 


Star" Sat Radio 


Sunrise Radio 
SuperGold 


Victor 
VOA Europe 
Voice of Turkey 


WDR 3 


Műhold Pozíció Csatorna Polarizáció Tv-frekvencia Adásidő, h Rádiócsatorna Sztereó/Monó  Tv-adó 
TV Sat 19.27w 14 3 11977 GHz 24 digitális multiplex s a 
Eutelsat II-F1 13.00W 455 v 12.542 GHz 24 digitális multiplex s 6 
Eutelsat -F4 70"E 1Eu H 10.974 GHz 24 702/7220 MHz Panda! S Tele 5 
Astra 1A 19.27E 10 v 11.347 GHz 7,38/7,56 MHz Panda S Teleciub 
Eutelsat II-Ft 13.07w 455 v 12.542 GHz 24 digitális multiplex s a 
Astra 1A 19.2"E 15 H 11.421 GHz 24 7,38/7,56 MHz Panda S MTV Europe 
Astra 1A 19.27E 16 v 11436 GHz 24 7.38/7.56 MHz Panda $ Sky Movies 4 
Eutelsat II-F1 13.0"E 345 H 11678 GHz 24 7.92/8,10 MHz Panda S FilmNet 24 
Eutelsat I-F4 70"E 3w H 11178 GHz 8 7.02 MHz Panda-1 Mm TVBA 
Eutelsat II-F1 13.0"E 345 H 11678 GHz 24 7.74 MHz Panda-1 Mm FilmNet 24 
Télécom 1C 5.0W R3 v 12.606 GHz 24 8.65 MHz comp FM M La Cing 
DFS1 Kopernikus  23.5"E E4 H 12.625 GHz 24 digitális multiplex s - 
TV Sat 1927W 14 L 11.977 GHz 24 dígítális multiplex s - 
DFS1 Kopernikus . 23,5"E E4 H 12.625 GHz 24 digitális multiplex s - 
TV Sat 192W 14 L 11.977 GHz 24 dígítális multiplex s e. 
Eutelsat II-F1 13.0"W 455 v 12542 GHz 24 digitális multiplex s sé 
TOF 1/2 19.0w 1 R 11727 GHz 24 D2-MAC Packet Mm Canal Plus 
Télécom 1C 5.0w R4 v 12.648 GHz 18 6,58/8,20 MHz comp FM. S Canal Plus 
Intelsat VA-F12 1.00w 618 H 11.016 GHz 24 7.20 MHz Mm TVN 

Radio Noordzee Int! Inetisat VA-F12 1.0w 69 H 11.681 GHz 24 7.74 MHz Panda-1 Mm Tv4 
Astra 1A 19.27E 14 v 11,406 GHz 24 774/7.92 MHz Panda § Pro7 
DFS1 Kopernikus  23,5"E E4 H 12.625 GHz 24 digitális multiplex s út 
TV Sat 192w 14 L 11.977 GHz 24 dígítális multiplex s - 
Intelsat VA-F12 1.08w 61B H 11,016 GHz 24 7.80 MHz Mm TVN 
Eutelsat (FT 13.0"E 21s H 11,055 GHz 24 7.38 MHz Panda-t Mm - 
DFS1 Kopernikus .  23,5"E E4 H 12.625 GHz 24 digitális multiplex s - 
TV Sat 192w 14 Al 11977 GHz 24 digitális multiplex s im 
Télécom 1C 50Ww R6 v 12.732 GHz 24 640 MHz comp FM M Canal j/Jimmy 
Télécom 1 50w R4 v 12.648 GHz 24 775/8.65 MHz comp FM $ Canal Plus 
DFS1 Kopernikus . 23,5"E E4 H 12625 GHz 24 dígitális multiplex s wz 
TV Sat 192W 14 L 11.977 GHz 24 digitális muftiplex s és 

RNE Radio 2 Canarias — Eutelsat II-F2 10,0"E 225 H 11.149 GHz 7.38 MHz Panda-1 Mm TVE Internacional 
Eutelsat II-F2 100"E 225 H 11.149 GHz 7.56 MHz Panda-! Mm TVE Internacional 
Télécom 1C 50w R6 v 12.732 GHz 24 7.75 MHz comp FM mM Canal j/Jimmy 
Télécom 1C 5.07W R6 v 12.732 GHz 24 6.40 MHz comp FM Mm Canal j/dimmy 
Télécom 1C 5.0W R3 v 12.606 GHz 24 6,85/8.20 MHz comp FM. S La Cing 
Astra 18 19.2"E 21 H 11532 GHz 24 7.38/7,56 MHz Panda-t S Tele 5 
DFS1 Kopernikus .  23,5"E E4 H 12.625 GHz 24 digitális multiplex s - 
TV Sat 1922W 14 L 11.977 GHz 24 digitális multiplex s - 
TV Sat 19.2"W 2 L 11,747 GHz 24 02-MAC Packet s RTL Plus 
TV Sat 19.2"W 6 L 11.823 GHz 24 0D2-MAC Packet s Sati 
Astra 1A 19.2"E 13 H 11,391 GHz 24 7,38/7,56 MHz Panda S RTL 4 
Astra 1A 19.27E 13 H 11.391 GHz 24 7/7417.92 MHz Panda-i S RIL4 

Sat Media Services Intelsat VI-F4. 27.5"W 69 H 11,621 GHz 8 DAT 2000 digitális multiplex. S a. 
DFS1 Kopernikus  23.5"E E4 H 12.625 GHz 19 digítális muttiplex s s 
TV Sat 19.2"w 14 L 11.977 GHz 19 digitális multiplex s - 
Eutelsat -F4. 7.0"E 1Eu H 10.974 GHz 24 7.38/7.56 MHz Panda $ Tele 5 
Astra 1A 19.27E 8 v 11.318 GHz 24 7,38/7,56 MHz Panda! S Sky One 
Eutelsat II-Ft 1307"E 385 v 11.617 GHz 24 7.38/7.56 MHz Panda! S ú 
Eutelsat II-Ft 13.07w 45s v 12542 GHz 24 digitális multiplex s s 
Intelsat VA-F12 1.0"w 698 H 11.133 GHz 24 D-MAC Packet s SVTI 
DFS1 Kopernikus .  23.5"E E4 H 12.625 GHz 19 digitális multiplex. s hee; 
TV Sat 1927W 14 L 11.977 GHz 19 digitális multiplex s r 
Intelsat VA-F12 1.0"w 638B H 11177 GHz 24 D-MAC Packet s SVT2 
Intelsat VA-F12 1.0w 698 H 11133 GHz 24 D-MAC Packet s SVTt 
Astra 1A 19.2"E 14 v 11,406 GHz 24 7.38/7,56 MHz Panda-! S Pro7 
DFS1 Kopernikus  23.5"E 4 H 12.625 GHz 24 digitális multiplex s e 
DFS1 Kopernikus 23,5"E Et H 12.524 GHz 24 7.38/7,56 MHz Panda! S Sat 1 
TV Sat 192-w 14 £ 11.977 GHz 24 digitális multiplex s - 
Astra 1B 19.27E 18 v 11,479 GHz 24 7.38 MHz Panda-1 mM The Movie Channel 
Intelsat VI-F4 27.5Ww 618 H 11.015 GHz 24 7.92 MHz Panda-1 M Childrerrs 
TDF 1/2 19.0"w 5 R 11,804 GHz 24 D2-MAC Packet s Euromusigue/MCM 
Eutelsat I-Ft 13.0"E 27wW v 11,163 GHz 24 7.38/7.56 MHz Panda-t S Star 1 

Voice of Scandinavia Eutelsat II-F1 13.0"E 345 H 11.638 GHz 18 6,12/6,30 MHz Panda-1 S Nordic 
Intelsat VB-F15 60.0"E 698 H 11.647 GHz 8.28 MHz M TRTTVI 
Intelsat VB-F15 60,07E 69c H 11,683 GHz 8.28 MHz Mm TRT TV2 
DFS1 Kopernikus  23.57E E4 H 12.625 GHz 22 digitális multiplex s s 
TV Sat 19.27W 14 L 11.977 GHz 22 digitális multiplex s és 
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I dég RENDKÍVÜLI 
MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 
A KT ELECTRONIC-nál! 














————— ——, 
. SAMSUNG STAR 


48 csatornás, távirányítós műholdvevő berendezés, kétpoláros 
CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es precíziós alumínium 
parabolaantennával 
Komplett szet: 29 900 Ft ÁFÁVAL 













kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 c 
álá. a2t TT 
.  parabol; 





Luxus, 99 csatornás, távirányítós, hifi sztereó műt 1 
berendezés, kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
íziós tumínium pi arabolaantennával 
tt szet: 36 900 Ft AFÁVAL 


FUBA ODU 520 
Luxus, 200 csatornás, távirányítós, hifi sztereó műholdvevő — 
berendezés, kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es — 
precíziós alumínium parabolaantennával —— 


Komplett szet: 46 000 Ft ÁFÁVAL 















Nyitvatartás: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között. 


Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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A SZÖGMÉRŐ 


A svéd gyártmányú Inogon 
szögmérő egy egyszerűen 
használható eszköz, amely- 
lyel 0,2" pontossággal gyor- 
san megmérhetünk és beál- 
líthatunk vízszintes és füg- 
gőleges, vagy ezek közötti 
tetszőleges szögeket. 
A szögmérő két különböző, 
egymáson fekvő optikai 
ráccsal működik, amelyek 
áteső fényben a szög legki- 
sebb megváltoztatására is 
érzékenyen reagáló mintá- 


zatokat adnak. Mindkét 
rács átlátszó alapra felvitt 
keskeny párhuzamos csíkok 
sokaságából áll. Ha a két 
rács pontosan párhuzamos 
egymással, a mintázat szé- 
les, párhuzamos sötét csí- 
kokat mutat. Ha a két rács 
akár a legkisebb szöget is 
zárja be egymással, máris 
egy nyíl alakú mintázat ala- 
kul ki. Mennél nagyobb a 
bezárt szög, annál több 
nyilat láthatunk. 


SZÖGBEÁLLÍTÁS 


A beállítható skálát a cél- 
szerűen elhelyezett csavarral 
úgy állítsuk be, hogy a kí- 
vánt szög a rögzített skála 
0"-os osztásához essen. Ez- 
után az egész készüléket 


olyan döntött helyzetbe for- 
gatjuk, hogy az ablakban 
párhuzamos vonalakat lás- 
sunk. Ha ezt elértük, akkor 
a készülék ilyenkor a kívánt 
szögben dől. 


PONTOSSÁG 


Az Inogon szögmérőt arra 
tervezték, hogy különböző 
dőlésszögeket 0,2" pontosság- 
gal lehessen vele beállítani. 
Ha nincs szükség az előbbi 
pontosságra, akkor a beállítás 


folyamán , nyílábrák" megje- 
lenése megengedett, ehhez 
azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy minden látható nyíl- 
alakzat 0,5" szögeltérésnek fe- 
lel meg. 
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profiknak és igényes 
barkácsolóknak 





Beállító csavar zZüttttmtettáttttttát 2. ábra l 





Rögzített skála..A8 A szögmérő használata kl 
a műholdvevő antenna 
Állítható skála. beállításához — 
A lábazat helyes rögzítésének A polárszög beállítása 
Optikai rács Ada ellenőrzése 
SEZSöcsapágy A szögmérő részei A deklináció beállítása Az eleváció előzetes beállítása 
3. ábra 








aNyílábrák" a szögmérőn 


A látható szögeltérések rendre: 0,5", 1" és 1,5" 





MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 


SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12 000 Ft egy teljes évre, a plusz információk szavanként 
990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!). Várjuk jelentkezésüket! 





DATAM MARKETING KFT 
Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 

Telefax: 155-9449 


HEPTA-SATELLITE Kft 
Bp., 1165 Jókai Mór u. 4. 
Telefon: 252-1677 
Tel./fax: 163-8823 


MELEKTRONIKA 

Majoros László vállalkozó 
Gyöngyös, 3200 Bartók B. út 40. 
Telefon: 37 körzet 11-406 


SATEX Kit 

1025 Bp., Attila út 75. 
Telefon: 201-7610 
Telefax: 165-7163 








Dunamenti 

Híradástechnika Kít. 

Bp. 1151 Kertköz u. 8. 
Telefon: 169-4606, 169-4130 


Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 

Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 


MIKROTECHNIKA 
Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax : 122-4156 


EZ AZÖN CÉGÉNEK ADATAIT 
TARTALMAZHATJA 
Egy egész év mindössze 12 000 Ft! 








ELEKTRO-SPOT 
Elektrogeráte Vertrielges. mbH 


Tel. : (00 43 222) 85 9793 


1150 Wien, Mariahilfer Strae 162. 


H-SAT BP Híradástechnikai Kft 
Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva : hétfő-pétek 10-18. 








ERFI Flektronikai Fejlesztő Váll. 
Bp. 1027 Medve u. 25—29. 
Telefon : 201-5644, 201-4846 


Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 


PARSAT 

Elektronikai Kft 

2000 Szentendre, 

Szélkerék u. 41. 

Telefon és Fax: 06-26/10-775 
Egyedi és közösségi műholdvevő 
berendezések. 

Telepítőknek és viszonteladók- 


Teletronic GmbH 

8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax: 00 49 89 538 9473 
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TARTALMAZHATJA 








Telefon: 134-3513 


Tel. : 157-1148, Tel./fax: 180-4828 


Tx.: 22-5982 Fax: 201-5729 Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 nak egyedi árkedvezmény Egy egész év mindössze 12 000 Ft 
FERROGLÓBUS KATHREIN-KG Werke RADIAN Gmk UNI-Sat 
Bet IX Dés ő Magyarországi Képviselet 4151 Püspökladány, Bocskai u. 15. 1142 Budapest, 

CMAZAS Postacím: 1025 Bp., Cseppkő u.47. ]  ! Telefon: 313 Telex: 72 634 Erzsébet királyné útja 119/b. 


Nyitva: hétfő-pétek 8—16.30 


Telefon: 251-9707, Fax: 252-3569 








FUBA Sala 
Magyarországi Képviselet 


Telefon: 163-80-72 





Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 








KT ELECTRONIC KFT. 

Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
Telefax: 114-1454 





RAMOVILL HiFi Aruház 
Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva : hétfő-péntek : 9—18 
Telefon: 138-2719, 138-2735 
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RAMOVILL HI-FI Áruház 


(R) 


1! Tilelllb 


Videoosztályunkon TV-k, videók, videokamerák, audio 
és videoszalagok kaphatók 


SONY TERMÉKEK 
széles skáláját nálunk mind megtalálhatja, 
a legnagyobb televíziótól a legapróbb kazettáig, sőt 
katalógusból megrendelheti. 


HITACHI TERMÉKEK 
nagy választékban, 
KAMERATARTOZÉKOK 
szinte minden típushoz 


FUBA, KATHREIN, PACE 
egyedi kis és nagyközösségi műholdvevő rendszerek 
legnagyobb választéka, FUBA ODU jelfeldolgozó 
család összes tagja azonnal megvásárolható. 


NAD, ROTEL, THORENS, DENON 
Systemdeck, Audio Innovations készülékek. Audio 
Note. JM LAB (FOCAL) hangfalak. 


Audióstúdiónkban ezek a Hi-fi és High-End készülékek 
meghallgathatók, összehasonlíthatók 
és megvásárolhatók. 


Egs Címünk: 


a Lee E TÖLTET 


Budapest V., Belgrád rkp. 22. 
Tel.: 138-2719, 138-2198 
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A VIDEOTECHNIKA 91/9. (22.) 
számának előfizetői és vásárlói 
számára 1991. október 24-én 
a Kandó Kálmán Könyvesbolt- 
ban (Budapest V., Bajcsy- 
Zsilinszky út 20.) megtartott 
sorsoláson első díjként egy 
FISHER FVH-P20ODK típusú vi- 
deomagnót, második díjként 2, 
egyenként 3000 Ft értékű 
könyvcsomagot, harmadik díj- 
ként pedig 5 egyenként 1000 Ft 
értékű könyvcsomagot sorsol- 
tunk ki. A nyertesek névsora a 
következő: 


Első díjat nyert: 


DALA IMRE 
(Zichyújfalu, Petőfi u. 35.) 


Második díjat nyertek: 


PINTÉR PÉTER 
(Budapest VIII., Mária u. 8. fsz. 4.) 


TÓTH ISTVÁN 
(Budapest, Soproni u. 66.) 


Harmadik díjat nyertek: 


ZSIRAI KÁROLY 
(Komárom, Jókai út 8.) 


POMPOS BÉLA 
(Bicske, Nefelejcs u. 23.) 


CSANÁDI GYÖRGY 
(Eger, Zalka M. u. 42.) 


IFJ. KÉZSMÁRKI MÁTYÁS 
(Mesterszállás, Szabadság u. 60.) 


ENZSEL LÁSZLÓ 
(Dömsöd, Ságvári u. 9.) 


Az első díj nyertese a VIDEOTECHNIKA szerkesztőségé- 
ben veheti átnyereményét, a második és harmadik díjakat 
pedig postán küldjük el a szerencsés olvasóinknak. A vi- 
deomagnót a KT Electronic Kft., a könyvdíjakat pedig a 
Műszaki Könyvkiadó Vállalat ajánlotta fel sorsolásra. 

A szerkesztőség 











A fejlődés kulcsa: 


a videoszalag 


A videotechnika fejlődése az egyre valóság- 
hűbb, élesebb képek irányába tart. Ehhez 
a technika minden egyes láncszemének to- 
vábbfejlesztése szükséges. Az egyik legfon- 
tosabb láncszem a videoszalag. Erről bárki 
meggyőződhet, aki kipróbált egy jobb már- 
kátés egy olyan szalagot is, amely az árlista 
legalján foglal helyet. 

Az újabb, nagy felbontású videorendsze- 
rek megjelenésével ugrásszerűen megnőt- 
tek a szalagokkal szemben támasztott kö- 
vetelmények. Az ezen rendszerekhez hasz- 
nált szalagok mintegy három-négyszer töb- 
be kerülnek, mint egy jó minőségű, hagyo- 
mányos szalag. Ugyanakkor a hagyomá- 
nyos rendszerek szalagjai is jelentősen ja- 
vultak. A technológia fejlődése és az erős 
konkurenciaharc ugyanakkor szerencsére 
azt eredményezte, hogy a videoszalagok 
ára jelentősen csökkent. A liberalizált kül- 
kereskedelem következtében ma már ezen 
szalagok hazai árszínvonala lényegében 
nem haladja meg az osztrák vagy a német 
szintet, sőt egyes esetekben talán még ol- 
csóbb is lehet itthon egy-egy kazettatípus. 
Továbbra is indokolatlanul magas azon- 
ban a VHSCC rendszerű, 30 perces kazet- 
ták ára (habár ezek ára is egyre inkább 
mérséklődik). Miután a normál kazetták 
árait is az olcsó dél-koreai és tajvani árak 
vitték le, várható, hogy a VHS-C kazetták 
ára is jelentősen esni fog, ha ezek az orszá- 
gok is megkezdik a gyártását. Valóban a 
Goldstar cégnél ez év februárjában megin- 
dulta VHS-C szalagok tömeggyártása, így 
reménykedhetünk az  árcsökkenésben. 
A Goldstar ugyanakkor megkezdte a 
V8-as Kázetták előállítását is. Ezt még egy 
dél-koreai cég gyártja, mégpedig az SKC. 

A szalagok legújabb fejlődésének megér- 
téséhez kicsit vissza kell nyúlni az alapok- 
hoz. A mágneses anyagok egyik legjellem- 
zőbb tulajdonsága a hiszterézisgörbéjük. 
Ilyen görbe látható az 1. ábrán, mely a 
Magnetic Media japán cég CDMH audio- 
kazettájának anyagát jellemzi. A vízszintes 
tengelyen ábrázolják a mágneses térerőssé- 
get, amelyet H-val jelölnek. Ennek nagysá- 
gát a felvevőfejbe befolyó áram határozza 
meg, mivel az elektromos áram mágneses 
teret kelt. Mértékegysége az SI-mérték- 
rendszerben A/m, de használatos még az 
Oersted is (1 Oersted — 1 A/m). A függőle- 
ges tengelyen a mágneses indukció vektorát 
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ábrázolják. Ennek szorzata egy adott felü- 
lettel (amelyen a rá merőleges mágneses 
indukció állandónak tekinthető) adja a 
mágneses fiuxust. Ha a mágneses fluxus 
áthalad egy tekercsen, és a fluxus nagysága 
időben változik (például azért, mert a te- 
kercs és a mágnes, azaz a szalag egymáshoz 
képest elmozdul), akkor a tekercsben fe- 
szültség indukálódik. Mértékegysége a 
Tesla (SI-ben) vagy a Gauss. 

A mágneses térerősség (azaz a gerjesztés) 
növelésével az indukció mindkét irányban 
telítésbe megy. Az ábrán látható hiszteré- 
zisgörbét akkor kapjuk, ha a mágneses 
anyagot telítésig kivezéreljük. Ha a kivezér- 
lést mindkét irányban egyre csökkenő in- 
tenzitással végezzük, a görbe fokozatosan 
visszatér az origóba, azaz megszűnik az 
anyag mágnesezettsége. Ez a törlés folya- 
mata. Az origó környékén kis megváltozá- 
sok esetén B és H arányos egymással: 


B- jH, 
ahol u. az anyag permeabilitása. 


Az anyagot felmágnesezve telítésig, majd 
a gerjesztést megszüntetve (H - 0), az 
anyag mágneses marad, amit az mutat, 
hogy a hiszterézisgörbe a B tengelyt nem a 
nullánál metszi, hanem attól eltérő értéken. 
Minél nagyobb ez az érték, annál nagyobb 
a visszamaradt (remanens) mágnesség, és 
annál erősebb lejátszáskor a fejben keletke- 


1. ábra. 

A Magnetic Media cég 
audioszalagjára vonatkozó 
B-H összefüggés 
(hiszterézisgörbe) 





ző jelfeszültség. Ha előzőleg az anyagot 
nem mágnesezzük fel telítésig, hanem csak 
kisebb értékig, akkor a gerjesztést zérusra 
csökkentve, a visszamaradó mágnesség ér- 
téke is kisebb lesz, azaz így arányos lesz a 
felvett jellel. A mágneses térerősséget, H-t 
az ellenkező irányba növelve a visszama- 
radt mágnesség csökken, majd zérus lesz. 
Azt a mágneses térerősséget, amelynél ez 
bekövetkezik, koercitív erőnek nevezik. 

Az anyag egyszeri átmágnesezéséhez 
szükséges energia arányos a hiszterézisgör- 
be által bezárt területtel. Ha kicsi a koerci- 
tív erő, akkor kicsi ez a terület, azaz az 
anyag könnyen átmágnesezhető. Ezek az 
ún. lágy mágneses anyagok. Ilyenekből ké- 
szülnek a transzformátorok, motorok, di- 
namók, generátorok, fojtótekercsek stb. 
vasmagjai. Ha viszont nagy a koercitív erő, 
akkor az anyag csak nehezen mágnesezhe- 
tő át, de azután mágnesességét jól megőrzi. 
Ezek az anyagok a kemény mágnesek. 
(Ilyen anyagból készülnek az állandó mág- 
nesek (pl. a hangszórók mágnesei), és ezen 
anyagok alkalmasak a magnószalagok cél- 
jára is. 

A hiszterézisgörbe fent leírt lefutása az 
anyag szerkezetével magyarázható. A fer- 
romágneses anyagokban (ferrum — vas 
latinul) az atomok — szerkezeti felépítésük 
következtében — kis elemi mágnesként vi- 


ták H 
(Oersted) 
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selkednek. Az anyag megszilárdulásakor az 
egymáshoz közeli anyagok mágnesessége 
egy irányba mutat, ezek az anyagok egy 
mágneses domaint alkotnak. Az anyag sok 
ilyen kis domaint tartalmaz, ezek irányított- 
sága azonban rendszertelen, így külső ere- 
dőjük zérus. A külső mágneses tér hatására 
azonban a domainek fokozatosan befor- 
dulnak a tér irányába, így eredő mágneses 
hatásuk növekszik. Egy adott külső térnél 
már valamennyi domain egy irányba mutat, 
és így elérjük a telítést. Megszüntetve a külső 
mágneses teret, a domainek túlnyomó több- 
sége továbbra is egy irányba mutat kemény 
mágneses anyagok esetén, azaz az anyag 
mágneses marad. Lágy mágnes esetén ezek a 
kis domainek könnyen elmozdulnak, így a 
külső mágneses tér megszűntével újra majd- 
nem teljesen rendezetlenek lesznek. 

A videoszalagok felépítése közismerten a 
következő : egy műanyag hordozó szalagra 
vékony rétegben ráviszik a mágneses réte- 
get. A szalag ellenkező oldalát is általában 
bevonják egy fekete, fényt át nem eresztő 
réteggel, hogy a videoszalag végét ezen réteg 
megszűnésekor a készülék érzékelni tudja. 
A mágneses réteg általában valamilyen fer- 
romágneses anyag (vas, króm, kobalt stb.) 
oxidjából áll, és kötőanyagot is tartalmaz. 
Az oxidoknak előnye, hogy szigetelők, így 
nem keletkeznek az anyagban a frekvenciá- 
val növekvő örvényáramok. A legjobb mi- 
nőségű szalagok azonban a tiszta fém (me- 
tal) mágneses anyagot tartalmazó típusok, 
itt a fém finom por formájában van jelen, 
amelyeknek szemcséit azonban el kell szige- 
telni egymástól. 

Az anyagösszetétel változtatásával lehet 
változtatni a mágneses anyag jellemzőit a 
minél jobb elektromos jelvisszaadás érdeké- 
ben. A videoszalagoknál azonban bonyo- 
lultabb a helyzet, mint a hangszalagoknál, 
miveltöbb, frekvenciában jelentősen külön- 
böző jel valósághű visszaadását kell biztosí- 
tani. A legutóbbi időben ennek érdekében 
több irányban is továbbfejlesztették a vi- 
deoszalagokat. 


A képminőség javítása 


A VHS szalagok továbbfejlesztése 


A VHS szalagok képminőségének javításá- 
ra több módszert dolgoztak ki, amelyeket a 
különböző cégek használnak fel legújabb 
termékeikben. Az egyik ilyen módszer a 
többrétegű mágneses réteg alkalmazása. 
A szalagra rögzített egyes jelek (világosság, 
szín, FM hifi hang, hagyományos, szélsávra 
rögzített hang) különböző mélységben 
mágnesezik át az anyagot. Minél nagyobb 
az adott jel frekvenciája, annál inkább csak 
a felülethez közeli réteget mágnesezi. 
Ugyanakkor a különböző jelek optimális 
rögzítéséhez más-más tulajdonságú mágne- 
ses anyagokra van szükség. Ezen két tény- 
ből kiindulva logikusan következik a meg- 
oldás : többrétegű mágneses anyagot kell al- 
kalmazni. A világosságjel szempontjából a 
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Felső mágneses réteg (H, — 


Alsó mágneses réteg 
(H, — 800 0e) 


Műnyag szalag 


2. ábra. A kettős mágneses rétegű videoszalag felépítése 


nagy koercitív erejű anyag előnyös, míg a 
színjelnél pont fordított a helyzet. A telítési 
mágneses fluxus növelése a világosság-, a 
szín- és a hifi hangjel minőségét egyaránt ja- 
vítja. A világosság a szalag felszínén, kb. 
0,3 um mélységig rögzítődik. Ennél mé- 
lyebbre hatol a színjelés még mélyebbre (kb. 
1 um mélyre) az FM hifi hangjel. A lineáris 
(szokásos) hangjel a mágneses réteget teljes 
mélységében átmágnesezi. 


Hátoldali bevonat 





A konvencionális szalagok egy rétegből 
állnak, amelyet általában a legnagyobb 
frekvenciális világosságjelre optimalizál- 
nak. Ennek azonban a szín minősége látja 
kárát. 1990-ben a Fuji kifejlesztette a kettős 
mágneses rétegű szalagokat, amelyek vázla- 
ta a 2. ábrán látható. A hordozó szalagot 
először egy 3 um vastag, 800 Oersted koerci- 
tíverejű anyaggal borítják, aminek kiváló tu- 
lajdonságai vannak a kisebb frekvenciákon. 


3. ábra. Kettős mágneses rétegű videoszalag keresztmetszete (Fuji) 


Videojel 
Színjel 
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Felső mágneses réteg 






Alsó mágneses réteg 





[TETTETETT ETT ETETETT TETTETETT TT TÉT 


SZALAGOK, KAZETTÁK 


A Fuji kettős mágneses rétegű videoszalagjai 


Ezen rétegre aztán egy 0,4 um vastag, na- 
gyobb koercitív erejű (1000 Oe) és 2100 ga- 
uss telítési mágnességgel rendelkező mágne- 
ses réteget helyeznek, melyben igen finom 
szemcsézetű mágneses anyag van a nagy- 
frekvenciák jobb visszaadása érdekében. 
Ezt a technológiát több cég is átvette. Az 
egyes jelek mágnesezési mélységeit a 3. ábra 
mutatja a szalag keresztmetszetében. Ha te- 
hát egy szalagon a , double coating" (kettős 
réteg) feliratot látjuk, akkor ez erre a techno- 
lógiára és kiváló képminőségre utal. A Fuji 
szalagok elnevezései önmagukért beszélnek. 
A HO a legolcsóbb, általános célú szalag az 
adott választékban. Az A/V PRO LIBRA- 
RY jobb minőségű, míg az A/V MASTER a 
legjobb minőségű normál szalag. 


Hi-packing technológia 

A másik fejlesztési irány egészen más mód- 
szert alkalmaz, és a Hi-packing technológia 
fantázianevet kapta. Ezt az elnevezést a 
Sony vezette be, de több cég is használja. 

Az egyik továbblépést a nagy diszperzió- 
jútechnológia jelenti. A mágneses szemcsék 
igen kis méretűek, 0,14...0,2 um a jellemző 
értékük. Ezen részecskéket kötőanyaggal 
egymáshoz ragasztják. A kötőanyag a 
szemcsék között minél vékonyabb kell le- 
gyen, mert ekkor a réteg nagyobb hányada 
lesz a mágneses anyag, így nagyobb lesz a 
tárolt mágneses energia. Ezért a kötőanyag 
kifejlesztése fontos része a technológia ki- 
dolgozásának. A Hitachi Maxell kötőanya- 
ga két komponensből áll. Az egyik kompo- 
nens rátapad a részecskék felületére, növel- 
ve azok diszperzióját és sűrűségét, a másik 
pedig összeragasztja a részecskéket. A Sony 
ún. háromszoros diszperziót alkalmaz, ami- 
vela visszamaradó mágnességértékét az ad- 
digi 1100...1300 gaussról 1800 gaussra nö- 
velte. A technológiai részletekről érthető 
módon nem nyilatkozott a cég. 

A Hi-packing technológia másik tovább- 
fejlesztési módszere a többszörös orientálá- 
sú technika. Az orientálás művelete folya- 
mán a szalagra felvitt mágneses rétegben 
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külső mágneses tér segítségével, még a réteg 
megszilárdulása, vagyis az oldóanyag elpá- 
rolgása előtt, a kis elemi mágneseket egy 
irányba orientálják (egyébként összevissza 
állnának), így a tű alakú kis részecskék szo- 
rosabbanilleszkednek, tehát nagyobb lesza 
mágneses anyag aránya a mágneses réteg- 
ben. A Sony eljárásában a szalag kétszer is 
átmegy mágneses téren. A folyamat a 4. áb- 
rán követhető nyomon. 

Azelső mágnesnél a réteg még nincsen be- 


Első mágneses tér 


száradva, így a részecskék nagyjából beáll- 
nak a megfelelő irányba. A második mágne- 
ses térben történik a beszáradás is, eközben a 
részecskék véglegesen beállnak a jó irányba. 
Az egyszeres orientációs technikánál a mág- 
neses teret a beszárítás előtt alkalmazták. 
A megfelelő irányba beállt részecskék között 
azonban taszító tér lép fel, így a mágneses 
térből kilépve a részecskék a beszáradás előtt 
bizonyos mértékben ismét elmozdulnak, 
rontva a mágnesek sűrűségét. A hagyomá- 
nyos (mágneses tér nélküli) és a Hi-packing 
technológiával előállított rétegben levő elemi 
mágnesek elhelyezkedését mutatja vázlato- 
san az 5. ábra. A Hitachi Maxell pl. 8696-os 
kitöltést ért el ezzel a módszerrel. 

A technológia harmadik összetevője a fe- 
lületkezelési technológia. A mágneses réteg 
beszáradása után a szalagot hengerek közt 
vezetik el több fokozatban. A hengerlés kö- 
vetkeztében tükörsima felület keletkezik. 
Így a fejre jobban rásimul a szalag, ami jelen- 
tősen javítja a szalag nagyfrekvenciás és szín- 
jellemzőit, valamint a modulációs zajt is. 


Magnetit alkalmazása 


A vasnak kétféle oxidját alkalmazzák vi- 
deoszalagok gyártására. A klasszikus 
anyaga gamma-vas-oxid, y-Fe,O5, mivel az 
egy stabil vegyület (színe vörös). Kobalt 
adagolásával javíthatók a szalag paraméte- 
rei. Az előállítás folyamata a 6. ábrán lát- 


Második mágneses tér és beszárítás 


V orientáció 





4. ábra. Hi-packing technológia. A mágneses részecskék mágneses térrel való elrendezésének vázlata (V orientáció, Sony) 


5. ábra. A Hi-packing (, szoros pakolású") technológiával előállított réteg (jobb oldal) és a hagyományos módon előállított réteg 


(bal oldal) mágneses részecskéinek elhelyezkedése 


Hagyományos technológia 


Alapfilm 





Hi-packing techadló gia 


Alapfilm 
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Enyhe oxidáció 


(nagyon gondosan) 


Vas-szulfid . Nátrium-hidroxid 


Bi Mágneses anyag 


6. ábra. A magnetit (Fe,0,) és a gamma-vas-oxid (y—Fe,0,) 
előállításának folyamata 


ható. A vas-hidroxid először magnetitté 
(Fe;0O,), majd további oxidációval Fe,Oz- 
máalakulát. A magnetit telítési mágnessége 
209-kal nagyobb, mint az Fe,O5-é, így al- 
kalmasabb lenne mágneses anyagnak. Na- 
gyobb a benne tárolható mágneses energia 
is. A probléma azonban az ezzel az anyag- 
gal, hogy a vegyület nemstabil, oxigén jelen- 
létében tovább oxidálódik és átalakul 
Fe,O05-má. Ezen probléma megoldására a 
Hitachi Maxell néhány éve bevezette az epi- 
taxiális technológiát a mágneses anyagok 
előállításában. Itt az egykristályos, tű alakú 
mágneses szemcsére, amely magnetitből áll, 
epitaxiális technológiával egy kobalt-ferrit 
réteget növesztenek, majd erre egy kerámia- 
réteg kerül. A kerámiaréteg megakadályoz- 
Za az oxigén bejutását a szemcse belsejébe, 
így a magnetit nem tud tovább oxidálódni, 
tehát a réteg stabil lesz. A kobalt-ferrit to- 
vábbjavítja a mágneses réteg tulajdonságait 
és szintén megakadályozza az oxigénbeju- 
tást. Egy ilyen mágneses tű szerkezete a 
7. ábrán látható. Az Fe,O; és az Fe:O, kö- 
zött átmeneti képződmények is keletkeznek 
annak függvényében, hogy az összes vas- 
atom hány százaléka kétszeresen ionizált 
FE""-atom (a maradék Fe!" " háromszo- 
rosan ionizált). Az Fe""/Fe arány Fe.O; 
esetén zérus, magnetit esetén pedig 3396. Az 
Fe!" arányának növekedésével javulnak a 
mágneses tulajdonságok, de csökken a ké- 
miai stabilitás. 


1. táblázat 

Anyag Koercitív erő, Oe 
1-Fe,O, sv 400 
Co-y-Fe,O, sz 700...900 
Fe,0, — 450 
CoFe,0, 700...900 


Az I. táblázat mutatja, hogy a koercitív 
erő is jelentősen nő magnetit és kobalt alkal- 
mazásával, azaz nő a tárolt mágneses ener- 
gia is. Ez élesebb és színhűbb képet eredmé- 
nyez, javul a jel-zajviszony. A JVC magne- 
titalapú szalagjánál pl. a javulás 2096-os az 
FM szín- és világosságjel jel-zaj viszonyá- 
ban. A magnetit további előnyökkel rendel- 
kezik. Mivel kevésbé szigetelő, mint a JK 
vas-oxid, a szalag kevésbé hajlamos az 
elektrosztatikus feltöltődésre, így kevésbé 
rakódik rá a por. További előnyt jelent a 
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Tű alakú részecskék 


Magnetit 


Kobalt-magnetit 





Magnetit 


Gamma-vas-oxid 


Kobalt gamma vasoxid 


Vékony kerámiabevonat 


Kobalt-ferrit 


7. ábra. Az epitaxiális magnetit kristályszerkezete (Hitachi Maxell) 


magnetit színe. A VHS videomagnók a sza- 
lag végét egy fényforrással való átvilágítás- 
sal érzékelik, mivel a szalag végén nincsen 
mágneses emulzió a szalagon, így átlátszó, 
és ezt egy fénydetektor jelzi. A barnás színű 
-vas-oxid nem nyeli el tökéletesen a fényt, 
ezért a szalagnak arra az oldalára, amelyen 
nincs mágneses réteg, vékony szénréteget 
visznek fel. Ez egyrészt megakadályozza a 
szalag elektromos feltöltődését, másrészt 
megszünteti a szalag  fényáteresztését. 
A magnetit fekete színű, és nem ereszti át a 
fényt, így ezen hátoldali bevonatra nincsen 
szükség. A hagyományos szalagoknál néha 
a mágneses anyaghoz adagolták a szenet, de 
ezcsökkenti az egységnyi térfogatban tárol- 
ható mágneses energia mennyiségét. A tö- 
mörebb mágneses réteg miatt csökken az 
ún. dropontok száma is. Ezek a mágneses 
réteg folytonossági hiányának következmé- 
nyei, és a képernyőn egy fehér pont felvilla- 
násaként jelennek meg. 








Korszerű VHS videoszalagok 


A Fuji újabb szalagjait már bemutattuk. 
A Sony újabb VHS szalagjainak elnevezése 
a Vivaxés a Hi-packing alkalmazására utal. 
A szalagok típusszáma a minőség és az ár 
növekvő sorrendjében : E-180, E—180 H6 és 
E-180 PRO-X. 

(A Sony videoszalagjairól külön cikk jelent 
meg a VIDEOTECHNIKA 91/9. számá- 
ban.) 

A JVC újabb szalagjainak választéka: 
két S-VHS szalag, az §-XZ és az §-XG. 
Ezek közül az előbbi a , profi" kivitel, az 
utóbbi az általános szuper szalag. A normál 
VHS-t három típus képviseli. A PRO HiFi 
alegjobb minőségű, különösen alkalmas hi- 
fi hang felvételére. Az EHG egy fokkal 
gyengébb ennél, elsősorban könyvtárak, 
azaz rögzített műsorok tárolására ajánlott. 
A legszerényebb, de még mindig jó minősé- 
gű a mindennapos használatra szánt XR. 
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SZEMTŐL SZEMBEN A PHILIPS-SZEL 





A televíziózás mára mindennapi tevékenységünkké vált. Ezért talán 
már észre sem vesszük televíziónk tökéletlenségeit. Pedig, ha egy 
hagyományos tv:képernyőt kö- 
A MATCHLINE BEMUTATJA... 
zelről szemügyre veszünk, az 
bizony vibrál. 
Nos, ezért fejlesztette ki 


a PHILIPS új termékcsaládját, 


; 
z 


a Matchline-t. Igen, ez a 
100 hertzes technológia. És 


az új digitális technikának 





köszönhetően végte meg- 


AMI A TELEVÍZIÓZÁST SOKKAL 76 
PIHENTETŐBBÉ TESZI AZ ÖN SZEMÉNEK. 77 


nyugodtabb a képernyő. Pihenteti a szemét, s ezért Ön sokkal job- 


lényegesen tisztább és 


ban fogja élvezni a tévézést. 


marcn [/ ÜNE 


PHILIPS 













A JVC új video- (és audio-) szalagjai 
ÓRYZRKGBENBSZ MÉSZ TT 7I55BE 
eensseJGTKRÓO 


A mini VHS-C kazetták választéka megfelel 
a normál kazettákénak, kivéve az 5-XZ-t. 

A Matsushita Panasonic új sorozata a 
ZETAS nevet viseli és öt nagyméretű és 
három kisméretű kazettából áll. Az 
XD-MASTER S-VHS és §-VHS-C szu- 
per szalagok normál és kiskazettás méret- 
ben készülnek, elsősorban kamkorderek- 
ben való használatra, továbbá műholdas 
adások rögzítésére. Ezek a cég legkiválóbb 
képet adó típusai. A másik 5-VHS szalag, 
az előbbinél szerényebb paraméterekkel az 
XD, csak normál kazettás kivitelben kap- 
ható. Elsősorban videokönyvtár céljára 
ajánlják. 

A normál VHS kazettákat minőség (és 
ár) szempontjából a SUPER HiFi típus ve- 
zeti. A neve alapján különösen alkalmas hifi 
felvételek rögzítésére. Csak nagykazettás 
változata van. 

AHGtípusVHSés VHS-C változatbanis 
készül, éles képet és jó színhűséget biztosít. 
Elsősorban a könyvtárak részére ajánlják. 
Végül a mindennapos használatra a GT tí- 
pust ajánlják (mint a sorozat legolcsóbb tag- 
ját) normál és minikazettás kivitelben. Ezen 


utóbbi típus paraméterei azonban csak egész — 10 


kis mértékben maradnak el az előző típusok 
paramétereitől. A minikazetták szempontjá- — 
ból fontos, érdekes paraméter a lehetséges 
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15 


törlések száma, ami az S-VHS kazettáknál 
60, a VHS típusoknál pedig 70. 

A Hitachi Maxell sem marad le konkuren- 
seimögött. Uj szalagjában szintén a magneti- 
tet használja fel, kobalt- és kerámiaborítású, 
finom tű formájú kristályok alakjában. Ezek 
hossza 0,17 um. A kobaltréteg CoFe.O,-ből, 
azaz kobalt-ferritből áll. Az új sorozat a VX, 
HGX-Black és az XR-S típusokból áll. 
A VX és a HGX-Black normál kazettás 
VHS típusok, az XR-S pedig S-VHS típus. 
8. ábra. Az emulziós MP szalag (1), az egyrétegű 


párologtatott (ME) szalag (2) és a háromrétegű párologtatott 
(ME) szalag (3) frekvencia-karakterisztikája 





Kimenőjel, dB 














Frekvencia, MHz 


penesose gye 
svi 


NNTN GR SSE 


panasonic XD2NzESs 
Svus 









A V8-as szalagok továbbfejlesztése 


A V8-as rendszerben a jel rögzítése sokkal 
kisebb térfogatú mágneses anyagban törté- 
nik, mint a VHS rendszerben, ezért a V8-as 
szalagok általában metalszalagok, ahol a 
mágneses szemcse nem ferrit, hanem tiszta 
fém. Ennek koercitív ereje (1500 Oe) és visz- 
szamaradó mágnessége (2500 gauss) lénye- 
gesen nagyobb a ferriténél. A normál V8-as 
szalagokhoz képest a Hi8-as szalagok lé- 
nyegesen nagyobb követelményeket elégíte- 
nek ki. A Hi8-as szalagok kétfajta technoló- 
giával készülnek : a mágneses réteget vagy a 
hagyományos módon, emulzióban viszik 
fel, majd ezt beszárítják, vagy vákuumpáro- 
logtatással. Ez utóbbi jobb minőségű réte- 
getalkot, mivel nincsen szükség kötőanyag- 
ra, így a réteg teljes térfogatát mágneses 
anyag tölti ki. 

Mindkét típusnál alkalmazzák a többré- 
tegű technológiát. A Fuji Hi8 MP DC típu- 
sú szalagja (amely 1990-ben jelent meg a 
piacon) a hagyományos, emulziós technoló- 
giávalkészül, dekét réteget tartalmaz. A felső 
réteg fém, 1600 Oe koercitív erővel és 3400 
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Szalag szilárdsága, g : mm 


gauss maradék mágnességgel. Ez a réteg 
biztosítja a kiváló képminőséget nagyfrek- 
venciákon. Az alsó réteg kobalt-oxid, ami- 
nek koercitív ereje 800 Oe, és kiváló képmi- 
nőséget biztosít közepes és kisfrekvenciá- 
kon. A régebbi V8-as szalagok közepes és 
kis frekvenciákon gyengébb teljesítményt 
nyújtottak. A Hi8-as szalagok vákuumpá- 
rologtatással készült típusaira példaa TDK 
cég Hi8-ME szalagja (M — metal. E— eva- 
poration, azaz  vákuumpárologtatás). 
A szalag három mágneses réteget tartalmaz, 
mindegyik vastagsága 60. ..70 nm. A legalsó 
réteg tömörré teszi a kristály struktúráját és 
megakadályozza az oxidációt. A középső 
rétegben a kristallitok a fej mágneses terével 
ellentétes irányítottságúak, ami minimális 
értékű koercitív erőt biztosít, és így javítja a 
szalag tulajdonságait a közepes és a kisfrek- 
venciás tartományokban. A legfelső réteget 
viszont a nagyfrekvenciás átvitel szempont- 
jából optimalizálták. 

A 8. ábrán látható az emulziós MP sza- 
lag, az egyrétegű párologtatott és a három- 
rétegű párologtatott (ME) szalag karakte- 
risztikája. Feltűnő a különbség az MP és az 
ME szalagok között, továbbá a nagy kü- 
lönbség kisfrekvencián az egyrétegű és a há- 
romrétegű MP szalagok között. A V8-as 
szalagot hozott ki, a Hitachi Maxell pedig a 
HGX-M és a VX-M típusokat. Hi8 kate- 
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góriában a Sony típusa Hi8ME, míg a Ma- 
xellé P6-120XR-M. 


Hosszabb játékidejű 


A Maxell újabb videoszalagjai 





VHS.VHSZHI 


9. ábra. A PET és PEN szalagok szilárdsága a szalagvastagság függvényében 


tásához arányosan meg kell hosszabítani a 
szalag hosszát, de azt változatlan méretű 
kazettába kell elhelyezni. Ez csak úgy lehet- 


2. táblázat 


szalagok 


A felvételi/lejátszási idő meghosszabbítása a 
gyártók egyik törekvése. A játékidő rövidsé- 
ge különösen a VHS-C szalagoknál jelent 
problémát. Japánban és az USA-ban a 
VHS-C szalagok tipikus játszási ideje 20 
perc, míg Európában 30 perc. Ezzel szemben, 
gyakorlatilag azonos képminőség mellett, a 
V8-as szalagok 120 perc felvételére is képe- 
sek, habár vannak rövidebb (30, 60, 90 perc) 
felvételre alkalmas kazetták is. A VHS-C 
nagy előnye viszont, hogy közvetlenül le- 
játszható az otthoni, általában VHS készülé- 
ken (megfelelő adapter segítségével). Az 
utóbbi időben kifejlesztettek 45 perces 
VHS-C szalagokat is, míg a Fuji 135 perces. 
A Maxell 150 perces (P6-150H6X-M) V8-as 
szalagot dobott piacra. 

A szalag felvételi idejének meghosszabbí- 
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Pontszám 





Agfa 


SE-180 


VILL EYÁLE Te 


NSA KEL G YAH] 


ddróáaa [dosz [wt ENE 


sr.so SVHS 


180 





séges, ha lecsökkentik a szalag vastagságát. 
Egy 20 perces (NTSC rendszerű) VHS-C 
kazetta szalagjának hosszúsága 43 m, vas- 
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88 (TDK SE-180 XP Nagyon jó 
86] Panasonic SE-180 Í. 84 hó5 (17 7 — ] Nagyon jó 
86 — ) Scotch SE-180 ] 30 [38 [17 [27 6 — ] Nagyon jó 
86 [Fuji "SE-180 Pro ] 29 ] 36 [17 ] 26 7 — Nagyon jó 
86] Hitachi SE-180 SR-G 35 ] 35 ( 18 ( 27 6 — ] Nagyon jó 
85 Fuji SE-240 Pro 39 ] 35 [ 17 ( 26 7 Nagyon jó 
84 ] Philips SE-180 32 [ 35 ( 18 Í 25 6 — ! Nagyon jó 
84 [ve SE-180 ] 30 [35 [ 18 [25 6 — ] Nagyon jó 














Folytatása a 38. oldalon 


VIDEOTECGHNIKA 31 











VHS Rental Picture Technology: rag 











ogó képminőség. 


Tarzan, E. T. vagy James 
Bond: bármikor és amilyen 
gyakran csak kívánja. 
Lebilincselő képminőség! 
Az SLV-282 EE Sony 
Video-Recorder a nappaliját 
mozivá varázsolja. 

Mindegy, hogy kölcsönvideó 
vagy saját felvétele a 
tévéből, a programot Ön 
állítja össze, az SLV-282 EE 
által nyújtott minden 
kényelemmel. Minderről 
többet tudhat meg, ha 
továbblapoz. Ez nem trükk. 
Ez a Sony. 





Íts a Sony. 


BASFSZN Újdonságok Ezzzmm 
a BASF-tól Ezzm 




























HI Új BASF Ferro Extra I 
átlátszó kazettatesttel 


Fiatalos formatervezéssel mutatkozik 
be a BASF Ferro Extra I audiokazetta. 
A kedvező árú, kezdő audioamatőrök- 
nek is ajánlott kazetta új, precíziós ka- 
zettatestet kapott és még megbízha- 
tóbb lett. A vas-oxid szalag lineáris, a 
referenciaszalaggal kompatibilis frek- 
venciamenete a krómátkapcsoló nélkü- 
li készülékekkel problémamentes fel- 
vételt tesz lehetővé. Ezáltal a Ferro Ext- 
ra I különösen hordozható magnókhoz 
és autómagnókhoz ajánlható. 

A Ferro Extra I kazetta 60, 90 és 100 
perces kivitelben készül. 


Ferro Extra 


HI Ferro Maxima I: 
új szalag, briliáns hang 


A Ferro Maxima I típussal a BASF egy 
teljesen új terméket mutat be. A MEGA- 
DIUM-pigmens . felhasználásával ké- 
szült szalag kivezérelhetősége rendkí- 
vül nagy, hangvisszaadása kiváló. 
Ezáltal kifejezetten ajánlható dinami- 
kus, magas hangokban gazdag zenei 
felvételekhez. Ezen felül a szalag frek- 
venciamenete már ma megfelel az 
1991. végére várható új IEC I referen- 
ciaszalagnak. A Ferro Maxima lI ily mó- 
don ideális mindenféle mobil felhasz- 
náláshoz. 

Folytatás a 36. oldalon 
Chrome Extra Il 
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Sony Video-Recorder 
SLV-282 EE 


VHSI : 


A Sony Video-Recorder 
SLV-282 EE a kellemes 
otthoni videoest ideális 
partnere. Nemcsak 
lenyűgöző képminő- 
sége, hanem kényelme 
miatt is. 


A régit újjá- 
varázsolja : 
ar Az SLV-282 rentá- 


2 lis képtechnológiája 


a sokszor lejátszott 
videokazetták képmi- 
nőségét megjavítja. 


M80IÉg 


Mindig a jó sávon: 

Az SLV-282 auto- 
2. matikus , sávkereső 
funkciója" biztosítja 
a videofejnek a video- 
sávhoz vezető minden- 
kori legjobb helyzetét. 
Ezáltal mindig maxi- 
málisan jó képminő- 
ségnek örvendhetnek. 


Tiszta, tiszta: 

4 Az 5LV-282 auto- 
CA matikus videofej- 
tisztítóval rendelkezik. 
Ez minden egyes kazetta- 
cserénél egy rövid 
fejtisztítást végez 


kösszászáksászastá ölt 


SA Vaio 
EAST S JEGET GES É toe eget SOS 


Ezek áttekinthetően és 
könnyen kezelhetően 





Önnek ne kelljen kicsi 
és megtévesztő gom- 
bokkal mérgelődnie. 
Lejátszásnál a tekerő- 
gombbal választhatja 
meg a lejátszás sebes- 
ségét. Megállításnál 
elég egy rövid tekerés 
a Shuttle gombbal 
jobbra vagy balra és a 
szerkezet előre, illetve 
hátra teker. 


Még nagyobb 
kényelem: 
- Természetesen 
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hozzátartozik egy 
távirányító is, és ezáltal 
a videolejátszó összes 
fontos funkciója 
kényelmesen beállítható. 


Mindent összegezve : 
7 Az 5LV-282 egy 


2 praktikus, könnyen 


kezelhető, jó képmi- 
nőséggel rendelkező 
videomagnó. Pont 
olyan, amilyenre 





Ha egy régebbi video- 
kazettát helyez el 

a lejátszókészülékben, 
csak a Rental Picture 


gombot kell megnyom- . 


nia és azonnal egy 
érzékelhetően élesebb 
és tisztább képet 
láthat. 


és ezáltal a képminőség 
a lehető legjobb lesz. 


Sony jó fogása: 
2 A Dual Mode : 

." Shuttle az SLV-282 
lejátszó funkciójának 
kényelmes irányítását 
szolgálja. 


Egy további tekerés 
után ha a gombot nem 


Önnek szüksége van 
ahhoz, hogy kedvenc 


engedi el, lehetővé válik filmjét valóban élvezni 


a gyors képkeresés. 


tudja. 


SONY 


A kazettatest is új a Ferro Maxima 
1-nél. Az igényes kivitelű, átlátszó test 
azimut-stabilitása kitűnő, ez is hozzájá- 
rul a teljes hangképhez. 


H Chrome Extra II: 
új receptúra 


A BASF Chrome Extra II kazettája új 
receptúrát kapott. A továbbfejlesztett 
króm-dioxid szalag ezáltal minden 
krómátkapcsolással rendelkező készü- 
léken kiegyensúlyozott hangvissza- 
adást produkál. De nemcsak a szalag 
új, a kazettatestet is tovább javították: 
a kétszínű fröccsöntött test azimutpon- 
tossága biztosítja a magas hangok pre- 
cíz átvitelét. A Chrome Extra II ezáltal 
ideális belépő a krómosztályba. 


WH A Chrome Maxima II. új ruhában, 
tovább javított szalagvezetéssel 


A BASF audio-zászlóshajója, a Chrome 
Maxima II új köntösben mutatkozik be. 
Nemcsak a formatervezés alkalmazko- 
dott az újabb igényekhez, hanem a sza- 
lagvezetést is javították. A magas és 
mély hangokra külön-külön optimalizált 
kétrétegű króm-oxid-szalag emellett 
99,999-osan hű hangvisszaadást bizto- 
sít. 99,990-os zajmentességével a 
Chrome Maxima II kiválóan alkalmas 
CD-k átjátszására. Hallástesztek alkal- 
mával húsz országban több mint 250 
ezer hallgató győződött meg arról, 
hogy a Chrome Maxima II hallásra nem 
különböztethető meg a CD-től. 


NH Maxima-Edition Nr. 4 


A Maxima-Edition 4. tagjával a BASF 
folytatja az évente korlátozott példány- 
számban gyártott, audiovizuális műalko- 
tásnak szánt kazettájának kiadását. 
A negyedik kiadás ismét újdonságot ho- 
zott: a Chrome Maxima II kimagasló mi- 
nőségű szalaganyaga új, különösen 
vonzó köntöst kapott. 

A kétszínű fröccsöntött kazettatest 
markáns jellegzetessége a világosszür- 
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ke műanyag keret, az érdekes csíkozás 
és a nagyméretű, Z alakú ablak. A Maxi- 
ma-Edition 4. kiadására jellemző Z ala- 
kot két merevítőelem biztosítja, amelyek 
az ablakba benyúlnak és egyúttal az or- 
sókat is stabilizálják. A szalagvezető 
elemek pontossága és a magnőfej kör- 
nyezetének csillag formájú merevítése 
nagy azimut-stabilitást és csavarási szi- 
lárdságot biztosít. A briliáns hangzásról 
a Chrome Maxima II kétrétegű szalag- 
anyaga gondoskodik. 

A Maxima-Edition előző kiadásait ki- 
tüntette az esseni Ipari Formatervezési 
Központ, a gyűjtők azóta is keresik eze- 
ket a különleges kazettákat. 


VIDEOKAZETTÁK 








Nagyobb kényelem: visszaállítható törlés- 
védelem a nagyértékű VHS-kazettáknál. 

Legigényesebb VHS videokazetta-típu- 
sainál a BASF a világon elsőként beve- 
zette a visszaállítható törlésvédelmet. Ez 
a retesz egy ujjal átállítható és biztos 
védelmet nyújt a véletlen törléssel szem- 
ben. Ha a kazettára később mégis más 
műsort kívánunk felvenni, akkor a retesz 








visszaállítható eredeti helyzetébe. Ezt a 
fajta törlésvédelmet egyelőre az 5-VHS 
és a HiFi Professional típusokba építik be. 


NH 240 perces Super-VHS kazetta 


SE 240 típusjellel vezeti be a BASF a 
négyórás S-VHS videokazettát. Ez ismét 
igazolja a cég élenjáró pozícióját a hosz- 
szú játékidők területén. 

Az SE 240 precíziós kazettatestének 
anyaga a BASF gyártmányú ABS (akril- 
nitril-butadién-sztirol-kopolimer). Ez az 
anyag ütés-, karcolásálló és antisztatikus 
viselkedésű. A szalaganyag szintén an- 
tisztatikus hátoldali rétege következtében 
a kazetta nem porosodik. Ez a hátoldali 
réteg egyúttal nagy mechanikai stabili- 
tást és a rövid játékidőkhöz hasonlóan 
nagy üzembiztonságot eredményez. 

Az S-VHS a VHS-rendszer továbbfej- 
lesztése. A VHS-rendszer kb. 3 MHz-es 
felbontóképességével . szemben az 
S-VHS szalagnak 5 MHz-et kell rögzíte- 
nie. Ez csak extrém finom szemcsézetű 
mágneses anyaggal biztosítható. 


HI HiFi Professional kategória 
kamkorderekhez is 


A VHS rendszerű kamerákhoz is meg- 
jelent a legjobb BASF-szalag, a HiFi 
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A dnt Euro 1 


sztereó műholdvevő tuner 


Kivitel 


Rendkívül szépen formatervezett készülékdo- 
boz, szokásos fémváz, műanyag előlappal. Az 
előlapon csupán 3 nyomógomb és egy nagy- 
méretű zöld floureszcens kijelző. A három 
gomb közül kettő a csatorna léptetését szol- 
gálja le, ill. fel, míg a harmadik a ki-, ill. bekap- 
csoló. Egyszóval a készülék szép! (Tulajdon- 
képpen már a kicsomagoláskor eldöntöttük, 
hogy , meglátni és megszeretni egy pillanat 
műve" volt.) A hátoldal is igen komoly készü- 
léket sejtet már első ránézésre. Balról jobbra a 
csatlakozók : 

fejkonverter bemenet tápfeszültség kimenet- 
tel. A kimenő tápfeszültség négyféle értékben 
programozható (13/15 és 15/18). Közvetle- 
nül a fejbemenet , F" csatlakozója mellett ta- 
lálható egy külön biztosíték (250 mA) a fej- 
konverter  tápfeszültségének biztosítására 
(volt már rá példa ugyanis — más beltéri egy- 
ségekében — hogy ennek hiányában a fejkon- 
verter látta kárát a telepítéskor keletkező 
rövidzárlatnak). A biztosítók mellett a fejtáp- 
feszültség 13/15, ill. 15/18 kapcsolója van. 
Jobbra haladva egymás alatt találunk egy 6-os 
klemmsort, és 2 db Scart aljzatot. A klemmso- 
ron megtalálunk minden lehetséges bekötési 
módozatot, mindenféle óhaj szerint. Mágne- 
ses pol., mechanikus pol., antenna-kapcsoló- 
fesz. stb. 

A két Scart (egy a videóhoz külön és egy a tv- 
készülékhez lehetőséget nyújt arra, hogy a ve- 
vőtunert beillesszük alapsávon, tehát AV szin- 
ten az otthoni készülékek közé, így tehát sem- 
milyen , ügyködés" alatt nem kell kábelt cse- 
rélni, kihúzni, bedugni. A videómagnó Scart 


csatlakozója ki- és bemenet is egyben, egy re- 
lékapcsolóval a tv-készülék csatlakozója felé. 
Tehát ha a tv-t nézzük, akkor AV jelen keresz- 
tül tehetjük azt és egyidőben a videóra szintén 
AV jelet tudunk rögzíteni. Ugyanakkor, ha a 
videót lejátszásba kapcsoljuk (play), akkor a 
SAT-tuneren keresztül a tv-készülékbe szin- 
tén AV jel jut. Így ezzel a megoldással sokkal 
jobb képet kapunk minden üzemmódban. 
Egyébként mindezt párhuzamosan megcsi- 
nálhatjuk RF-en keresztül is, sőt egyúttal be is 
programozhatjuk. Így közvetlenül meggyő- 
ződhetünk arról, hogy micsoda képminőség- 
különbség van RF, ill. AV jel között. 

Tovább jobbra egy DIN aljzatot találunk, 
amely a készülék rendkívül gyors programo- 
zására szolgál egy másik már beprogramozott 
készülékről, vagy egy ún. programozó elekt- 
ronikáról. Ennek ma már szintén van jelentő- 
sége, hiszen elég sok tv- és rádióműsor van, 
csupán csak az Astráról is, és mondjuk az 
összes program beírása így 1 óra helyett csu- 
pán 1 perc! 

Továbbjobbra 2 cinch-aljzat a hifi-toronyhoz: 
hang bal, ill. jobb csatorna. (Ma már egy jobb 
készüléktől ez a lehetőség természetes dolog!) 
Az újabb , dili" szerinti SUB-D csatlakozó 
következik a dekóderek számára. Bármely de- 
kóderhez illő jel szofterből programozható. 
Tulajdonképpen a , jobb" készülékeken szinte 
mind ezt az aljzatot használják, mivel 9 pólu- 
sú. (Egy hibája van csak: a , papa" rész drá- 
ga!) Ezután következik a kimenő antennajel 
frekvenciáját állító potenciométer, alatta a 
sávjelgenerátor kapcsolójával. A kimenő csa- 
torna 30-tól 40-ig beállítható, ill. asávgenerá- 
tor segítségével egy egyszerű tv-készülékkel 
könnyen meg lehet oldani a beállítást. Földi 





antennajel ki- (tv-hez) és bemenet (esetlege- 
sen RF-es tv-khez), majd egy újabb biztosíték 
(220 V-ra) következik. A csatlakozó zsinór 
fölött van a ki/be főkapcsoló. 


Mindezekre már csak összetett szóval lehet re- 
agálni. Le a kalappla! A készüléket, ha kinyit- 
juk, belülről is a profizmus jellemzi! Tiszta át- 
tekinthető áramkörök, kábelek nélkül, Német 
tervezés-precizitás. SAMSUNG tuner kb. 6,4 
dB tresholddal 27 MHz-en (kiváló). A , spé- 
ci" tesztet elég jól vette, de a minuszokat (7C- 
ban) nem nagyon szereti (nem jánlott tehát a 
sarkkörön túl, kültérben használni). 


Értékelés 


A képminősége jó, a hangminősége szintén 
nagyon jó (Wegener Panda). A távirányítója 
első látásra kicsit ijesztően sok mindent tud, 
de könnyű megtanulni kezelni! 

Az EAST (kelet) és WEST (nyugat) gombok 
megtévesztésül vannak a távirányítón, mert 
még opcióban sem tud antennát forgatni 
(valószínűleg egy fejlesztési elképzelés). 


Nagyon sokat tudó, sokféleképp használható 
szuperkészülék, jó adatokkal, tulajdonságok- 
kal, mindez kedvező áron! (Az importálónál 
— KT Electronic — a bolti ár 23 900 Ft.) 


K. P. 


Újdonságok a BASF-től e folytatás 


Professional. Ezzel az igényes VHS-C 
videósoknak is rendelkezésére állnak 
félprofesszionális kazetták. 

A különösen finom szemcsézetű és 
nagy mágnesezhetőségű réteg és a 
rendkívül sima felületű hordozófólia 
biztosítja az éles képet, a ragyogó szí- 
neket és a kiváló hangvisszaadást. 
E szalagtípussal érhető el a legcseké- 
lyebb másolási minőségveszteség is. 

Az új termékek típusjelei : EC 30 HiFi 
Professional és EC 45 HiFi Professio- 
nal. Az év végéig a BASF teljes kamkor- 
derkazetta-szortimentje új, modern for- 
matervezést kap. 
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H Két új BASF videoszalag 
a Hi8 rendszerhez 


Immár két csúcsminőségű szalagtípust 
tud ajánlani a BASF a Hi8 rendszer szá- 
mára: a fémgőzölögtetéssel és a fém- 
pigmenssel készült szalagokat. 

A  — fémgőzölögtetéssel készült 
E5-60 ME, ill. E5-90 ME típusok telje- 
sen kihasználják a Hi8 rendszer le- 
hetőségeit. A vákuumos gyártási el- 
járással kötőanyag nélkül ezredmilli- 
méteres fémréteg vihető fel a hordo- 
zófóliára, ami a mágnesezhető anyag 
csaknem százszázalékos koncentrá- 


cióját eredményezi. A videósok szá- 
mára ez a nagy mágneses tárolóké- 
pesség kiváló képélességet és szín- 
dinamikát jelent. 

A P5-60 MP és P5-90 MP típusú me- 
tálszalagokkal a BASF standard termé- 
keket is tud ajánlani a Hi8 rendszerhez. 
A tiszta vasrétegű szalag a hagyomá- 
nyos 8 mm-es rendszerhez képest éle- 
sebb képet és csekélyebb színzajt biz- 
tosít. 

Ezekkel az új termékekkel a BASF 
már minden kamerarendszerhez és mi- 
nőségi osztályhoz teljes választékot 
nyújt. 
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Videokazetták 


S§—-VHS-C kazetták 
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Fuji Pro-S 
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15 Írowae [ef 
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74 Maxell HGX Gold 





8 
8 
8 
85 Í Maxell XR-S 25 [ 7 ] Nagyon jó 
85 Panasonic XD 23 8 Nagyon jó 
84 — ] Fuji Pro-S SE-C30 35 [ 18 ( 24 ] 7 ] Nagyonjó 
84 [ve 35 [ 18 [24 7  ] Nagyon jó ] 
83] Scotch 16 [ 26 ] 7  ] Nagyon jó 
82 Panasonic XD SE-C45 16 24 7 Nagyon jó 
80 — ÍTDKXP SE-C30 29 ] 35 [ 16 ] 22 ] 7  ] Nagyon jó 
76 ÍPDM SE-C30 cMEJEJET EME 
80 — ÍTDK HDX-Pro EC-30 17 14 ( 25 ] 9 Nagyon jó 
79 — ] Panasonic HG EC-30 10 15 ] 24 ( 8 Nagyon jó 
77 Maxell RX Pro EC-30 18 Lá Ea EHE 
Kodak XHG EC-30 10 15]2a] 7 
Agta HG-X EC-30 13 tél 2l 7 
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Folytatás a 31. oldalról 


tagsága 19 um. 30 perces kazetta sza- 
lagjának vastagsága ugyanakkor 15,5 
um, a 40 percesé 11,5 um. 

A VHS-CC szalagok nagyon bonyo- 
lult pályán futnak felvételkor. A fejet 
pl. 2707-ban fogják körül. Az asztali 
magnók mechanikáját a 19 um-es sza- 
lagra tervezték. Ezen lejátszva, a vé- 
konyabb szalagok megnyúlhatnak, a 
szélük hullámossá válhat stb. A VHS 
asztali készülék háromszor erősebben 
feszíti a szalagot, mint a V8-as kam- 
korderek. Ezért a vékonyabb szalago- 
kat erősebb műanyagból kell készíte- 
ni. A szalag hagyományos anyaga a 
polietilén-tereftalat (PET). Újabb fej- 
lesztés a  polietilén-naftalat (PEN), 
amely jobb mechanikai és hőálló tu- 
lajdonságokkal rendelkezik, és ezt al- 
kalmazzák az újabb, hosszú felvételi 
idejű szalagokhoz. A szalag szilárdsá- 
gának és vastagságának összefüggését 
mutatja a 9. ábra. 

A PEN esetén a PET-ben levő te- 
reftalatsavat 2,6 naftalin- dikarboxil- 
savval cserélik fel. Az anyagot húzzák 
hossz- és keresztirányban gyártáskor, 
ennek módja kulcsfontosságú a tech- 
nológiában. A PEN filmet jelenleg 
csak a Teijin cég gyártja. A Teijin a 
JVC részére polystone néven szállítja 
ezt az anyagot. A felvételi idő továb- 
bi növelése céljából a VHS-C kazet- 
ták orsómenetének csökkentésére is 
törekednek, hogy több hely álljon a 
szalag rendelkezésére. 

Az itt ismertetett szalagok először 
Japánban, majd az USA-ban kerültek 
piacra, Európában még csak részben. 
































84 [Fuji E-240 SHG Nagyon jó A jelenlegi helyzet bemutatására kö- 
83 [BASF E-240 HiFi Pro Nagyon jó zöljük azonban a német Video c. fo- 
80 ] Panasonic E-240 SP Nagyon jó lyóirat teszttáblázatának kazettákra 
[79 ÍBASF E-240 Ea Nagyon jó vonatkozó részét a 2. táblázatban. 
79 ÍBASF E-240 SHG Nagyon jó 
79 TDK E-240 EHG Nagyon jó 
TDK E-240 EHG HiFi 
Philips E-240 XHG 
74 Fuji E-240 XA ák! 
74 ] Philips E-240 HG PARABOLA and e 
74 Í Sony E-240 UHG 5 MŰHOLD és AM mikró 
71 Í Scotch E-240 EXG 3 Hús Gyártó: Pá zessszentmihály. 
70] Magna E-240 HGX 4 BstöbbS Se 
69 Scotch E-240-t- 4 
67 [ve E240 EHG 3 Z 
67] Maxell E-240 VX 5 4 ú S/gtA 
66 [ve E-240 HiFi Pro 5 B zome 
65 ] Hitachi E-240 6 9 1009 mm 
65 — ] Maxeli E-240 HGX Gold hé 9 1z6onm 
57 Ve ezis TR : Tartozékok, felfogatók, tajan 
- állványok, feszítők, mászóvasak, 
E-240 Vivax 811 stb. kaphatók és megrendelhetők. 
] E-240 HS 6 
] E-240 HS 5 
Guelle Universum . [ E-240 HG 3 
Raks E-240 Super AC 3 
45  ]skc E-240 HO E 
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EGYEDI MŰHOLDVEVŐK: 


e 70 csatornás DTS 4000 BU sztereó receiver (dél-koreai), 
1,1 dB Vector fejkonverter 
12 db vásárlása esetén: 17 680 Ft -- ÁFA 
1,1 m-es antennával: 22 320 Ft-t ÁFA 
9 70 csatornás DTS 4000 BU sztereó receiver (dél-koreai), 
0,9—1,1 dB-es fejkonverter, mágneses polárváltó 
12 db vásárlása esetén: 19280 Ft-t ÁFA 
1,1 m-es antennával: 23920 Ft-t ÁFA 
60 csatornás MASPRO 90 S sztereó receiver (japán), 
0,9—1,0 dB-es fejkonverter, mágneses polárváltó 
12 db vásárlása esetén: 21680 Ft -- ÁFA 
1,1 m-es antennával: 26 320 Ft-t ÁFA 


VISZONTELADÓK 
FIGYELEM!!! SZUPER 
ÁRENGEDMÉNYEK ! !! 
A HEPTA-SATELLITE 


KFT-NÉL!!! 
NAGYOBB TÉTELSZÁM ESETÉN 
TOVÁBBI ÁRENGEDMÉNYEK ! 


KÖZÖSSÉGI MŰHOLDVEVŐK: 


e MM 4 CU (UHF kimenettel) 


3 db: 


4 csatomás kisközösségi beltéri egység 
60 560 Ft t ÁFA 


0 MM 4 CV (VHF kimenettel) 
4 csatornás kisközösségi fejállomás, szintézeres hangolású 
be- és kimenő fokozattal 


e EE E Se e ee b 135 200 Ft 4 ÁFA 
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ MŰHOLDVEVŐ KOAXIÁLIS ÉS CATV KÁBELEK: 

ös szal e láztá kátázötkaek E Bee a zkáká 1 AVÜNYVÉSÁNESÁ BATON 
RÉSZEGYSÉGEK KEDVEZŐ ÁRAKON! ] § jezeeto,  örint/e 





ÁRAINK AZ ÁFÁ-T IS TARTALMAZZÁK ! 


Cím: 1165 BUDAPEST, JÓKAI MÓR U. 4. 
FAX: 163-8823 


TEL.: 252-1677, 163-8823 


Péntek 


NYITVA TARTÁS: Hétfő—csütörtök 8—16 óráig 


8—14 óráig 








A HEPTA SATELLITE KFT. által forgalmazott 


MMAGV típusú 


1 csatornás, kisközösségi műholdvevő egység ismertetése: 





A készülék az UHF sávban, kétoldalsávos ! Az így összeállított 8 csatorna mellé ugyan- ! e középírekvencia 479,5 MHz 
modulációval működik. csakiránycsatolóval becsatolható még 2 db (SAW FILTER) 

földi UHF műsor és esetleg egy képmagnó ! e sávszélessé 27 MHz 
Ajánlott felhasználás: ZSIGA gs: S Fátönyöző g TAB 
már meglevő rendszerek bővítésénél vagy Alapkiépítésben — szállításhoz — a kime- ! e tükörfrekvenciás 
rendszerek kiépítésénél társasházhoz, le- / netek 26-28-30-32-es csatornákra vannak csillapítás 40 dB 
hetőleg egy épülettömbön belül, ahol nincs ] beállítva. Ez átállítható 25- és 40-es csator- ! e differenciális 
szükség hosszú kábelszakaszok kiépítésé- / nák bármelyikére. Előzetes kérésre fenti erősítés 4496 max. 
re. Optimális a 10—40 lakás. tartomány kiterjeszthető a 21-től 45-ös csa- ! e differenciális 
Kedvező körülmények (habdielektrikumú / tornákig. Beállításkor a kétoldalsávos mo- fázishiba 3496 max. 
kábel, iránycsatolós csatlakozások) esetén ! dulációnak megfelelően a minimum 16] e jel/zaj 38 dB vagy jobb 
közvetlenül el tud látni egy 10 emeletes, 60 ] MHz-es csatornatávolságot (két csatorna) (C/N— 14 dB) 
lakásos épületet. be kell tartani. Bármelyik műholdas csator- 

Szomszéd lépcsőházak csatlakoztatása ! na fölé egy csatornával földi műsor betehe- ! Kimenet: 
iránycsatolt meghajtású UHF házerősítők- / tő, amennyiben az nem tartalmaz más frek- ! e Modulátor: SHARP (E 7558 T) 
kel lehetséges. venciákon zavaró jeleket. e moduláció kétoldalsávos 
: A készülék rendelkezik egy passzív UHF- ! e video moduláció 751890 

Nem javasolt: VHF összegzővel a VHF műsorok becsatla- ! e audio moduláció 50--20 kHz 
családi házas övezetben, ahol NEEE koztatására. e audio jel/zaj 40 dB minimum 
méteres vonalszakaszok, egymást sorba e audio torzítás 3094 max. 
követő vonalerősítők, hamar jelentkező in- ] Műszaki adatok: 9. nemkívánátós 
termodulációs torzítások és az állóhullám- ) Bemenet: SHARP TUNER termékek 
arány miatti jelszinteltolódások komoly mű- (BSFA 75 G 16) a csatornán kívül — 54 dB max. 
szaki nehézségeket okozhatnak. e csatlakozó He e hangvivő-írekvencia 5500 kHz 

e impedancia 75 ohm eki őszi. E 112 dBuv 
Bővítési lehetőség: e frekvencia 950—1700 MHz ! e vedel stédik tés 92 SEN 
Két négycsatornás egység egy —1 dB-es [ e bemeneti e frekvenciatartomány . 25—40-es 
iránycsatolós összegzővel összegezhető. állóhullámarány 3 max. csatornák között 





Kazettakalauz 


Melyek azok az adatok és jellemzők, 
amelyek alapján egy kompakt kazetta 
minőségét megbízhatóan meg lehet ítél- 
ni? A gyári csomagolásra nyomtatott 
szövegekben a legtöbb esetben a reklám- 
feliratok és korrekt vagy annak látszó 
műszaki adatok keverékével állunk 
szemben, így ezekből messzemenő követ- 
keztetéseket nem lehet levonni. A kér- 
désre azért is nehéz a válasz, mert megle- 
hetősen bonyolult és költséges mérések és 
tesztek után lehet csak felelősséggel nyi- 
latkozni egy-egy szalagról. Ezenkívül az 
elektromos paraméterek mellett figye- 
lembe kell venni a mechanikai tulajdon- 
ságokat is. Alapvetően három kazettatí- 
pus volna, amely megfelel az IEC ( Inter- 
national Electrotechnical Commission) 
előírásainak. Ezeket római számokkal 
jelzik: /, II és IV. Sok kazettán fel is 
tüntetik ezeket. De ha hiányzik is, a cím- 
ke szövegéből ki kell derülnie, hogy me- 
lyik típusról van szó. 

Az I típus gamma-vas-oxidos réteggel 
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Egy s más Úsz] 
a hangszalagokról 


készül, és ezért ferro (vas-oxidos) kazet- 
tának nevezik. Ez az alaptípus: minden 
mangót alapvetően ehhez a típushoz ké- 
szítenek, ez a lejátszási karakterisztikák 
(playback egualization) alaptípusa. (A 
lejátszási karakterisztika olyan görbe, 
amely megmutatja a lejátszási frekven- 
ciamenet eltérését az egyenletestől (egye- 
nestől). Ezt normál vagy szabványos tí- 
pusnak is mondják és néha 120 us (mic- 
rosec) felirattal látják el — a frekvencia- 
menet kiegyenlítésére ugyanis ez esetben 
ilyen időállandójú áramköri elemeket 
használnak. Ezek a legolcsóbb kazetták. 
Közülük a legjobbaknak kicsi a torzítá- 
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sa, de valamivel nagyobb az alapzaja. 
Megfelelő " zajcsökkentő áramkörök 
használata mellett (amilyen pl. a Dolby C 
— ma már a legtöbb készüléken megtalál- 
ható) azonban ezek a kazetták jól megfe- 
lelnek akár komolyzenei, akár popzenei 
célokra. A legolcsóbbakat használják 
diktafonokban vagy egyéb, minőségi igé- 
nyeket nem támasztó célokra. 

A II típust króm-dioxidos mágneses 
réteggel készítik. A króm-dioxid segítsé- 
gével sokkal jobb nagyfrekvenciás átvitel 
érhető el anélkül, hogy a torzítás jelenté- 
kenyen megnőne. Ezeknél a szalagoknál 
olyan korrekciót kell alkalmazni, amely- 
nek időállandója 70 us. A dolog lényege 
az, hogy felvételkor jobban kiemelik a 
magas hangokat, mint az / típusnál — 
persze visszajátszáskor ennek megfele- 
lően kell csillapítani annak érdekében, 
hogy az eredeti (természetes) hangzáské- 
pet visszakapjuk. A hangrögzítéssel ko- 
molyabban foglalkozók ezt a szalagtí- 
pust részesítik leginkább előnyben, mivel 
sokkal jobb jel-zaj viszonyt biztosít még 
Dolby B zajcsökkentés nélkül is. Így nagy 
dinamikával bíró klasszikus zenei felvé- 
telek szüneteiben sem válik a Zaj zavaró- 
vá. Azt lehetne mondani, hogy ez a ka- 
zettatípus adja a legjobb teljesítmény/ár 
arányt. 

A IV jelzéssel ellátott típus a metálszalag. 
Olyan fémötvözetekből áll a mágneses 
rétege, amely még kiválóbb nagyfrekven- 
ciás rögzítést tesz lehetővé. Ezek ugyan- 
olyan időállandójú kiegyenlítést kíván- 
nak, mint a [/ típus. A metálszalagok 
drágák, de bizonyos éles hangú hangsze- 





öosition: Chrome 
POSITION EGT / TYPE MEGSE BILS 705 él) 
AROME CLASS 


SZALAGOK, KAZETTÁK 


rek (pl. harang, trombita vagy akár a 
szintetizátorok) hangját semmilyen sza- 
lag sem rögzíti jobban, mint ez. 

Meg kell emlékezni a fejlődés sodrá- 
ban kívülre szorult /// szalagtípusról is, 
amelyet ferrokrómnak neveznek és lénye- 
gében az / és // típus előnyeit akarta 
egyesíteni magában. Ma egyes jobb mi- 
nőségű // típusú kazetták szalagja tartal- 
maz fémszemcséket (ezeket [I metál jel- 
zéssel látják el), de az / típus márkásabb 
szalagjainak mágneses rétegét is dúsítják 
kobaltvegyületekkel. A szalaggyártásnak 
ma már olyan , boszorkányos" receptjei 
vannak, amelyeket itt nem ismertethe- 
tünk és bizonyos esetekben ezek besoro- 
lása is kérdéses — legjobb a gyári ajánlást 
figyelembe venni úgy a lejátszási karakte- 
risztika, mint az előmágnesezés tekinteté- 
ben. 

Ez utóbbinak egyébként kritikus szere- 
pe van a zaj és torzítás szempontjából. 
Az előmágnesező jel egy nagyfrekven- 
ciás, adott erősségű váltakozó mágneses 
teret produkál, amelyben a szalag felvé- 
telkor elhalad. Ezt a jelet lényegében hoz- 
zákeverik a , hasznos" felvételi jeláram- 
hoz. Az I típus lényegesen kisebb elő- 
mágnesező áramot kíván, mint a /I, és a 
IV még a II típusnál is jóval többet. Az 
előmágnesező áram beállítását ritkán 
bízzák a felhasználóra, ezért ilyen gom- 
bot ne keressünk a gépen. Ha az előmág- 
nesezés kicsi, a torzítás nagy lesz, a hang 
reszelős, érdes. Amennyiben túl nagy, a 
nagyobb frekvenciák átvitele romlik és a 
hang színtelen, tompa lesz. A megfelelő 
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kazettatípus kiválasztására szolgáló kap- 
csoló egyben az illető fajta számára az 
optimális előmágnesező áramot is beál- 
lítja. Vannak olyan készülékek is, ame- 
lyek automatikusan próbafelvételt készí- 
tenek, és ennek alapján maguktól beállít- 
ják az optimális előmágnesezést — vála- 
szul arra, hogy sok újabb kazettánál nem 
lehet egyértelműen eldönteni, hogy mi- 
lyen típusba is sorolható igazán, vagyis 
milyen előmágnesezés mellett adja a leg- 
jobb hangminőséget. Az újabb szalagok 
egyébként általában nagyobb előmágne- 
sezést kívánnak. Ennek megfelelően az 
újabb készülékek is ezekhez vannak beál- 
lítva, és ezért egy régebbi kazetta megle- 
pően rossznak bizonyulhat egy ilyen gé- 
pen. 

Kisebb a jelentősége, de azért meg kell 
említeni, hogy az egyes kazetták érzé- 
kenysége sem azonos. Az újabbak vala- 
mivel érzékenyebbek, azaz kisebb jel ele- 
gendő ugyanakkora mágnesezettséghez a 
szalagon. 

Amikor a kazetták minőségét elemez- 
zük, nem szabad teljesen figyelmen kívül 
hagyni a mechanikai tulajdonságokat 
sem. Ma már szerencsére nemigen talál- 
kozunk olyan szalaggal, amely fodros, 
gyűrött, vagy éppen magától leválik róla 
a mágneses réteg. De ha a szalag szorul 





a házban, sok gondot okozhat — kezdve 
a begyűrődéstől a nyávogásig; az előbbi 
a mechanikát, az utóbbi a zenei élvezetet 
teheti teljesen tönkre. 

A mostani szalagok nemigen öregsze- 
nek; várhatóan több tíz év múlva is le- 
játszhatók lesznek megfelelő tárolás mel- 
lett. Ez azt jelenti, hogy lehetőleg hűvös, 
száraz helyen illik tartani őket, portól és 
mágneses mezőktől védve. (Ne tegyük a 
kazettákat pl. hangszóródoboz tetejére 
vagy közelébe.) A szalag vastagságára 
kazetták esetében a játékidő utal: tartós, 
nagy igénybevételnek kitett helyen vasta- 
gabb (60 perces), igényesebb esetben 90, 
sőt 120 perces kazetta használata ajánla- 
tos — bár meg kell jegyezni, hogy ez utób- 
bi igen vékony szalagját csak különösen 
finom, jó karban levő mechanika tudja 
megfelelően kezelni. 

A kazetta háza nem lehet görbe, vete- 
medett, a két félnek pontosan, hézag nél- 
kül kell illeszkednie, hogy a por be ne 
hatolhasson. A szalag nem szorulhat 
benne és még a vége felé is kevés erővel 
kell tudni forgatni a szalagorsót. A szala- 
got a fejhez szorító filc mögötti lemez 
legyen feszes és rugalmas. A befutó és a 


szalag találkozásánál levő ragasztásnak 
simának kell lennie. Természetes, hogy a 
szalag felülete a szalag teljes hosszában 
sima és egyenletes kell hogy legyen — ezt 
szemrevételezéssel is ellenőrizhetjük. 

Az elektromos tulajdonságok között 
legfontosabb az említett osztályozás (I, II 
vagy IV típus), mert a készüléket felvétel- 
kor vagy lejátszáskor ennek megfelelően 
kell beállítani az optimális működés cél- 
jából. Említettük az egyes kazettatípu- 
sokhoz szükséges előmágnesezést, amely- 
nek optimális értékét általában szakem- 
berrel célszerű beállíttatni egy adott gé- 
pen adott szalagtípushoz, illetve figye- 
lembe kell venni a gyártó ajánlását, 
amennyiben van ilyen és a készüléken az 
előmágnesező áramot kívülről szabá- 
lyozni lehet. Ez azért is lényeges, mert 
nagyban meghatározza a kazetta frek- 
venciaátvitelének felső határát, valamint 
a torzítást. A frekvenciaátvitel mértéké- 
ben egyébként nagy szerepe van annak, 
hogy a szalag mágneses rétege milyen 
finom és milyen egyenletesen terített 
mágneses szemcséket tartalmaz. És per- 
sze ne feledkezzünk el arról az alapvető 
tényről, hogy a frekvenciaátvitelt döntő 
mértékben meghatározza a magnetofon 
fejrésének szélessége, ami a használat kö- 
vetkeztében beálló kopás nyomán meg- 

nő. Az előmágnesezésen kívül a 
szemcsézettséggel is összefügg a 
zaj, amelyet persze még a felvé- 
teli szint is befolyásol. Ez utób- 
bit a szalag érzékenysége sze- 
rint kell megválasztani és leg- 
több esetben ismételt próbálko- 
zás után lehet csak az éppen 
használt készülék és kazetta vo- 
natkozásában — megbízhatóan 
megállapítani. 

A fentieken túl egy sereg olyan tényező 
van, amely a hangfelvétel minőségét 
— vagyis a hangkazetta teljesítőképessé- 
gét — meghatározza, de ezek szerepe nem 
olyan döntő mint a felsoroltaké. 

Az elmondottak illusztrálásaként ve- 
gyünk szemre néhány márkás kazettatí- 
pust, amelyeket az USA-beli jó nevű 
APEL cég tesztelt. A vizsgálathoz egy 
Nakamichi Dragon típusú decket hasz- 
náltak, amelyen az előmágnesezést úgy 
állították be, hogy a kimenőszint egyenlő 
legyen 400 Hz-nél és 15 kHz-nél. Ez egy 
elfogadott eljárás az előmágnesezés beál- 
lítására annak érdekében, hogy a lehető 
legegyenletesebb frekvenciaátvitelt kap- 
juk az adott szalag esetében. Az így mért 
és az IEC referenciaszalag esetében szük- 
séges előmágnesező áram közötti kü- 
lönbséget a táblázat dB-ben tünteti fel. 
Az ugyanakkora kimeneti szinthez tarto- 
zó bemeneti jelet (érzékenységet) hason- 
lóképpen, 315 Hz-re vonatkoztatva talál- 
juk: minél nagyobb ez az érték, a vizsgált 
szalag annál érzékenyebb. Az érzékeny- 
séget ezenkívül 1, 3,15, 10, valamint 16 és 
23 kHz-nél is megmérték, amely értékek- 
ből a 315 Hz-hez viszonyított eltérésre, 
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azaz a frekvenciaátvitel egyenletességére 
lehet következtetni. A 23 kHz-es adatot 
csak azért adják meg, hogy következtetni 
lehessen arra, hogy milyen az illető szalag 
átvitele a nagy frekvenciák tartományá- 
ban, mivel ez jóval nagyobb mint a leg- 
nagyobb hallható frekvencia. 

A teszt arra is kiterjedt, hogy megvizs- 
gálja, hogy az egyes szalagok hogyan vi- 
selkednek a túlvezérléssel szemben. Ez 
azért jelentős, mert a forgalomban levő 
magnók túlnyomó részén nincs megfelelő 
műszer, és így a kivezérlést csak hozzáve- 
tőlegesen lehet beállítani. Ehhez szokás 
szerint a 396 torzítást okozó túlvezérlés 
szintjét adják meg. Ezt a közepes tarto- 
mányban, 400 Hz-nél adja meg a táblá- 
zat. Nagyobb frekvenciáknál (4, 10 és 
16 kHz), ahol a harmonikus torzítás mé- 
rése problematikus, a tesztelők az inter- 
modulációs torzítást adják meg — ugyan- 


2. táblázat 
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csak 396 torzításra vonatkozóan 10 és 16 
kHz-nél. 

A legtöbb hanganyag esetében az átla- 
gos kivezérlés jóval alatta van a maxi- 
mumnak, ezért százalékban megadják a 
-10 dB-es kivezérléshez tartozó harma- 
dik harmonikus torzítást is 400 Hz-nél. 

Az egyik legfontosabb adat az előmág- 
nesezési zaj. A szalagra felvételt készíte- 
nek úgy, hogy nem adnak semmilyen be- 
meneti jelet és megmérik az így készített 
, felvétel" zaját egy olyan szűrőn keresz- 
tül, amely az emberi hallás karakteriszti- 
káját utánozza. Ezt ,A" súlyozásnak 
szokás nevezni. A zaj értékét dBA-ban 
adják meg, ami azt fejezi ki, hogy az , A" 
típusú szűrőn keresztül mért zaj hány 
dB-lel van a referencia kivezérlési szint (0 
dB) alatt. Amennyiben a szalagokra úgy 
készítenénk felvételt, hogy nem vennénk 
tekintetbe a maximális kivezérelhetőség 
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eltéréseit (vagyis azonos kivezérléssel), ez 
a szám egyértelműen jellemző volna az 
illető szalag zajosságára. 

A dinamikatartomány a maximális ki- 
vezérlési szint és az előbbiekben mért zaj 
különbsége; tehát a jel/zaj értékhez hoz- 
zá kell adni a túlvezérelhetőség értékét. 
Ezért minél nagyobb a túlvezérelhetőség, 
annál nagyobb a dinamikatartomány — 
azonos zaj mellett. Önmagában tehát 
sem a zaj, sem a kivezérelhetőség nem 
határozza meg a dinamikatartományt. 
Ezt egyébként 1 kHz-nél adják meg dB- 
ben. 

A zaj mérésének van egy másik, leg- 
alább ennyire fontos módja is. Amikor 
felveszünk egy adott frekvenciájú jelet, a 
szomszédos frekvenciákon is megjelen- 
nek bizonyos zavaró jelek. Ezt modulá- 
ciós zajnak nevezik és a szalag rétegeinek 
megfelelő kialakításával lehet minimális 
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értéken tartani. Megadása a referencia- 
szint alatti nagyságával történik dB-ben. 
A szalag annál jobb, minél kisebb ez a jel. 

A teszt kitér az angolul flutternak neve- 
zett apró szalagsebesség-ingadozásokra is, 
amelyek a kazettaház felépítésének töké- 
letlenségeiből adódnak (ehhez a gyakor- 
latban természetesen hozzáadódnak a 
magnó mechanikus tökéletlenségei is...). 
Ezt a sebességingadozást is százalékban 
adják meg a torzításhoz hasonlóan, mivel 
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hatása igen hasonló ahhoz; súlyosabb 
esetben a szalag csúszkálásához vezet a fej 
előtt. A tesztben szereplő nagyon jó minő- 
ségű kazetták mindazonáltal alig mutat- 
nak különbséget e tekintetben. 

Az APEL technikusai többféle környe- 
zeti hatásnak is kitették a kazetták egy- 
egy darabját, de szignifikáns eredménye- 
ket e tesztek nem hoztak. Az összes elekt- 
romos vizsgálatot C 90-es kazettákon vé- 
gezték ; fajtánként 3 db-ot teszteltek. 





Gyakorlott magnózók észrevehetik, 
hogy nincs kirívó eltérés az előmágnese- 
zési és érzékenységi adatok között, ami 
mindenesetre megnyugtató, mert az 
utóbbi években a különféle extra kazet- 
ták e tekintetben nagy zűrzavart okoz- 
tak. 

A II típusú szalagok túlvezérelhetőségi 
adatai aggasztóan nagy szórást mutat- 
nak. Legkiválóbbnak a króm-dioxidos 
szalagok tűnnek; a metálszalagok vi- 
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szont jobb nagyfrekvenciás tulajdonsá- 
gokat mutatnak e csoportban. Meglehe- 
tősen nagy a torzítási adatok szórása is. 

A IV típusban nemcsak a magasaknál, 
hanem minden frekvencián kiváló a túl- 
vezérelhetőség, így a dinamikatartomány 
mértéke több esetben meghaladja a II 
típus értékeit, sőt, a torzítási adatok te- 
rén is versenyre kel is az I típus legtöbb 
szalagjával. 


I típusú kazetták 

0 BASF Ferro Maxima I. Ez a cég 
legjobb ferro szalagja a három közül. 
Általános célokra jól megfelelő kétrétegű 
szalag, habár a túlvezérelhetősége nem 
éri el a BASF által ígért értéket. A kazet- 
taház speciális kialakítása feltehetőleg 
csökkenti a flutter értékét, de a fröccsön- 
tés szemmelláthatólag nem tökéletes. 

€ Denon DX4. Elegáns ház, ennek el- 
lenére több a flutter és a zaj, mint e cso- 
port legtöbb tagjánál. Mindazonáltal a 
közepes frekveciák tartományában a túl- 
vezérelhetőség kiváló. 

e Fuji DR-I. Tipikus darabja a mai 
I osztályba tartozó kazettáknak; a 
16 kHz-nél mért túlvezérelhetőség vala- 
mivel jobb az átlagnál. Az előmágnesezés 
egy picit alacsony és érzékenysége a leg- 
kisebb a tesztelt kazetták között. 

6 Goldstar HP. Felragasztott címké- 
vel kerül forgalomba, ami a gyengébb 
termékek jellemzője, a teszt azonban 
semmi kirívó tulajdonságot nem muta- 
tott. A hagyományos kazettaház ellenére 
meglehetősen csekély a fiutterértéke. 

6 Maxell XLI-S. Ez a Maxell legjobb 
I típusú szalagja, és jóval ki is emelkedik 
a mezőnyből. Az elegáns, nagyon precíz, 
antirezonáns kazettaházzal hívja fel ma- 
gára a figyelmet, ami a mért fiutterérték- 
ben is megmutatkozik. 

0 Memorex MRX-I. Legjobbnak bi- 
zonyult a nagy- és közepes frekvenciájú 
érzékenység tekintetében, ami kiváló, 
egyenletes frekvenciaátvitelt jelent. Ösz- 
szességében azonban az átlagon alulinak 
bizonyult. 

€ Realistic LN. Ez a Radio Shack 
vállalat leggyengébb kazettája az alapkí- 
nálatból, és pillanatnyilag tok nélkül 
árulják (azokat talán a jobb XR-típus- 
nak tartják fenn?). Ezekután nem csoda, 
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hogy ez a szalag a leggyengébbek között 
szerepelt az I csoportban. 

6€ SKC-GX. Sok tesztben közepesen 
szerepel. A jel-zaj viszonya nem igazán 
meggyőző, bár ezzel együtt jól megfelel 
az alapigényeknek. 

6 Sony HF. Csábító jellemzőivel szi- 
lárd helyet foglal el az I típus kazettáinak 
mezőnyében. Igénytelen csomagolása el- 
lenére kitűnő jellemzőket mutat. 

€ TDK AR-X. Szokatlan szalag, 
nagy előmágnesezéssel, viszonylag nagy 
érzékenységgel és nagyon jó középtarto- 
mányú túlvezérelhetőséggel és dinamika- 
tartománnyal. Precíziós antirezonáns há- 
Za szokatlan az I kategóriában. Olyan 
magnóban, amely ki tudja használni ké- 
pességeit, a legjobb kazettának minősül 
az itt szereplő I típusú választékból. 

€ Thats CD. Ferrokobaltos szalag, 
amely sikeresen veszi fel a versenyt társa- 
ival szemben, de hiányzik az az átütő 
magashangátvitel, amely az ilyen szala- 
gokat jellemezni szokta. A furcsa három- 
szögletű ablak a házon kissé nehezíti a 
címke felragasztását, de a kiváló flutter- 
érték kárpótol ezért. 


II típusú kazetták 

€ BASF Chrome Maxima II. Kettős 
réteggel készült, mint a Maxima I, de 
legfőbb mágneses összetevője króm-di- 
oxid. A jó középfrekvenciás dinamika 
alapján különösen komolyzenei felvéte- 
lekhez ajánlható. Az átlátszó ház kialakí- 
tásával is segítik a szalag és a fej jobb 
kontaktusát. 

€ Certron CTX-II. A kicsi dinamika 
a közepes frekvenciák tartományában 
gondot okozhat, amit úgy ellensúlyozha- 
tunk, hogy valamivel csökkentjük a fel- 
vételi szintet, ennek ellenére az alacsony 
modulációs zaj és a jó nagyfrekvenciás 
dinamika ezt megfelelően ellensúlyozza, 





Túlvezérelhetőség 
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különösen rockzene esetében. A kazetta 
műanyag tokban, kartonbéléssel és önta- 
padó címkékkel kerül forgalomba. 

€ Denon HD8. E szalagnál fémré- 
szecskéket tartalmazó réteg foglal helyet 
a ferrikobalt réteg felett. Kicsi a flutterér- 
téke, amit a DX4-hez hasonló kazettaház 
biztosít. A jel-zaj viszony nem túl jó. 

e Fuji FR-IIx Pro. Újfajta házkonst- 
rukciója révén jól ellenáll a szélsőséges 
környezeti hatásoknak is. Aszimmet- 
rikus kialakítása révén könnyű az A és 
B oldalt megkülönböztetni. Az irányított 
mágnesezésű ferrikobalt réteg kiváló 
jel-zaj viszonyt és dinamikatartományt 
biztosít. 

€ Goldstar CRX. Ez valódi króm-di- 
oxidos szalag. Kiváló jel-zaj viszonyától 
eltekintve a legtöbb teszteredmény közel 
van nagy alatta marad az átlagos II típu- 
sú szalagok hasonló jellemzőinek. Ezzel 
együtt azonban jól megfelel átlagos cé- 
lokra. 


A IV láb szalagok mérési adatai 
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€ Maxell XLII-S. Ugyanabban az 
elegáns, precíziós, antirezonanciás ház- 
ban foglal helyet, mint a tesztben szerep- 
lő összes Maxell-szalag, ami a legjobb 
flutterértéket biztosítja. A jel-zaj viszony 
jóval az átlagos felett van. Minden olyan 
klasszikus zenéhez vagy hasonló finom 
muzsikához igen jól megfelel, amely nem 
extra teljesítményt a magas hangok tar- 
tományában. 

€ Memorex CDX-II. Fémszemcsés 
szalag, amely biztosítja a tőle várható 
kitűnő nagyfrekvenciás átvitelt. Leg- 
kevésbé vonzó talán a gyenge flutter- 
értéke. 

60 Realistic M-II. Ez is fémszemcsés ; 
nagyon jó a magasak tartományában, de 
a legrosszabb a jel-—zaj viszonya és a dina- 
mikatartománya az összes tesztelt szalag 
között. Zajcsökkentő áramkörökkel or- 
vosolni lehet ezt a hibát, de a magas 
flutterértéken ez nem segít. 

€ SKC CD. Króm-dioxid szalag mo- 
dern házban. Jó fiutteradatok jellemzik, 
de még jobb a jel-zaj viszony és a dinami- 
katartomány. Az érzékenység elég ala- 
csony, ami a Dolby-áramkör felvétel/ 
visszajátszás pontosságát valamelyest le- 
ronthatja. 

€ Sony UX-Pro. A Sony új , hi-tech" 
házában foglal helyet ; a mért fiutterérték 
valóban elég alacsony. A kiváló közép- 
frekvenciás túlvezérelhetőség és a kis tor- 
zítás klasszikus zenei felvételek céljára 
ideálissá teszi ezt a szalagot. 

€ TDK SA-X. Ennek a legjobb a jel- 
Zaj viszonya a tesztelt szalagok között. 
Házkonstrukciója jól vizsgázott. Mivel a 
legfontosabb jellemzőkben kiváló, osztá- 
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lyában a leghobb szalagok közé lehet 
sorolni. 

e Thats CD-MH. Metálszalag és 
ezért kiváló a nagyfrekvenciás átvitele; 
itt nagyobb a túlvezérelhetősége mint 
bármelyik IV típusú szalagé. Kemény 
rock számára kifejezetten ajánlható, bár 
az átvitel némely magnón az egyenestől 
jócskán eltérhet. 


IV típusú kazetták 

€ Denon HD-M. Tipikus szalag, 
csaknem minden értéke az átlaghoz közel 
esik. Így kitűnő a túlvezérelhetősége, a 
dinamikatartománya és ezért követelmé- 
nyek széles skáláját képes kielégíteni. 

e Fuji FR Metal. Kettős orientálású 
mágneses rétege következtében minden 
adatával az átlag fölött van a IV típusú 
szalagok között. g 

€ Goldstar MTX. ÁAlatában a leg- 
gyengébben szerepelt a tesztekben, ennek 
ellenére nagyfrekvenciás átvitele a leg- 
jobbak között volt. Ez a szalag kiválóan 
megállja a helyét minden olyan esetben, 
ahol a magas hangok tartománya domi- 
nál a felvételben. 

€ Maxell MX. Nagyon jó szalag, 
amit a házról is el lehet mondani — ez 
ugyanaz, mint a többi tesztelt Maxell- 
szalagnál. Feltehetőleg nála is jobb lesz 
a Maxell Vertex-szalag, amelynek megje- 
lenését a teszt után jelentették be. 

0 Realistic M-IV. Olyan házban van, 
amely azonosnak látszik az M-II-ével, 
habár a flutter szemmel láthatóan jobb. 
A jel-zaj viszony ismét csak a leg-gyen- 
gébb a kategóriában, de a jó túlvezérelhe- 
tőségi adat következtében a dinamika- 


tartomány mégiscsak megfelelő. A ma- 
gasfrekvenciás átvitel valamivel rosszabb 
mint a többi hasonló szalagé, de azért a 
legtöbb zene számára megfelelő. 


flutterértéke a leggyengébb a kategóriá- 
ban. Egyébként tipikus metálszalag, 
amely komolyzenei felvételekhez megfe- 
lelő. 

€ Sony Metal-ES. Sok fontos teszt- 
ben élenjárt. Nem nyújt egyenlően kiváló 
teljesítményt minden magnón; nagy elő- 
mágnesezése és érzékenységének frekven- 
ciafüggősége miatt átvitele nem olyan 
egyenletes mint a többi hasonló szalagé. 

€ TDK MA-X. A TDK legbonyolul- 
tabb kazettaházában találjuk. Az érzé- 
kenység frekvenciafüggősége csekély, 
ami egyenletes frekvenciaátvitelt ígér. 
Egyébként tipikus IV típusú szalag. 

e Thats CD-IV. Az összes fontos 
tesztben jobban szerepelt mint a többi a 
IV kategóriában; flutter tekintetében is 
kiváló. Érdekes módon összes verseny- 
társához hasonlóan megelőzi a Thats 
CD-MH (II típusú szalag) a nagyfrek- 
venciás túlvezérelhetőségben annak elle- 
nére, hogy a IV típusú szalag javított a 
CD-MH jel-zaj viszonyán és dinamika- 
tartományán. 
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APRÓHIRDETÉS 





Csere — vétel — eladás 


MI Eladó JVC HR-D950EG hifi- 
video, Mission Cyrus One erősítő, 
KEF C20 hangfalak lábazattal és orsós 
magnószalagok. Társakat keresek hifi 
sztereo zenés műsorok cseréjéhez. Vi- 
rágh Imre, Pereszteg, Széchenyi u. 51. 
9484.Mhelyi tel. : 99/14-431. 


I Új antennák féláron eladók: 11 
elemes (11 dB) a 21—28. csatornára. 
15 elemes (12 dB) 6-12. csatornára. 
Boda Zsolt, elektronikai műszerész. 
Tel.: 176-4881. 


HI PANASONIC WVP-F-I0E tí- 
pusú professzionális videokamera, 
Kt-100-as objektívszettel, KB—12- 
es szövegszerkesztő kiíró adapterrel 
új állapotban eladó. Szabó Ákos, 
Bp., Iskola u. 38-42. 1011. Telefon: 
202-0542. 


MI Négy- vagy hatcsatornás szte- 
reó-hangkeverőt vennék. Horváth 
András, Kecskemét, Lóverseny út 
35. IV. em. 15. 6000. Telefon: 
(76) 46-363. 


kedvezmény. 
§ s Tizdás WHI AMIGA alapú rendszeren ani- IN Nagyon olcsón eladok műhely 
Figyelmükbe ajánljuk! mációkészítést vállalok. Schmelczer felszámolása miatt tv-alkatrészeket. 
Üzletembereknek: Balázs, Pécs, Sallai u. 41. 7621 ee kr s Ké) 0. 
7 sra ter, Szolnok, Verseghy u. 38. ; 
CZ STÉT Zá ása ag I Felvennéma kapcsolatot AMIGA—  Tel.: (56) 38-299. 
Mtéköny vese Bebe ú 500-at  videofeliratozásra . használó j j 
Vállalkozás 784 — szakemberekkel, ötlet, tapasztalat és I KÉPLEMEZJÁTSZÓ — (CD- 
2 2 főleg , ékezetes" feliratozó program — VIDEO MULTI DISC PLAYER) 
2 Számítástechnika: a csereberéjére. Cserealapom van. Ró- 49 000 Ft-ért eladó. Típusa: PHI- 
Amiga Dos, Amiga Basic 238 — 2 zsavölgyi Károly, Göd-alsó, Táncsiss LIPS CDV-475. Kep: RCA. 
Nagy AMIGA könyv 152 — M. u. 6. 2131. Tel.: (27) 45-246. SCART (RGB). Hang: RCA, 
FZ oBASE WV. 198— 2 SCART, DIG. A normál CD-lemezt 
Turbo Pascal 198, — a WI A Mikron-és  Tátra-ralikról, is lejátssza. Pusztai Tamás, Pécs, 
; III. Zemplén Kupáról VHS-felvéte- . Pollack Mihály u. 10/B. [/4. 7633 
Elektronika: lek megrendelhetők. Szalóczy Tibor, 
Fe Let és digitális magnó Age 2 Gönc, Szolártsik u. 2. 3895 a ES VS óVAA Grundig KO 
PC elektronika ök rekorder, 1 éves. Tel.:156-7880 (es- 
2 Analóg és él sztgtlásáái aga a MI Reklámáron eladó 1 db ITT te). Csaba Sándor, Bp., Maros u. 13. 
2 Az elektronika alapjai I. j a szikét áne. ai h ia 1122 
Autósöknak: 1 db Panasonic NV-FSI §-VHS NI Eladó: Nordmende RP 300-as 
LADA SAMARA 298— 2 asztali magnó, 3 db Saba VL-100 — kamkorder hozzávaló és plusz tar- 
FORD 198.— 2 lámpa állvánnyal, §-VHS videoka- — tozékokkal, áron alul. Tel.: 134- 
FIAT UNO 198— 2 zetták, audio utómunkálati berende- . 1279. 
2 Extrákaz aútéhoz 156 — 2 zések. Gyöngyösi Tibor, Kiskunmaj- 
a sa, Móra F. u. 3. 6120. Tel.: 77/31- II Enterprise 128K -4- magnó -- 


A gépkocsitolvajok elleni 
védekezés ABC-je 





2 Építkezőknek: 


Kerítések 
Növényházak és télikertek 
Otthontervezési tanácsadó 
Betonozási kalauz 
£ Mérnöki kézikönyv 
Október—novemberi megjelenés: 
Lada-javítási útmutató 
A Zastava 101-javítási útmutató 
2 Trabant 601 
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II Megvételre keresem a Videotech- 
nika első négy számát és a tízeset 
(1990/2.) Tóth Imre, Kenderes, Fel- 
szabadulás út 13. 5331 


I I! éves MTC 300 videolejátszó 
infravörös távszabályozóval eladó. 
Csikós Sándor, Dunaújváros, Arany 
J. u. 31. 2400 


joystick -- 34 kazetta programokkal 
-K szakkönyvek -- porvédő tok -k 
Scart videokábel 25 000 Ft-ért el- 
adó. Tel.: (06) (28) 30-247. 


Sinclair ZX Spectrum--2 számí- 
tógép, 100 játékprogrammal, mag- 
nóval (egybeépítve), 1 db joystickkal 
eladó. Erdeklődni: Székesfehérvár, 
Tóvárosi 61., fsz. 2. 8000. Tel. : 
(22) 16-71. 


-javítási útmutató 238 — 
Téli autózás 102— e 9 
Építészet és kommunikáció 312— I e e mm 
Zsolnay 760 — 6 





Elektronikai receptek III. 


Kandó Kálmán Könyvesbolt 


1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 29. 
Tel.: 111-2849 


Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10—18, 
szombaton (december 7. , 14-én) 9—13 óráig 


Amíg a készlet tart! 
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fd 
hi u Sz szóig (kizárólag magánszemélyek- 


től — készülékcsere, eladás stb. 
ügyeik megkönnyítésére) ingyen 
veszünk fel hirdetéseket és lehető- 
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leg a következő számban megjelen- 
tetjük. (Természetesen, ha sok a 
hirdetés nem tudjuk mindet a soron 
levő számban megjelentetni.) 
Hirdetéseiket küldjék szerkesztősé- 
günk címére. 
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A borítékra írják rá: . 
Apróhirdetés. 
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Összeállította Singer György 


Készülékek a 16 :9 oldalarányú 


képformátumokhoz 





A , szélesvásznú" (16:9 oldalarányú) képmérettel dolgozó ké- 
szülékek közül a tv-készülékek tartanak a legelőbbre. Ezekből 


már több típus megjelent a piacon (1. táblázat). 


1. táblázat. , Szélesvásznú" tv-készülékek adatai 


Ámi; 


ől a külföldi 
szaklapok írnak 

















































































1) Sikantennával 
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SIEMENS FS 269 M4 Háláldktsási TELEFUNKEN BS 9500 D 
Gyártó cég, típus BLAUPUNKT CS-92-101 GRUNDIG M 169-142 IDTV.— CINESCREEN 1250 LOEWE ART VISION PHILIPS 36 ML 8906 NORDMENDE 92 HS 
GRUNDIG M 169-92 IDTV SABA SABAVISION SV 92 HS 
Ár, DM 9000 17 000-20 000 9000 7600/8000" 9000/10 00027 94009/99909 
Képátló, cm 92 142 92 82 92 92 
Méretek, cm 
(szélesség x magas- 94.5x65.2x59 113x145x72,1 96.5x59.2x60.3 805x100x64 90x67x62 88x67x58 
ságx mélység) 
PAL B/6/1/D/K, PAL B/6/1/D/K, PAL B/G/D/K, PAL B/G, SECAM L, NTSC M, 
SZÁRÁT SECAM B/6/L/DIK, SECAM B/6/L/D/K, SECAM B/6/L/DIK, SAM BA o e] külső műholdvevő vagy MIS lá BZ AAD 18 iisés 
TKEZÁNSHEÉNE NTSC M, D2-MAC, 12 MHz-es . ! NTSC M, D2-MAC, 12 MHz-es . NTSC M, D2-MAC HGGZáZ örökösét hipersávú tuner D2-MAC kered ándldsávőlt 
hipersáv hibersáv műholdsávok Kell EKB KES dekóderrel TELET EKESB 
100 Hz/sorkétszerezés — [ van/nincs van/nincs nincs/van nincs/nincs van/nincs nincs/van 
2 Scart (1RGB, 2:kompozit 2 Scart (1-RGB, 2-kompozit 3 Scart (1:RGB, 2-kompozit 2 Scart (1:RGB, 2-kompozit [2 Scart(1:RGB, 2-kompozit ) 6 Scart (1 :AGB, 2:kompozit 
video) video) video, 3:aranyozott Scart) video) 14800), leo; 92 W/-bernettót; 
CöJaKOZÓK 1 Hosiden (V/C-bemenet) 1 Hosiden (V/C-bemenet) 1 Hosiden (V/C-bemenet) 1 Hosiden (V/C-bemenety [2 fositen (mereg, Keán ezeetel e 
1 Cinch (AV-bemenet) 1 Cinch (AV-bemenet), 1 Cinch (AV-bemenet) 1 Cinch (AV-bemenet) Á érnek TAV-bomenet) 1 Cíneh (AVidemenet) 
HDTV üzemmód utólag beépíthető utólag beépíthető nincs nincs van 
Hiánósítők 4 szélessávú, 4 szélessávú, 2 mély-, 2 közép-, 1 mély-, 2 közép-, 2 mély-, 2 közép-, 
2 magassugárzó 2 magassugárzó 2 magassugárzó 2 magassugárzó 2 magassugárzó 2 magassugárzó 
Körrtertő teljesítmény 2x50 2x50 2x40 2x40/120 2x70 
(zenei), W 
Kivetítéses rendszerű; mozaik, Mozaik, állókéi 
§ é § ; p, strobe 
új Mozaik, állókép, strobe állókép, strobe effektusok, kép kép a képben; effektusok, kép a képben, kél a képben, 
Sajátosságok effektusok, kép a képben, a képben, digitális kép a képen kívül állvány hangfalakkal és kép a képen kívül 
digitális zajcsökkentés Zajcsökkentés, képmagnó ökkaki VA 
számára hely biztosítva erősítők 












4) hangszóróval és álvánnyal 
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A tv-készülékek közül a Telefunken 
BS 9500 D típusjelű, 92 cm-es képátló- 
jú tv-készülékét és a Philips 36ML8906 
típusjelű, ugyancsak 92 cm-es képátló- 
jú készülékét már bemutattuk (VIDEO- 
TECHNIKA 91/7-8. sz.). A táblázat 
egyébként minden fontosabb adatot 
tartalmaz. 

A Philips VR 813 típusjelű, S-VHS 
rendszerű videomagnója az első olyan 
sorozatgyártásra — kerülő készülék, 
amely felismeri a  ,szélesvásznú" 
adást, és a felvett jel lejátszásakor a 
képformátum átváltására szolgáló 
kapcsolójelet is továbbít a ,széles- 
vásznú" tv-készülékhez (1. ábra). Ez a 
kapcsolójel egy 12000 Hz-es jelző- 
hang, amelyet a hosszanti hangsávra 
rögzítenek. Lejátszáskor ez a jel a 
Scart csatlakozó 8-as kivezetésén jele- 
nik meg; ezt a tv-készülék érzékeli és 
átkapcsol a megfelelő képformátumra 
(a jobb képminőséget biztosító Hosi- 
den kimeneten ez a kapcsolójel termé- 
szetesen már nem jelenik meg). A kap- 
csolójel hiánya azonban csak azt je- 
lenti, hogy manuálisan kell a tv-készü- 
léket a megfelelő képformátumra át- 
kapcsolni. 

Azonkívül, hogy a VR 813 videomag- 
nó rögzíteni képes a , szélesvásznú" 
műsorjeleket, igen magas szintű a ke- 
zelési komfort. A hifi sztereó hang és a 
stop-videotext" egyaránt hozzátartozik 
a szolgáltatásaihoz. 

A ,szélesvásznú" készülék megjele- 
nése önmagában véve még nem jelen- 
ti azt, hogy a hagyományos VHS, ill. 
S-VHS rendszerű videomagnókat máris 
elavultnak kell tekinteni, hiszen min- 
dössze egy D2-MAC dekóderre van 
szükség (ami PAL jellé alakítja a , szé- 
lesvásznú" jelet), és máris meg van 
oldva a különböző felépítésű műsorje- 
lek összeférhetősége. 

Az első ,szélesvásznú" üzemmód- 
dal is rendelkező kamkorderekkel a 
Hitachi jelent meg a piacon. A többes 
szám alkalmazása azért indokolt, 
mert a Hitachi mindjárt ,elsőre" 4 
ilyen kamkorderrel rukkolt elő: kettő 
közülük video 8 rendszerű (a VM- 
E23E és a VM-E25E), kettő pedig 
nagykazettás (a VM-4400E és a VM- 
S10000£E). Az utóbbi S-VHS rendszerű. 
A VM-E23E kamkordert a 2a ábrán, a 
VM-S10000E kamkordert pedig a 2b 
ábrán mutatjuk be. A 16:9-es oldala- 
rányú képet azonban egyik készülék 
sem 16:9-es képformátumú CCD ké- 
pérzékelővel állítja elő, hanem a ha- 
gyományos 4:3-as képformátumú ké- 
pérzékelő kimenő jelének utólagos 
"átalakításával. A digitális jelfeldolgo- 
zás során a kamkorder a képinformá- 

, ciót elektronikusan tömöríti, és 4 :3-as 
formátumban szalagra rögzíti. A visz- 
sza alakításról pedig már a 16-:9-es 
képformátumú tv-készülék gondosko- 
dik. Ebben az üzemmódban a kam- 
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1. ábra. A Philips VA 813 típusjelű , szélesvásznú" $-VHS 
rendszerű videomagnója 


2. ábra. A Hitachi VM—E23E típusjelű Video—8 rendszerű 
(a) és VM-S10 000 típusjelű $-VHS rendszerű nagykazettás 
kamkordere (b) 


korder keresőjében a tömörített kép 
látható. 

A VM-S10000E - amellett, hogy vi- 
lágrekordnak tekinthető 100-szoros 
zoommal rendelkezik — még egy má- 
sodik 16:9-es képformátumú üÜüzem- 
móddal, az ún. ,letter box" képformátu- 
mú üzemmóddal is el van látva. Ennél a 
keresőben látható kép alsó és felső szélén 
fekete csík látható (aminek következtében 
természetesen bizonyos mértékben csök- 
ken a felbontás). 









B HITACHI 


Mint a fentiekből látható a Hitachi 
16:9-es  képformátumú  kamkorderei 
elektronikus és nem optikai módszerek- 
kel állítják elő az új képformátumot. 

A valódi (16 :9-es CCD chippel kialaki- 
tott) , szélesvásznú" kamkorder piaci 
megjelenésére még egy kicsit várni kell 
(prototípus szinten már ez a készülékti- 
pus is létezik, hiszen VM-H10 típugjelzés- 
sel éppen a Hitachi mutatta be a londoni 
a Technology Fair" kiállításon az első 
ilyen CCD chippel működő kamkordert). 





NV-W1 videomagnó , világvevő" 
transzkóderrel 





VIDEO-PART KFT. 


Bp., 1092 Ferenc krt. 26. 


NV-M25 a legújabb VHS kamkorder — akciós ár 

NV-MS70 S-VHS-CHIFI kamkorder akciós ár 

NV-V8000 félprofi S-VHS 

videomagnó 280000Ft Extra tartozékok megrendelhetők 
NV-MS90 S-VHS-C HIFI kamkorder akciós ár Több ezer videoalkatrész raktáron 
NV-FS90 S-VHS HIFI videomagnó 119 900 Ft Tel.: 137-3754 Fax: 186-8413 


187 000 Ft 










ÁRAINK ÁFA NÉLKÜL ÉRTENDŐK 
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Szórakoztatóelektronika a Chrysler Voyager 
személyautójában 





Sok hely, kényelem, alig hallható motor, kiváló minőségű hifi 
berendezés, tv-készülék videomagnó, telefon — mi más kell 
még a kényelmes utazáshoz? Csupán egy dolog: kb. 50 000 
DM. Egy-két évvel ezelőtt talán még kissé félve írtuk volna 
le ezt az árat, ma már azonban, az országútjainkat egyre 
jobban elárasztó BMW-k, Mercedesek, Hondák korában nyu- 
godtak lehetünk, hiszen ezek az , átlagautók" egy-két éven 
(évtizeden?) belül nálunk is az átlagemberek közlekedési 
eszközeivé válhatnak. Erre utal legalábbis a televízióban a 
minap nyilatkozó szaktekintély véleménye, miszerint a jövő- 
re átadásra kerülő magyarországi Opel autógyár termékei 
fogják a magyar autóvásárlók igényeinek a jelentős részét 
kielégíteni. 

De térjünk talán vissza a Voyagerhez (3. ábra), és annak 
is a szórakoztató elektronikai berendezéseire (4. ábra). 
A gépkocsikba beszerelt szórakoztató elektronikai berende- 
zéseken általában autórádiót, magnetofont, CD lemezjátszót, 
erősítőt és hangsugárzót értünk. Ennek alapvető oka az, 
hogy a gépkocsi tulajdonosa (és egyben vezetője) ,csak 
magára" gondol, és neki vezetés közben szórakozásra (illet- 
ve fogalmazhatunk úgy is, hogy a figyelem ébren tartására) 
az érzékszervei közül jószerivel csak a füle áll rendelkezés- 


kor, amikor pl. gyerekek is utaznak a kocsiban, és az ő 
figyelmüket kell egy hosszú utazás során lekötni, helyeseb- 
ben mondva az unalmukat kell elűzni. Ezt a célt szolgálja a 
Chrysler Voyagerbe beépített Philips gyártmányú DT 104 
típusjelű (3500 DM-ba kerülő) LCD-képernyős tv-készülék. 
A gégecsöves rögzítésű készülék tetszőleges irányban beál- 
lítható, a tv-műsor hangja pedig fejhallgatón keresztül hallható 
(így nem zavarja a gépkocsivezetőt). A tv-műsorok lehető 
legjobb vételéről diversity-antenna gondoskodik (4b. ábra). Az 
egyik első ülés alatt elhelyezett Philips DT 124 típusú VHS 
videolejátszó segítségével rossz vételi viszonyok vagy pedig 
műsorszünet idején is lehetőség van tv-nézésre (4c. ábra). 

A beépített Philips autótelefon utazás közben is biztosítja 
a külvilággal a kommunikációs kapcsolatot. 

A hifi berendezések sora a Pioneer DEH-770 SDK típusje- 
lű, 1000 DM értékű kobinált CD-játszó-rádióvevőjével kezdő- 
dik, amelynek kimenő teljesítménye 2 x 2 W, három hullám- 
sávos, kvarcvezérlésű, PLL szintézeres tunerje 18 URH és 6 
közép-, ill. rövidhullámú rádióműsor beprogramozását teszi 
lehetővé, továbbá automatikus állomáskeresővel és a 6 leg- 
jobban vehető rádióműsor automatikus beprogramozásához 
szükséges automatikával is rendelkezik. A CD-játszó 8 és 12 
cm-es átmérőjű CD lemezek lejátszását teszi lehetővé, 4- 
szeres digitális szűrőt tartalmaz, gyorskeresési és random 
funkcióval is el van látva. A kombikészülék előlapja egy moz- 
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c) 


Érintésmentes — töltőmecha- 
nizmus és egyedi negatív 
nyomású fejtartóra szerelt 
metal-in-gap típusú fej segít- 
ségével sikerült megnövelni 
a 3,5 colos lemezegység tá- 
rolási kapacitását 210 meg- 
abájtra. A Kyushu Matsus- 
hita Electric Industrial által 
kidolgozott lemezegység tí- 
pusjelzése RD—-2104A4, és a 
mintadarabok ez év végére 
várhatók. A sorozatgyártás 
előre láthatólag a jövő év 
közepén indulhat el. Annak 
érdekében, hogy a fej távol- 
ságát a mágneslemeztől 0,1 
um-re — csökkenthessék, a 
MIG típusú fejnek a lemez 
felé eső alsó oldalán dep- 
ressziót állítottak elő. Ez 







Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid í 


pozitív nyomást kelt, ami 
felfelé . nyomja a fejet, 
ugyanakkor a negatív nyo- 
más is hat a fej felületére. 
A két egymással szemben 
ható nyomás egyensúlyt tart 
egymással és a fejet a lemez- 
zel párhuzamos helyzetben 
tartja, attól 0,1 um távol- 
ságban. Az érintésmentes 
töltő oldja meg a fejre ható 
szívóhatás problémáját. 
Mindezeken túlmenően a 
fejlesztők egy különlegesen 
sík alumínium hordozójú le- 
mezfelületet is kidolgoztak. 


ak 


Azok az erőfeszítések, me- 
lyek a közös európai állás- 
pontot igyekeztek kialakítani 
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dulattal levehető, ami az egyik legjobb módszer a gépkocsi- 
fosztogatók ellen. A készülék egyik legfontosabb előnye, 
hogy infravörös távszabályozója is van, amely nagymérték- 
ben megkönnyíti a gépkocsivezető számára a különböző 
funkciók vezérlését. Célszerű elhelyezési lehetőség a táv- 
szabályozó számára a kormánykerék középső része (4d. 
ábra). A DEH 770 SDK kimenő teljesítménye a szélvédő üveg 
alatt mintaszerűen esztétikus módon elhelyezett két elülső 
hangszóró (LM traffic 130E, ára 220 DM) meghajtására ele- 
gendő (5a és 5b ábra). A két hátsó hangszórót (/nfiniti 693 
A Kappa, ára kb. 650 DM) a hátsó ajtókban helyezték el (5c 
ábra), ezek meghajtásáról egy 2 x 45 W-os külön végerősítő 
(Alpine 3541, ára 450 DM) gondoskodik, amelyet a műszerfal 
alatt helyeztek el. 

A bemutatott szórakoztatólektronikai berendezések ter- 
mészetesen nem tartoznak a Chrysler Voyager alapkiépíté- 
séhez, ezek kiválasztását, rendszerbe illesztését és besze- 
relését a STEREO c. folyóirat szakembergárdája végezte. 


(Felhasznált források: Video 91/9. Stereo 91/9.) 





d) 
4. ábra. A Chrysler Voyager személygépkocsi műszerfalának szórakoztatóelektronikai 
berendezéseket tartalmazó része (4), a tv-vételhez használt diversity-antenna (4), az első ülés 
alatt elhelyezett lejátszó videomagnó (c) valamint a CD vevőkészülék kormánykerékre 
rögzített infravörös távszabályzója (d) 


5. ábra. A szélvédőüveg alatt elhelyezett LM 130£ típusjelű kétutas, koaxiális rendszerű 
hangszóró beszerelési módja (a), valamint az esztétikus kivitelű takarólap (4). A c ábrán 
a hátsó ajtókba beépített /nfinity 693 A Kappa elnevezésű háromutas, koaxiális hangszóró 
beszerelési módja látható. 









d e EZERRE 


a HDTV rendszer bevezetésé- 
re, közel állnak a megvalósu- 
láshoz. A műsorszolgáltatók, 
a műholdak üzemeltetői és az 
elektronikai ipar képviselői 
jóváhagytak egy egyezményt 
a kitűnő minőségű televízió 
kozóan. 

Az egyezmény értelmében 
az ipar bevezeti a D2-MAC 
szabványt, amelyhez széles 
képernyőjű  tv-készülékekre 
van szükség. Az Európai Kö- 
zösség meglévő szabályzatai 
valamennyi kövzetlen műsor- 
sugárzó műhold számára elő- 
írják ennek a rendszernek az 
alkalmazását az 1995-ben 
várható javított HDTV szab- 
ványra való felkészülés jegyé- 
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ben. Már a nézők milliói fog- 
ják a műsorokat az ASTRA 
műholdról a konkurens PAL 
rendszerben. Ezzel szemben 
mindössze két-háromezer 
háztartás veszi a D2-MAC 
adásokat a TV-SAT 2 mű- 
holdról, ezek is főleg Skandi- 
náviában vannak. 

Az ASTRA azért tud kibúj- 
ni az Európai Közösség szab- 
ványelőírásai alól, mert in- 
kább távközlési műholdnak 
minősül, mint közvetlen mű- 


sorsugárzónak. 
kk 
A Pioneer Electronic, 


amely most ünnepli az első 
LaserDisc márkájú lézerlemez 
eladásának tizedik évforduló- 


ját, világméretű erőfeszítése- 
ket készül tenni a terjesztés 
fokozására. — Azt tervezik, 
hogy felgyorsítják a külföldi 
piacuk növekedését. A cég ál- 
tal eladott mennyiség a múlt 
évben 1596-kal, árbevétele 
249-kal nőtt a hazai piacon. 
Ezek a számadatok a legna- 
gyobb növekedést jelezték a 
cég összes audio/video forgal- 
ma területén. Úgy becsülik, 
hogy a lézerlemezek forgalma 
1096-kal fog nőni, és a forga- 
lom elérheti az 1-1,1 millió 
darabot. A külföldi piac is 
gyors ütemben kezdett bővül- 
ni 1990 második felében, bele- 
értve az Egyesült Államokat 
és Délkelet-Ázsiát is. Ebben a 
térségben rengeteg karaoke 


berendezést adtak el. Az euró- 
pai piac is határozott növeke- 
dést mutat, és ebben a karao- 
ke berendezések kulcsfontos- 
ságú szerepet játszanak. 


xk 
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4 l regionális, helyi és ká- 


beltelevíziók egyre növekvő 
szerepét és fontosságát felis- 
merve az OMIKK a közeljövő- 
ben egy REGIONÁLIS TELE- 
VÍZIÓK OKTATÓKÖZPONTJA 
elnevezésű oktatóbázis felál- 
lítását tervezi. Az e központ 





A tanfolyam tananyagát a kö- 
vetkező témakörök képezik: 

e a tv- és videotechnika el- 
mélete és alapjai 

e tv- és videoműfajok, irány- 
zatok, stílusok 

e a műsorgyártás folyamata 
és gyakorlata az ötlettől a kész 
műsorig 

e gyártásszervezés és -ve- 


által -— a tervek szerint elő- zetés, menedzselés, marke- 
ször 1992. januárjában — á úg tin 

szervezett gént -rálávos ORSZÁGOS MŰSZAKI a tárasdalóműáttérek szo- 
tanfolyamok célja, hogy a vá- " INFORMACIOS KOZPONT  ciológia, — tömegkommuniká- 
rosi, községi, kerületi és la- 2 a z ció. 

kótelepi — stúdiók — legalább ÉS KONYVTÁR : 
érettségivel rendelkező mun- A tanfolyam munkaformái a 
katársait következők: előadások, gya- 


a) szerkesztő-riporter 
b) rendező-operatőr 
c) technikus-mintírozó 


középfokú szakképesítéssel 
rendelkező szakemberré ké- 


végzettségű, 
(oklevéllel) 
pezze. 

A tanfolyami oktatás hetenként egy al- 
kalommal napi hat órában, neves elméleti 
és gyakorlati szakemberek közreműködé- 
sével folyna. Az első két szemeszterben 
általános (tehát mindhárom szakmához 
egyaránt szükséges) oktatás, míg a máso- 
dik két szemeszterben a szakosító oktatás 
történne. 








MITSUBISHI 
ELECTRIC 


TV : VIDEO : CAMCORDER 


—/peri 


SUNNA TT 


une 
FAT SZ. 


Better sound through research. 











korlati foglalkozások, intézmények meglá- 
togatása, szakmai tapasztalatcserék és 
konzultációk, műhelymunkák. A tanfolyam 
sikerességét részvizsgák és minősítő zá- 
róvizsga biztosítja, ezek színvonalát a 
szakképesítést igazoló oklevél igazolja. 

A tanfolyam költségvetését a hallgatók 
tandíja, a hallgatókat delegáló, valamint 
a szponzorintézmények támogatása biz- 
tosítja. 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklő- 
dését és további információkat igényel, kér- 
jük, jelezze azt számunkra levélben (OMIKK 
Árkos Iván — 1428 Bp. Pf. 12.). Ennek alapján 
további részletes tájékoztatással ismét meg- 
keressük Önt. 





Szeretettel meghívjuk 
Önöket a Prof. Ton-Bild 
91. szakkiállításra, mely 
helyszíni árusítással 
egybekötött. 

Időpont: 1991. 
december 5—8. 
Helyszíne: Budapesti 
Vigadó 


Egyedi és 


árusítás — " Raktárról 


5 Kereskedelmi kft 


Bp. XI. ker., Sztoczeku. 13. Tel./Fax: 165-6189 





Az ára még mindig: 148 Ft 


Amiga, Atari, Next, Macintosh 





A 68xxx annak a mikroprocesszor-családnak a neve, amely az Amiga, Atari, Next, és Macintosh 
számítógépek lelkét alkotja. 
Ujságunk havonta jelenik meg, bőséges információt szolgáltatva ezen gépek felhasználói, illetve 
a felhasználni vágyók, az érdeklődők számára. 


Lapunk tartalmából: 


e Játék — tartalmas szórakozás e Desktop Publishing 
számítógéppel e Programozás 

e MIDI, digitális zeneszerkesztés e Hardware rovat 

e Desktop Video e Hírek, érdekességek 


e Piaci információ 


5: Bu 20 legna- 
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(Andrássy út 40.) illetve megrendelh. Ármiga ööxxx Magazin 

ben: 1399 Budapest 

Pf. 701/556 
TEZESZETEEBE BET 
Fuba, Multistar ASTRA szetek már 
25 800 Ft-tól ELECTRONIC 
Az árak ÁFÁ-t és 1 év 
garanciát tartalmaznak. Kft-től 
műholdvevő részegységek 
Fuba Ode 514 szet 1,0 dB-es Sharp LNC-vel Hrsdsztecínikal szerviz 
2 1,1 m tükörrel 27 900 Ft 
2 0,9 m tükörrel 25 800 Ft Mikrotechnika Electronic Kft. 
1076 Budapest, Száz ház u, 24. 
Multistar szet 1,0 dB-es Sharp LNC-vel Telefon és fax: 122-4156 
911 mtükörrel 34860 Ft Multi Elektronic Shop 
209 m tükörrel 31 500 Ft Veszprém, Dózsa György út 17. 
ftűdssésstápülévál Telefon: 06/80-23-884 

FÜDSÖDE SZÜ szet: UB-eS Sam ENG Ve Amennyiben ezt a hirdetést egy szet 
2 1,1 m tükörrel 51 500 Ft vásárlásakor bemutatja, 800 Ft árengedményt 
209 m tükörrel 49 600 Ft adunk. 














Rendhagyó módon e rovatunk VII. részét nem Buglya Sándor cikkso- 
rozatának folytatásával kezdjük. Az ok egyszerű: az eredetileg most 
közölni kívánt folytatás a színekről szól és a képek miatt színes 


oldalakat igényel. Technikai okok miatt ezt csak a következő szá- 
munkban tudjuk megoldani. A folytatást érthető türelmetlenséggel 
váró olvasóinktól elnézést kérünk! 

, Kárpótlásul" két érdekes témával lepjük meg aktív videós olvasóin- 
kat. Az egyik egy új cikksorozat első része, és tulajdonképpen az 
előző számunkban olvasható Desktop video , részletezésének" te- 
kinthető: az Amiga desktop videóról szól. Mint az említett múltkori 
cikkben megírtuk, az Amiga számítógépek videós célokra különösen 
alkalmasak: kiegészítésük, bővítésük az összes ilyen kategóriájú 
számítógép közül a legkevésbé költséges. Rovatunk másik írása egy 
amatőr videoprodukció készítésének munkafázisaiba avatja be az 
olvasót. A cikk egy háromrészes sorozat alapján készült, amely a 
Video Review c. amerikai folyóiratban jelent meg Glenn Kenny tollá- 
ból. 








Miért Amiga ? 
A VIDEOTECHNIKA rendszeres olva- - 
sói számára már nem jelent újdonsá- 


got ez a témakör, de ettől a számtól 
kezdve rendszeresen, és egy kicsit 
más megközelítésben kívánunk a 
számítógépek és a video kapcsolatá- 
ról írni. A Kreatív video rovatban 
minden számban foglalkozunk majd 
az Amigák videós célú felhasználá- 
sával, de a folyóiratból természete- 
sen nem szorulnak ki a desktop vi- 
deóról szóló általános jellegű cik- 


kek, és a többi platform (IBM, Mac- 
intosh stb.) ismertetése sem. A cikk- 
sorozat ütemezését a következőkép- 
pen tervezzük : 


II. — az Amiga video hardver részle- 
tes ismertetése, kiegészítők, szoft- 
verek, gyártók áttekintése 

III. — feliratozás 

IV. — 30 modellezés, animáció 

V. — rajzfilmkészítés, videofestés 
(paintbox), 2D animáció 

VI. — speciális effektusok 





52 VIDEOTEGHNIKA 





1985-ben az Amigák gyártásának megkez- 
désével egy új forradalom csíráját ültette el 
a Commodore. Az Amiga család összes 
tagja (A500, A1000, A1500, A2000, A2500, 
A3000, CDTV) videokompatíbilis. Ez azt 
jelenti, hogy a képmegjelenítő időzítése 50 
Hz-es, a PAL szabvánnyal tökéletesen 
megegyező. Ezért a gépek RGB csatlako- 
zójából jövő jelet bizonyos professzionális 
képmixerek közvetlenül fogadni tudják, de 
technikailag viszonylag egyszerűen kivite- 
lezhetőek a kompozit, Y/C (5-VHS, Hi-8), 


FBAS(U-Matic), YUV (BetacamSP, MID 
rendszerű ki- és bemenettel rendelkező, az 
árral (J5U85D-3995USD) közel egyenesen 
arányos minőségű, videós célú kiegészítők. 
Az Amigák hardverből képesek az over- 
scanre, azaz a teljes képernyő keret nélküli 
kezelésére, és tartalmaznak két grafikai 
koprocesszort (copper és blitter ) , amelyek 
lehetővé teszik a gyors animációt és egy sor 
speciális effektust. Minimum 512K memó- 
riával kerülnek forgalomba, és az IMB-ra 
való bővítés költsége kb. 5000 Ft. A me- 
móriát egyébként szinte a végtelenségig bő- 
víthetjük (18 Mbyte RAM), amire gyakran 
szükség van grafikai alkalmazások esetén. 
Az SCSI szabvány meghonosodása után 
nagyon megnőtt az Amiga gépekhez kap- 
csolható perifériák száma (harddiskek, op- 
tikai tárolók, CD-ROM-ok stb.), amelyek 
szükségesek a professzionális munkaállo- 
mások kiépítéséhez. 

Az alapgépek kitűnő alkalmassága miatt 
rengeteg videós célú szoftver és hardver 
jelent meg 1989 óta, amiket a cikksorozat 
következő részében bővebben ismertetünk. 
Az Amigákat tehát már ma is széleskörben 
alkalmazzák, több nyugati videomagazin is 
külön rovatot szentel az Amiga felhaszná- 
lóknak, akik között megtaláljuk többek 
között a Super Channelt, és a Magyar Tele- 
víziót is. Egyre több tv-műsor (Eszbontó, 
Kölyökidő, Telesport) és egy sor reklám- 
film grafikái készülnek Amiga rendszeren, 
pedig a komolyabban kiépített munkaállo- 
mások által nyújtott lehetőségeket tudo- 
másunk szerint Magyarországon még sen- 
ki nem használja ki. Sajnos eluralkodóban 
van egy téves beidegződés, miszerint , ko- 
moly" célra csak , IBM-típusú" gép hasz- 
nálható, az összes többi játékgép! Az Ami- 
gák magyarországi promóciója sajnos elég- 
gé gyengén szervezett, ezért egy kicsit több 
utánajárást igényel a megfelelő informá- 
ciók beszerzése, de a terület iránt érdeklő- 
dőknek feltétlenül ajánlatos ezt az esetleges 
vásárlás előtt előítéletek nélkül megtenni. 

Az alcímben feltett kérdésre a választ egy 
mondatban tehát így lehetne összefoglalni : 
, mert az Amiga az Európában és Magyar- 
országon is kapható optimális videoszámí- 
tógép, amihez a legolcsóbban vásárolható 
meg bármilyen színvonalú videós célú ki- 
egészítő". 





KREATÍV VIDEO 


A , Video Pirító" 


Az 1985-ben elültetett csíra 1991-ben végre 
kihajtott, ésaz USA-ban megszületett a va- 
lódi desktop video forradalma. A 15 zseniális 
programozóból és hardvermérnökből álló 
cég (Newtek) megalkotta a Video Toastert 





(Video Pirító). Már többízben olvashatott 
erről az újdonságról a kedves olvasó, de 
mostszeretnénk új megvilágításba helyezni. 
Itt nem egyszerűen egy jó és olcsó videokár- 
tyáról van szó, ilyennek már se szeri, se szá- 
ma. A Video Pirító egy olyan berendezés, 
amely kompletten $3995-ba kerül (ha már 
van egy A2000-ünk, akkor csak $1595) és 
olyan audiovizuális anyag készíthető vele, 
amely eddig csak egy-két nullával többe ke- 
rülő stúdióban volt csak kivitelezhető. Ta- 
lálható benne kettő, 16,7 millió szín megkü- 
lönböztetésére alkalmas frame buffer (kép- 
tároló), egy háromdimenziós trükkök valós 
idejű elvégzésére alkalmas trükkgenerátor 
(DVE) egy igen magasszintű karaktergene- 
rátor, videofestőprogram, 3D modellező és 
animációs program, tehát szinten minden (a 
szinkronban járatott VCR-eken kívül), ami 
szükséges ahhoz, hogy egy KOMPLETT, 
adásminőségű televíziós műsort készítsünk. 
Ez hasonló forradalmi változást jelent, mint 
a ma már az egész világon elismert desktrop 
publishing — a sorozatban gyártott számító- 
gépekkel történő nyomdászkodás -, amit 
nem is olyan régen a hasonlóan kreatív zse- 
niket tömörítő Macintosh csapat alapozott 
meg. A professzionális és látványos video- 
média ezáltal tömegesen is elterjedhet, olya- 
nok is hozzáférhetnek (reklámcégek, zené- 
szek, kis kábeltévék), akik eddig kirekedtek 
a magas árak miatt (igaz, hogy egylőre csak 
a világ NTSC felén). A , pletykák" szerint, a 
Newtek, a Commodore a JVC-vel és a 
SONY-val tárgyal egy teljesen komplett 
Toaster stúdió létrehozásának ügyében. 
Mindenesetre bizonyosra vehetjük, hogy az 
új értelemben vett desktop video iparba a 
jövőben egyre több gyártó kapcsolódik 
majd be, aminek elsősorban a videoproduk- 
ciókat gyártó felhasználók és a közeljövő 
tévénézői látják majd a hasznát. 
BORDÁS BENCE 
(Folytatjuk) 


KREATÍV VIDEO 











I. rész 


Előkészítés, forgatás, editálás 


Egy amatőr videoprodukció elkészítésének története 


Az amatőr (házi) videoprodukcióknak két 
nagy csoportja van: az egyik nyers, a 
másik kimódolt, A nyers változat az el- 

éppen apró felvéte- 


anyagot megnyesegessük, kivágjuk be- 
lőle a fölösleges szakaszokat, címekkel, 
szövegalámondással meg trükkökkel 
egészítsük ki. Tény azonban, hogy mind- 
az, ami rajta van a szalagon, eredetileg 
rögtönzött 


A megtervezett videoprodukció telje- 
sen más dolog. Ha veszünk egy előre 
kigondolt történetet, egy hangulatot, 
egy csoport szereplőt, és ezt ,, fordítjuk 
le" képekre és hangra, ez már komoly 
feladat. Noha sokak számára rendelke- 
zésre áll az a felszerelés — vagy vala- 
honnan kölcsönözni tudják —, amellyel 
egy meglehetősen jó ,, mozit" készíthet- 
mek, az ihlet-izzadság viszony igen- 
csak alacsony. Ez a rövid leírás egy 
példa kapcsán végigvezeti az Olvasót 
azon, hogy miképpen készíthet egy 
s Vérbeli" házi videoprodukciót. Az elő- 
készítéshez az abszolút minimum a sa- 
ját fantáziánk, egy darab papír és vala- 
mi íróeszköz. Ha elkezdjük a forgatást, 
már nagyobb eszközparkra lesz szüksé- 
günk: kell legalább egy kamkorder, két 
telep, szalag, állvány, különféle lám- 
pák, mikrofonok (vezeték nélküli és ve- 
zetékes), meg még egyéb ,,holmí" . Ha 
felvettük az összes anyagot, amit akar- 
tunk, az editáláshoz (szerkesztéshez) 
mindössze a már említett kamkorde- 
rünkre és még egy videomagnóra lesz 
szükségünk. Ezt a legkisebb eszköz- 
készletet, meg természetesen a bővebb 
kialakítású editálót és más utómunká- 
lati felszereléseket is majd a későbbi- 
ekben tekintjük át. Elsőként az előmun- 
kálatokkal foglalkozunk, vagyis azzal, 
hogy mi történik, még mielőtt bekap- 
csolnánk a kamkordert? 





A FORGATÓKÖNYV 


Miután a tervezett produkció készítői vé- 
gigvizsgálták valamennyi ötletüket, úgy 
döntöttek, hogy egy rövid videofilmet 
forgatnak, mintegy maximum 15 perc 
terjedelemben, amelyben bemutatnak né- 
hány érdekfeszítő helyszínt, és néhány 
olyan megoldást alkalmaznak, amely ki- 
hívás mind a felszereléssel, mind a lelemé- 
nyességgel szemben. Megkértek egy bűn- 
ügyi filmekben járatos kiváló szakembert, 
hogy készítse el számukra egy eredeti, rövid 
bűnügyi történet forgatókönyvét. Címe: Az 
árnyék (vázlatát, azaz a filmnovellát lásd kü- 


lön keretes anyagban). 
A forgatókönyv jelentősége a tervezett 
produkció bonyolultságával egyenes 


arányban növekszik. Pl. ha néhány 4-5 
perces kis jelenetet veszünk fel egyetlen 
koncepció alapján, a szereplőknek egy- 
szerűen elmondhatjuk, hogy mit tegyenek 
vagy mondjanak, vagy némi útmutatás 
mellett hagyhatjuk őket improvizálni. Az 
ilyen , minimozik" készítésénél hasznos 
lehet, ha kamkorderünknek van editáló- 
kereső funkciója is, amellyel egy-egy el- 
rontott képsort azonnal felül is írhatunk a 
következővel. Az itt leírt esetben egészen 
más volt az elgondolás. 

Először is egy meglehetősen bonyolult 
cselekményt szerettek volna a produkció 
készítői. Másodszor jó képet akartak alkot- 
ni a videofilm tempójáról, még mielőtt for- 
gatni kezdik. A részletes forgatókönyvre te- 
hát már csak az említett okokból is szükség 
volt. Egy forgatókönyv sokféle feladatot el- 
láthat. A szöveg és a szereplők cselekedetei- 
nek leírása mellett néhány kameramozgást 
is részletezhet. Esetünkben a forgatókönyv 
kissé , prózaibb" volt, mint amilyennek egy 
forgatókönyvnek általában lennie kell, 
ugyanakkor a szokásos formát követte. Ve- 
gyük például a bevezető részt: 


Felkeverés 
Külső. Szökőkút a parkban — Nappal 


Emberek tucatjaitól tarkállik a helyszin, 
ami a nagytotál felvételen jól látszik 
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Az árnyék 
. Filmnovella 
(Irta: Ed Hulse) 


Philip Barlow magánnyomozó találkozik Rita Bakerrel New Yorkban, a 
Central Parkban, a Bethesda szökőkútnál. Közben Barlow belső hangja 
bizalmasan elmondja, hogy két hónappal ezelőtt látta először Ritát, amikor 
a főnökének, Dr. Hartmannak, egy kötvényüzérnek az eltűnése ügyében 
nyomozott, aki kereket oldott, miután a cégétől elsikkasztott vagy hárommil- 
lió dollárt. Akkoriban Barlow Hartman megkárosított társának, Mr. Latimer- 
nek dolgozott. A vizsgálat azonban nem járt eredménnyel. Barlow most meg 


van lepve, hogy Rita megkereste. 


Találkozásunk során az ideges Rita elmondja Barlownak, hogy az elmúlt 
hetek folyamán számos alkalommal követte valaki. Attól fél, hogy Hartman 
visszatért a városba, és azt hiszi, hogy ő hívta fel Latimer figyelmét a 
hárommillióra. Rita megmutat Barlownak egy fenyegető levelet, amiről azt 
állítja, hogy Hartman írta. Azt is mondja Barlownak, hogy fél elhagyni a 
házat. Barlow megígéri neki, hogy csapdát állít annak, aki követi Ritát. 

Aznap este a Staten Island-i kompon Rita idegesen járkál a fedélzeten. 
Meglát egy árnyékot, amely a kabin falára vetődik. Az árnyék eltűnik, majd 
Barlow érkezik futva két emberével. Későn érkeznek, csak egy nagy csobba- 
nást hallanak. Akárki is követte Ritát, eltűnt, de Barlow emberei úgy vélik, 


nem bírhatja sokáig a hideg vízben. 


Másnap este Rita irodájában találkozunk Latimerrel. Aggodalmát fejezi 
ki Rita biztonságával kapcsolatban, mert, mint mondja, Barlow tájékoztatta 


a helyzetről. 


Aznap este Rita a World Trade Center Plazán megy keresztül, amikor 
ismét meglátja az árnyékot. A férfi, akinek az árnyékát látta, előjön egy fal 
mögül. Rita hitetlenkedve ismeri fel benne Latimert, aki őrjöngve közli vele, 
hogy meg akarja kapni, ami az övé, vagyis a pénzt, mert tudja, hogy Rita 
segített Hartmannak ellopni az összeget. Amint Latimer közelebb jön, Rita 


előhúzza a pisztolyt és lelövi. 


A háta mögül ekkor megszólal egy hang: , El kellett volna vegyem magától 
tegnap azt a pisztolyt!" Rita megfordul, és Barlowt látja. , Ő volt az árnyék" 
— mondja. ,Nem - feleli Barlow —, egyáltalán nem". Barlow elmondja Ritá- 
nak, hogy a sikkasztó Hartman már két hete rendőri őrizetben van. Elmond- 
ja, hogy mindig is tudta, hogy Rita Hartman bűntársa és Hartmant is átverte 
egymillióval. Elárulja azt is, hogy ő maga követte Ritát, hogy azt higgye, 
Hartman a nyomában van, és így elkaphatja. Szegény Latimer volt az 
ismeretlen tényező ebben a történetben, azzal, hogy épp aznap követte 
Ritát, és elkövette azt a végzetes hibát, hogy ugyanolyan kalapot viselt, 
amilyennek a körvonalait Rita már látta. 

Barlow rácsattintja a bilincset Rita csuklójára, miközben a háttérben 


felsírnak a rendőrségi szirénák. 


Vegyük ezt sorról sorra : ,, Felkeverés" 
— önmagáért beszél. , Külső" a külső fel- 
vételt, ill. helyszínt jelzi. , Szökőkút a 
parkban" a helyszín megnevezése, ,,Nap- 
pal" pedig a cselekmény szerinti idő. 

Ezeket a megjelöléseket az egyes jele- 
netek elejére, vagy ha lényeges változást 
jeleznek, a jelenet közben is be kell írni. 
Ez utóbbira példa, hogy az első jelenet- 
ben Rita egy, a cselekmény szempontjá- 
ból fontos levelet mutat meg Philip Bar- 
low nyomozónak. Itt egy vágásnak kell 
történnie, hogy a néző figyelmét a levél 
tartalmára terelje, tehát ennek megfele- 
lően a forgatókönyv a következőt tartal- 
mazza: 


. INZERT - LEVÉL 
Írás tiszta fehér papírlapon. 


A forgatókönyv nagybetűvel írt részei 
arról tájékoztatnak, hogy ki vagy mi a 
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felvétel tárgya. Az ezt követő leírás to- 
vábbi részleteket tartalmaz a felvétel képi 
elemeire vonatkozóan. 

Saját forgatókönyvünknek nem feltét- 
lenül kell követnie ezt a formát. A lényeg 
mindössze az, hogy magunk és a szerep- 
lők egyaránt világosan megértsék. 


STORYBOARD 
Nem minden rendező rajzolja ki a történe- 
tét beállításról beállításra, mielőtt még a 
kamerát elindítaná. Azonban még a na- 
gyok közül is sokak — mint pl. Alfred 
Hitchcock vagy Martin Scorsese — számára 
igen fontos szerepet játszik a storyboard. 
A storyboard a forgatókönyvünket vi- 
zuális alakra hozza. Rendszerint a rende- 
ző maga rajzolja, és azt hivatott mutatni, 
hogy ő maga hogyan látja a film cselek- 
ményét. A rajzok és a melléjük írt leírá- 
sok felmérhetetlen értékű segítséget 


nyújthatnak elképzeléseink kidolgozásá- 
ban. A bemutatott storyboard lapok Az 
árnyék forgatandó jeleneteit szemléltetik. 
(I. az 53. oldalon) 


APRÓ-CSEPRŐ 
Mielőtt nekikezdenénk a forgatásnak, 
készítsünk listát azokról a videofelszere- 
lésekről, amelyeket az egyes helyszínekre 
ki kell vinnünk. Természetesen lássuk el 
magunkat elegendő akkumulátorral, sok 
szalagot vigyünk, valamint kameraáll- 
ványt meg lámpákat. Az is fontos, hogy 
készítsünk leltárt a ruhákról és a kellé- 
kekről is. Az árnyék nem igényel sok 
ilyet. Philip Barlownak a ballonkabát és 
a puhakalap állandó viselete. Rita alakí- 
tójának maximálisan három váltás kosz- 
tümre volt szüksége. Kellékek: két pisz- 
toly (utánzatok, Ritáé természetesen kis- 
méretű, gyöngyházmarkolatú), egy levél 
(egyszerű fehér papíron, kézzel írva), né- 
hány újság (Barlow embereinek, hogy a 
kompon a hónuk alatt tarthassák), ciga- 
retta (kétféle fajta, mindegyik szereplő- 
nek egy), gyufa és egy női karóra. 
Szőrszálhasogatásnak tűnhet, ha fel- 
jegyzést készítünk arról, hogy ne felejt- 
sünk el gyufát vinni, de ha már éppen 
indítanánk a felvételt, amelyben cigaret- 
tára kell gyújtani, és nincs kéznél semmi, 
amivel meg lehetne gyújtani, hát akkor 
megtanulja az ember, hogy a legapróbb 
részlet is fontos! 


II. FORGATÁS 


Mint már láttuk, a produkció forgató- 
könyv alapján való elkészítésének három 
fő szakasza van: az előkészületek, a for- 
gatás és az utómunkálatok. Ezek közül 
az első és a harmadik az egyszerűbb: a 
, mozi" kigondolását, majd az anyag 
montírozását csinálhatjuk egyedül is, 
csupán saját képzeletünkre és ügyessé- 
günkre hagyatkozva. A középső szakasz 
határozottan a legnehezebb, azaz, ami- 
kor ténylegesen készítjük a szalagot: ren- 
dezzük, világítjuk és forgatjuk. Hacsak 
nem , szóló" animációt készítünk, a mozi 
elkészítése más emberek közreműködését 
is igényli. 

Mindenkinek, aki azt hiszi, hogy a 
filmrendezés könnyű dolog, egyszer ma- 
gának is meg kellene próbálkoznia vele. 
Jóval több kell hozzá, mint jó meglátás. 
Ahhoz, hogy filmrendezőként egyáltalán 
számba jöhessünk, kombinálni kell ma- 
gunkban egy fényképész, egy koreográ- 
fus, egy színész-instruktor, egy művészeti 
vezető, egy táborvezető és egy pszicholó- 
gus képességeit. Próbálni kell a szerep- 
lőkkel, nemcsak azt, hogy mit kell mon- 
daniuk és hogyan, hanem azt is, hogy 
merre kell mozogniuk és hova kell néz- 
niük. A térszervezés egy másik téma. 
Más dolog az, hogy hol forgatunk, és 
megint más, hogy hogyan. 
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1) Magytotá? Traubi 9 Totdt.fita megy, 
1rade Center mellett. 
ita jobbról átholad a (ren. 


1. felvétel: 

Nagytotál beállítás, azaz a főszereplő 
a képen távol van a kamerától, ugyan- 
akkor áttekintést is ad a helyszínről, az 
esti térről. Rita jobbról lép be a képbe 
és végigsétál a téren. 


2. felvétel: 
Kistotál, követi Ritát. Arckifejezése ag- 
godalmas. 


Fordított irány, azaz a kamerát megfordították, hogy azt mutassa, amit Rita 
meglátott és amitől felsikoltott: egy árnyékot a földön. Ezen a ponton a kamera 
fölfelé svenkel (finoman elfordul föl, le vagy valamelyik oldalra), hogy kistotálban 
megmutassa azt az embert, akinek az árnyéka a földre vetül, azaz Rita főnökét, 
Latimert. Mivel e két utóbbi felvétel között nincs vágás, ezt 5a-val jelöltük. 





8. felvétel: 
Amikor ismét visszaváltunk Ritára a 
beállítás szekond plán (majdnem 
egész testes alak) és azt mutatja amint 
előhúzza a pisztolyt a zsebéből. A pre- 
mier plánokban a szereplők lelkiálla- 
potát hangsúlyoztuk: Rita rémületét és 
a rászedett Latimer dühét. 


9. felvétel: 

Az előbbi jelenet után a sarkalatos 
tárgyra, a pisztolyra akarunk összpon- 
tosítani, tehát ez most egy közelkép az 
éppen elsülő pisztolyról. 
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3) Közel; 


/ 
A 
V 





Rita tábai amint megy 


3. felvétel: 

Közelkép Rita lábáról, amint lépései 
idegesen gyorsulnak. Kísérőhang csu- 
pán a lépések zaja (amit az utómun- 
kálatok során keverünk hozzá). Ez a 
felvétel a szereplő magányosságát és 
félelmét hangsúlyozza. 


6. felvétel: 

Ismét fordított irányból készült félkö- 
zeli beállítás Ritáról, aki jobbra majd- 
nem kihátrál a képből. 


10. felvétel: 
Majdnem totálkép Latimerről, szemből, amint a melléhez kap és megtántorodik. 
A felvétel azzal ér véget, hogy beletántorog a kamerába — 10a -— és elsötétül a 
kép. 





ör 


4) Fétközeti szembot. 


(Vio megöl és rémülten nez. 


4. felvétel: 

Míg a 2. felvétel egy oldalsó totál Ritá- 
ról, lényegében az első felvétel ismétlé- 
se közelebbi beállításban, a 4. felvétel 
során írányt váltunk, és szemből mu- 
tatjuk Ritát. A kamera felé halad, meg- 
lát valamit, és felsikolt. 





7. felvétel: 
Itt ismét megfordítjuk az irányt, és pre- 
mier plánban mutatjuk az őrjöngő La- 
timert, aki a kép balszéle felől közele- 
dik Ritához. 
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11. felvétel 


A kamera mintegy hátrakocsizik az iménti elsötétült képtől. A kocsizás 
egy lassú, egyenletes előre vagy hátramozgás a kamerával, amit rendsze- 
rint síneken vagy kerekeken gördülő kamerával oldanak meg. Most már 
látszik, hogy Latimer esőkabátjának a háta az elsötétedés oka. A kamera 
igen alacsony állásban (közel a földhöz) távolódik el félközelire, ami Rita 
bokáját mutatja, amint a holttest mellett áll. Röviddel ezután valaki mellé 
lép. Ennek az újabb szereplőnek egyelőre csak a lábát mutatjuk, hogy né- 
mi rejtelmet vigyünk a jelenetbe: vajon ki lehet? Amint a kamera felfelé 


MINDENT A MAGA HELYÉRE 

Az árnyék komoly igénybevételt jelentett 
minden résztvevő számára — lelkesedését 
és vérmérsékletét illetően. Elsősorban az 
a tény, hogy a forgatókönyv szerint — 
egyetlen kivétellel — minden felvételi hely- 
szín külső volt. A külső helyszíneken pe- 
dig sokszor ki lehet téve a stáb az időjá- 
rás és a legkülönbözőbb (egyéb előre nem 
jósolható) események szeszélyének. 

De menjünk sorjában! Mielőtt bármi- 
féle forgatásra elindulnánk, elő kell ké- 
szítenünk a szereplőket és a felszerelést. 
(Az árnyékban mindössze három szerep- 
lő volt: Philip Barlow nyomozó, az ügy- 
fele, Rita Baker (akiről kiderül, hogy ő a 
tettes), és a főnöke, Jonathan Latimer.) 
Minden szereplőnek adunk egy forgató- 
könyvet, no nem megtanulni, csak átol- 
vasni. A mozi nem olyan, mint a színpadi 
előadás, a játéknak nem kell végig hibát- 
lannak lennie — csak úgy kell kinéznie a 
dolognak a végén. A régi hollywoodi 
rendszer szerint a színészek a különböző 
kamerabeállítások között tanulták a sze- 
repet. Mivel a video esetében sokkal rövi- 
debb előkészületek kellenek egy-egy ka- 
merabeállításhoz, van idő arra, hogy ka- 
merával is elpróbáljuk a jeleneteket, mi- 
közben a képkeresőben követjük az ese- 
ményeket. Ezzel az eljárással próbálha- 
tunk a szereplőkkel, és közben azt is el- 
lenőrizhetjük, hogy hogyan fog kinézni a 
felvétel a szalagon. 

Ha a szereplők már megismerték a sze- 
repüket, összeállítunk egy menetrendet, 
amely igazodik mindenkinek az időbe- 
osztásához. A legtöbb hollywoodi pro- 
dukciót sem kronologikusan forgatják, 
vagyis nem időrendi sorrendben veszik 
fel a filmet. Ez Az árnyék esetében is így 
történt. 

Azt, hogy melyik jelenetet mikor vesz- 
szük fel, csupán az időpontok kölcsönös 
megfelelősége dönti el, másképp ez nehe- 
zen valósítható meg. 

Ha megvan a szereposztás, és az idő- 
rend is elkészült, összeállítjuk a felszere- 
lést. Az árnyék tényleges felvételeihez — 
egy kivétellel — nem használtak különle- 
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Barlow arcáról — 11c. 


ges felszerelést, csak olyat, ami a legtöbb 
videósnak rendelkezésére áll. A forgatás- 
hoz az ES1 típusú 8 mm-es Canon kam- 
kordert használták. Ehhez vittek egy pár 
nagylátószögű objektívet (egy Vivitar 
0,42x-eset, amelynek igen nagy a látószö- 
ge, és így a legjobb a totál beállításokhoz, 
meg egy 0,2x-eset), néhány lámpát (Vivi- 
tar IVL-1 — egy kisméretű, papucsba 
szerelt reflektor - és egy 21-1-es z0om- 
reflektort, amellyel keskeny nyalábot, 
meg széleset is lehet világítani; mindkét 
lámpához tölthető akkumulátor az 
áramforrás), egy nyeles mikrofont, egy 
Vanguard videoállványt, sok szalagot 
(Maxell HGX-M120), meg természete- 
sen egy kameratáskát, amelybe mindez 
belefért. Ez utóbbi egy Oasis táska volt, 
amelyet nagyon strapabírónak és sokol- 
dalúnak ítéltek. Bele is fért minden, az 
állvány kivételével. Végül gondoskodtak 
róla, hogy elegendő akkumulátor legyen 
(négy darab, mind teljesen feltöltve). Az 
egyetlen különleges eszköz a Steadicam 
JR volt, amelyet a Cinema Products cég 
nemrégen hozott piacra. Ez lényegében a 
professzionális Steadicamnek egy .ama- 





svenkel, meghalljuk Barlow hangját: ,E! kellett volna vegyem magától teg- 
nap azt a pisztolyt!" Mire befejezi a mondatot a svenk is befejeződik, és 
félközelről mutatja Ritát és Barlowt — 11a. Amint elkezdi elmondani a törté- 
netet, a kamera ismét mozogni kezd, kb. 45"-kal, amint Rita is arra mozdít- 
ja a fejét, hogy Barlowt nézze — 11b. Miközben Barlow beszél, a kamera 
lassan rázoomol, szinkronban azzal, ahogy a rejtély kiderül: ,Én voltam, 
aki követte, Rita!". Amikor ezt mondja, elérkezünk egy szuper plánhoz 


tőr célokra átalakított változata. A Stea- 
dicam forradalmasította a filmezést az- 
zal, hogy segítségével a kézből készített 
felvételek is teljesen simák és remegés- 
mentesek. A gyilkos szemével látott jele- 
netek számos bűnügyi filmben ezzel a 
szerkezettel készültek, nem is beszélve 
Stanley Kubrick sokkal művészibb és mé- 
lyebb értelmű követő kamerás felvételei- 
ről az olyan filmekben, mint a The Shi- 
ning vagy a Full Metal Jacket. 

A Steadicam JR csak kisméretű (kom- 
pakt) VHS-C, §-VHS-C, 8 mm-es és 
Hi8-as  kamkorderekkel használható, 
amelyek tömege nem nagyobb kb. 1,8 
kg-nál. A normál méretű kamkorderek 
túl nagyok és nehezek ahhoz, hogy meg- 
felelően kiegyensúlyozhassuk őket vele, 
mellesleg a Steadicam JR további mint- 
egy egy kilóval növeli a kamkorder sú- 
lyát. A Steadicam JR a kamkordert a 
felszerelési felületen kiegyensúlyozza, és 
ezzel mintegy ,elszigeteli" a nemkívánt 
bemozdulásoktól, mozgását tehát teljes 
ellenőrzés alatt tarthatjuk. A csuklós fel- 
függesztés teljesen szabadon lebegő, és 
van rajta egy fogantyú. A Steadicam JR 


Az új Steadicam JR-re felszerelt és felvételre kész Canon E51 kamkorder tartalék telepekkel (mind a kamkorder, mind a Steadicam 
JR számára), egy kiegészítő objektív, kameratáska és mindenféle szükséges apróság. 
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amellett, hogy korábban elképzelhetetlen 
szabadságot ad a kameramozgások terén, 
egy további előnyt is biztosít a felhasználó- 
nak : nem kell a keresőbe néznünk, ha a kép- 
kivágást akarjuk ellenőrizni, ugyanis egy, a 
szerkezetre erősített erős fényű LCD-s kijel- 
zőn jeleníti meg a képet. E 

Bár igaz, hogy a Steadicam JR eddig 
nem látott , csodákat" tesz lehetővé a 
felvételi munkában, azonban nem olyan 
egyszerű jószág, hogy csak , rádobjuk" a 
kamkordert, és már mehetünk is forgat- 
ni. Egyesek gyakran azzal tréfálkoznak, 
hogy némelyik videofelszerelés olyan bo- 
nyolult, hogy fizikusi diploma kell a meg- 
felelő kezeléséhez. A Steadicam JR eseté- 
ben ennek az , akadékoskodásnak" van 
valami alapja is. A kamkorder kiegyen- 
súlyozása a szerkezeten hosszadalmas bí- 
belődés is lehet, még ha a nyomtatott 
tájékoztató meg a mellékelt oktató vi- 
deokazetta útmutatását követjük is. Be 
kell kalkulálnunk néhány próbálkozást 
és sikertelenséget is. Súlyokat kell felten- 
nünk, és be kell állítanunk a kiegyenlítést 
mind előre-hátra, mind oldalirányban. 
Ha már sikerült a kiegyensúlyozás, még 
mindig némi gyakorlat ahhoz, hogy jó 
eredményt érjünk el. Ha azonban keéllő- 
képpen megismerkedtünk a szerkezettel, 
rendkívül hasznos segédeszköz birtoká- 
ba jutunk. 


FORGATÁS KÜLSŐBEN 
Az árnyék első három felvétele valójában 
a Steadicam JR segítségével készült. 
A forgatókönyv szerint a jelenet New 
Yorkban játszódik, a Central Parkban, a 
Bethesda szökőkútnál. Az első képsor 
eléggé komplikált és hosszan tartó: Phi- 
lip Barlow nyomozó elmeséli azt az ese- 
tet, amelyen éppen dolgozik, és amelynek 
nyomozása zsákutcába jutott. Majd 
meglepetésének ad hangot, hogy Rita ke- 
reste meg, az a nő, aki egyébként szerep- 
lője az ügynek (Id. Az árnyék vázlatát). 
A felvétel egy hosszú lépcsősor tetején 
kezdődik, mely levezet a térre, a szökő- 
kúthoz. A kamera innen néz le a szökő- 
kútra és a mellette lévő medencére. 
A kamkorder ezután lefelé halad. Balról 
egy személy kerül be a képbe, a kamera 
közben továbbra is lefelé néz. Amint leér 
a lépcső aljára, tengelye vízszintesre for- 
dul, , előre néz" és ráközelít Barlowra 
(arra a személyre, akit idáig követett), 
amint az megáll, nekitámaszkodik a szö- 
kőkút szélének és rágyújt egy cigarettára. 
Innen a rajzolt képsor (Id. storyboard) 
ellentétes irányú felvételt Ritáról, amint 
Barlow felé megy (és ebből kiderül, hogy 
a kamera az előbb az ő szemével nézett). 
Ezután visszavált Barlowra és folytató- 
dik a ráközelítés, míg csak a feje és a válla 
van a képen. Barlow ekkor elmondja az 
első dialógussort. Bár a storyboardon 
csak három beállítás van adott sorrend- 
ben, ez nem jelenti azt, hogy így is készít- 
jük a felvételeket, mert ez gazdaságtalan 
eljárás lenne. Nincs értelme, hogy egy 
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6. kép 
A Steadicam SR munka 
közben 


hosszabb képsort megszakítsunk, csinál- 
junk egy másik felvételt az ellentétes 
irányból, majd visszatérjünk az előzőre 
és folytassuk. Egyszerűbb, ha az egész 
Barlow- vagy más hasonló jelenetet egy- 
szerre rögzítjük szalagra. Folytatódott 
tehát a ráközelítés azután is, hogy Bar- 
low rágyújtott a cigarettájára, és felvet- 
ték a dialógus első sorát is. Ezután meg- 
fordultak, és felvették az ellentétes irány- 
ból a Rita-snittet. Mivel utólagos editá- 
lást terveztek, a lehető leghosszabb felvé- 
telszakaszok kellenek az utómunkálatok 
során való korrekt összeillesztéshez. (Ha 
mozgó kamerás felvételt készítünk, fon- 
tos, hogy ne törjük meg, mivel majdnem 
lehetetlen ugyanazt a mozgást pontosan 
megismételni. A folytonosság hiánya a 
képsorozat ritmusát is elrontja, amikor 
megpróbáljuk összevágni (editálni). 
Mielőtt bekapcsolták volna a kamerát, 


mindent durván elrendeztek, azaz meg-" 


határozták a felvétel kezdő- és végpont- 
ját, meg hogy merre sétáljon a szereplő. 
Megmutatták neki is, hogy honnan in- 
duljon és hova érkezzen, és megmondták 
neki azt is, hogy milyen gyorsan menjen 
(az is felboríthatja egy képsor ritmusát, 
ha a szereplő nem szinkronban mozog a 
kamera közelítő mozgásával). Miután 
mindezt begyakorolták, és a Steadicam 
JR monitoron egy , üres menetben" meg 
is nézték, készen álltak a felvételre. Ez a 
felvétel nem lett volna lehetséges a Stea- 
dicam JR nélkül. Először is a kézből ké- 
szített felvétel képremegése egyszerűen 
nézhetetlenné tette volna az anyagot. 


Másodszor, ha az ember megpróbál egy 
ilyen hosszú lépcsősoron úgy lejönni, 
hogy a szeme közben a kamkorder kere- 
sőjére tapad, holtbiztosan a nyakát töri. 
Az imént leírt beállítás felvétele szinte 
problémamentes, azonban nem árt, ha 
elgondolkozunk azon, hogy milyen ne- 
hézségekkel járhat más jelenetek felvéte- 
le, és hogy milyen kalamajkába kevered- 
het az amatőr videós, mivel ki van szol- 
gáltatva egy sor olyan eseménynek és 
tényezőnek, amelyekre semmilyen befo- 
lyása nincs. Ha szerencséje van, és a tör- 
ténet éppen nem zsúfolt helyen játszódik, 
hát uram bocsá" még autós üldözést és 
lövöldözést is eljátszhat. Gondoljunk 
azonban arra, milyen hatással lehet a 
többi járókelőre, ha — mint a leírt törté- 
netben is — egy éjszakai jelenetben csak 
úgy pisztolyt rántunk, vagy valamilyen 
őrzött létesítmény közelében vagy mellett 
forgatunk. Előfordulhat, hogy az őr vagy 
a felügyelő személyzet megakadályozza 
munkánkat, bár az esetek nagy részében 
ez nem történik meg. Sok helyszínen ele- 
ve hatósági engedély kell ahhoz, hogy 
felvételt készítsünk. Nem árt hát erre is 
figyelni, és szükség, ill. lehetőség szerint 
bejelentést tenni, vagy engedélyt kérni. 
Az árnyékot forgató stábnak, ami az 
, engedélyezést" illeti, szerencséje volt, az 
időjárással azonban nem. Hideg, szeles 
idő volt. A szereplőgárda és a stáb kez- 
detben bátor és kemény volt, azonban a 
lelkesedés fagyos időben hamar elpáro- 
log. A legtöbb embernek, aki a barátaival 
magán-videoprodukciót készít, megvan 
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a lehetősége, hogy ilyenkor más időpon- 
tot válasszon, a leírt esetben azonban 
vállalt határidő volt. 

Az előrajzolt képsorok (storyboard) 
szerint a történet csúcspontja tizenegy 
különböző snittből áll. Dialóg alig van 
valami, csak a jelenet végén, amikor Phi- 
lip Barlow, a detektív magyarázni kezdi 
azt a raffinált csapdát, amelyet ügyfele, 
Rita tőrbecsalására használt fel. A kép- 
sor közepén rövid, de heves szóváltás van 
Latimer és Rita között. Ezt a részt két- 
szer vették fel különböző gépállásból. Az 
első beállításban a kamera mindvégig Ri- 
tát vette, Latimer pedig a hátuk mögül 
mondta neki a maga szövegét. A máso- 
dik beállításban fordított volt a helyzet, 
végig Latimert vették és Rita válaszolga- 
tott a hátunk mögül. Ez is egy olyan eset, 
amikor ésszerűbb volt a folyamatos fel- 
vétel. 

Általában végig az előrajzolt képsorok 
menetét követték, a végén azonban némi 
improvizálásba csúsztak. Például határo- 
zottan fel akartak használni egy nagy 
vasszerkezetet, amely a forgatókönyvben 
nem szerepelt. Latimert úgy fényképez- 
ték, hogy először árnyékot vetett mögüle 
(egy másik szereplő bújt el még hátrébb 
és egy kézi fényszóróval hátulról megvi- 
lágította), majd előlépett és a kamera felé 
közelített, miközben belépett egy másik 
kis fényszóró fényébe, amely kiemelte a 
sötét környezetéből és megmutatta az ar- 
cát. 

A stáb véleménye szerint ez a kis rög- 
tönzött képsor lett a legjobb anyag, amit 
egész éjjel forgattak. A hideg idő senki- 
nek sem segített jobb alakítást nyújtani. 
Állandóan mindenkit el kellett igazítani, 
hogy pontosan hová álljon, meg hogyan 
tartsa azt a lámpát, és így tovább. A ren- 
dezés során talán a legnehezebb feladat 
tudomására hozni mindenkinek a pontos 


szándékainkat, és ezért tényleg meg is 
történik az emberrel, amikor felemeli az 
állványra szerelt kamkordert és a követ- 
kező beállításhoz készül, hogy maga mö- 
gé tekintve azt látja, hogy mindenki üres 
tekintettel bámul. Egyszerűen nem igaz 
az, hogy mivel magunk már tudjuk, hogy 
mit és hogyan akarunk a következő lé- 
pésben felvenni, mindenki más is tudja 
már. A jelenet legtöbb snittjét állványról 
vették fel. Csak kettő tartalmazott lénye- 
gesebb kameramozgást : az egyik a közel- 
képsor Rita sarkairól, amint átsétál a 
téren, a másik egy bonyolult svenk és 
varió Latimer holttestéről, ami után Bar- 
low belép a jelenetbe. Ezeket vették fel 
utoljára a Steadicam JR segítségével. Mi- 
vel eközben egyik szereplő sem tarthatta 
a lámpákat, a zoomreflektort állványra 
tették. Néhányszor végig kellett menni 
kamera nélkül, hogy ellenőrizzék az ár- 
nyékokat. 

A stáb legnagyobb megdöbbenésére, 
amikor visszatértek a szerkesztőségbe és 
végignézték a felvételeket, megállapítot- 
ták, hogy a , kulcsfelvétel", a közeli beál- 
lítás a pisztolyról nem volt a szalagon. 
(Ebből az a tanulság, hogy az ember ak- 
kor is elfelejtheti megnyomni a felvétel 
gombot, ha egyébként tudja, mit csinál.) 
Rita gyorsan fel kellett vegye a ballonka- 
bátját, és már indultunk is kifelé. Tudták, 
hogy a háttér nem is fog hasonlítani az 
eredetire, ezért a beállítást a lehető leg- 
közelibbre vették, és olyan mélységéles- 
séggel dolgoztak, hogy a háttér a lehető 
legelmosódottabb legyen. Ez egy kézen- 
fekvő, ügyes kis , trükk" volt. A stáb 
véleménye az éjszakai forgatásról az volt, 
hogy , majd az editálás során rendbehoz- 
zák". (Hogy hogyan, azt a következő 
részben tárgyaljuk.) 


(folytatása következik ) 





ús 


Következő számunk tartalmából: 
hez fák 
e Képlemezek Európában e Új videovetitő 


agnó 9 LNA, LNB, LNC 


e Philips Matchline videom - 
tt Astra-táblázat e VHS videomagnók a Sonytó 
Módosíto - I KS 
: e Egy s más az utóhangosításról 


e Kreatív videó: A szín 
nangdobozok 
e Amiga desktop video II. e JAMO hang I 
e Világvevő" videomagnO 
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ZETT za 


HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Audioton 

DataM Marketing Kft. 

Délker Rt. 

Elektro-spot 

ERFI 

Ferroglobus 

FUBA Magyarországi Képviselet 
H-Sat Bp. Híradástechnikai Kft. 
Hirschmann-BHG 

Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
KATHREN Képviselet 

KT Electronic Kft. 

MABEDU Line Kft. 
Melektronika 

Mikrotechnika Elektronika Kft. 
Műszaki Könyvkiadó Vállalat 
PARSAT Elektronikai Kft. 
Pásztor János 

Philips Kereskedelmi Kft. 
RADIAN Gmk 

Ramovill Hi-Fi Áruház 

Rexfilm Kft. 

Satex Kft. 

Studiotech 

TRIO International Kft. 
Teletronic GmbH 

Video-Part Kft. 

Zakota Attila 











KREATÍV VIDEO 


I UDI 


AUDIOVISUAL ENGINEERING 


FILM-, VIDEO- és HANGSTÚDIÓK 
építése, feljújítása, átalakítása. 
Kulcsrakész szállítás. 
GYORSAN és 
OLCSÓN 


FILM és BROADCAST 
professzionális videokazetták, 


és videoszalagok. 
Stúdiótechnikai berendezésekhez 
gyors alkatrész és műszaki leírás 
szállítása. 
(Ampex, Sony, Panasonic, JVC stb.) 


NAGYKERESKEDELMI 
ÁRSZÍNVONAL 


Telefonhívásukat és telefaxukat 
magyarul is fogadjuk. 


Studiotech SPRL, 

Rue de la Comt. de Flandres 8. 
B-1020 Brussels, Belgium. 
Tel: 322-425-59-38 
Fax: 322-425-64-31 





Nyerteseink 
névsora: 


A VIDEOTECHNIKA 91/9. (22.) számának 
előfizetői és vásárlói számára 1991. októ- 
ber 24-én a Kandó Kálmán Könvesboltban 
(Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 20.) 
megtartott sorsoláson első díjként egy 
Fisher FVH-P20ODK típusú videomagnót, 
második 2, egyenként 3000 Ft értékű 
könyvcsomagot, harmadik díjként pedig 
5, egyenként 1000 Ft értékű könyvcsoma- 
got sorsoltunk ki. A nyertesek névsora a 
következő: 


Első díjat nyert: 


Dala Imre 
(Zichyújfalu, Petőfi u. 35.) 


Második díjat nyertek: 


Pintér Péter 
(Budapest VIII., Mária u. 8. fsz. 4.) 


Tóth István 
(Budapest, Soproni u. 66.) 





Harmadik díjat nyertek: 


Zsirai Károly 
(Komárom, Jókai út 8.) 


Pompos Béla 
(Bicske, Nefelejcs u. 23.) 


Csanádi György. 
(Eger, Zalka M. u. 42.) 


ifj. Kézsmárki Mátyás 
(Mesterszállás, Szabadság u. 60.) 


Enzsel László 
(Dömsöd, Ságvári u. 9.) 


Az első díj nyertesei a VIDEOTECHNIKA 
szerkesztőségében vehetik át 
nyereményüket, a második és harmadik 
díjakat pedig postán küldjük el a szerencsés 
olvasóinknak. A videomagnót a KT Electronic 
Kft., a könyvdíjakat pedig a Műszaki 
Könyvkiadó Vállalat ajánlotta fel sorsolásra. 


A szerkesztőség 


ETET EGES ESZES E 
Jigyelen szám 
vásárlói FISHER videomagnót 
nyerhetnek! 


Részvételi szelvény 
(24. szám) 


e 








Megrendelő lap 


amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


OI félévre LILI LI példányban 


NN egy évre ETELE példányban 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 


e 
E 


SZ E 2 
SEEEE 
EEG 
EE E 
SE SE 
EE E 
EE SE 





(Carry on England) 
Színes, többnarrátoros, angol vígjáték (89) 
Rendezte: Gerald Thomas 


1940-ET ÍRUNK. Elkezdődött a második világháború. Az an- 
gol hadsereg 13/13 számú kísérleti légelhárító ütege körül ko- 
moly problémák vannak. Az üteg ugyanis koedukált — férfiak 
és nők vegyesen. A harcnál előbbre tartják a szerelmet, és az 
összes ezzel kapcsolatos egyéb foglalatosságot. A vezérkar te- 
hetetlen, már minden megoldást kipróbáltak, hogy megszilár- 
dítsák a fegyelmet és visszaállítsák a harci szellemet. Nincs más 
hátra, mint meg kell próbálkozni a tökhülyeséggel, vagyis olyan 
titkos kiküldöttre van szükség, aki önmaga sem ismeri küldeté- 
sének célját. 

Meg is találják a megfelelő embert. Az üteg élére kinevezett 
százados érti a dolgát. A legfontosabb vezényszava a , pofa be". 
Szerinte nem kell itt kísérletezni, mindenre megvannak a jól 
bevált módszerek, bár Tigris főtörzs azt állítja, hogy a kivégző- 
osztagon kívül már mindent kipróbáltak. 

Az üteg keményen ellenáll a jól bevált módszereknek. Nem 
kedvelik a légi riadót puding helyett, ezért a légvédelmi állás 
helyett az óvóhelyre mennek, és előfordul, hogy a százados 
véletlenül többször is megmártózik az emésztőgödörben. 

Kitolást kitolás követ, van díszszemle és kínszemle, faágyú 
és fagolyó és minden egyéb, ami a , Folytassa" sorozatban 
előfordul. 


xx INTERVIDEO 


(White Hunter black heart) 
Színes, feliratos, amerikai kalandfilm (108) 
Rendezte, főszereplő és producer : Clint Eastwood 


JOHN WILSON filmrendező mániákus önpusztító, aki lépten- 
nyomon megszegi az írott és íratlan szabályokat, mégis mindig 
talpra esik. Szereti végsőkig élezni a feszültségeket, és ebben sem 
önmagát, sem a környezetét nem kíméli. , Istenek vagyunk, gonosz 
kis istenek, akik irányítják az általuk kreált emberek sorsát." 

Producerét többször majdnem az őrületbe kergeti, Petet, 
íróbarátját, többször is lehetetlen helyzetbe hozza, ugyanakkor 
lelkesen hallgatja barátnője, Irene forgatókönyvét, amely egy 
túlfűtött kiskutyáról szól. Megveti az emberi bűnöket, de sze- 
retne büntetlenül valami nagy bűnt elkövetni. Elhatározza, 
hogy az afrikai forgatás során lő egy elefántot. 

Kiválasztják a megfelelő helyszínt. 

A helyszín ideális, éjjel moszkitók, nappal esik, elefántok, 
krokodilok, pigmeusok és vadászok paradicsoma. Útközben 
még arra is időt szakít, hogy részegen összeverekedjen egy 
négergyűlölő szállodatulajdonossal. 
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Osszeállította: 
LACZHÁZY LÁSZLÓ 





Igaz, verekedés közben tizenötször a földre kerül, de mint a 
barátjának elmagyarázza, ez nem azt jelenti, hogy megverték, 
csak azt, hogy stílust váltott. Mégis minden vágya lőni egy 
elefántot. Elefántot lőni bűn, halálos bűn, de ez az egyetlen, 
amit büntetlenül el lehet követni. 


ax INTERVIDEO xx 


(Revenge) 

Színes, feliratos, amerikai krimi 
Rendezte: Sidney Hayers 

Főszereplők : Joan Collins, James Booth 


SEELY kisiskolás lányokat erőszakolt és gyilkolt meg. Bár 
mindenki tudja, hogy ő a tettes, elegendő bizonyíték hiánya 
miatt mégis szabadlábra helyezik. Két áldozat apja ezt látva, 
végső elkeseredésében elhatározza, hogy személyesen vizsgálja 
ki az ügyet. Terveik szerint Seelyt elrabolják, és a kocsmáros 
apa, Jim pincéjében folytatják le a vizsgálatot, amely abból áll, 
hogy a tettest addig verik, amíg be nem ismeri tettét, eztán 
átadják a rendőrségnek. 

Alaposan át nem gondolt, a bosszú sugallta terveikbe azon- 
ban egyre több hiba csúszik. Már az elrablás sem úgy sikerül, 
ahogy akarták. Két tanú is akad, egy asszony és egy farkasku- 
tya személyében. Vallatás közben pedig , műhiba" folytán a 
gyilkos meghal. Tovább bonyolítja a dolgokat, hogy a halott 
később magához tér. A bosszúállók nem bűnözők, így minden 
újabb helyzet újabb és újabb konfliktusokhoz vezet. Vajon 
tényleg az igazi gyilkost tartják-e fogva? Kiderül, hogy az 
egyszerű átlagemberekben néha talán még a gyilkosénál is g0- 
noszabb ösztönök rejtőznek. 


x HUNGAROVIDEO 


(B.O.R.N.) 
Színes, szinkronizált, amerikai bűnügyi film 
Rendezte: Ross Hagen 


EGYES EMBEREKNEK meg kell halniuk, hogy mások élhes- 
senek. Ez a szervátültetés feketepiacának törvénye. Ha sürgő- 
sen szükség van valamilyen átültetendő szervre, a gyilkosságtól 
sem riadnak vissza. A banda mentőautóval járja a várost és 
egészséges fiatalokra vadászik. Amikor elhasználtabb szerveze- 
teket szállítanak, kemény dorgálásban részesíti őket szigorú 
főnökük. Rendnek kell lennie. A megrendelő csak egészséges 
szervért fizet... 
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AN 


(Le petit 
Baigneur) 
Színes, 
többnarrátoros 
francia 
vígjáték 

(86) 


Rendezte: 
Robert Dhery 


Főszereplő : 
Louis de Funés 


LOUIS DE FUNÉS 
"ROBERT DHÉRY 





LOUIS DE FUNÉS ezúttal Fourchaume néven egy hajó- 
építő cég tulajdonosaként adja elő poénjait. Tervezőmérnö- 
ke, André Castagnier a , Kis Pancsoló" névre keresztelt vi- 
torlásával megnyeri a nagy nemzetközi regattát. A kupán 
kívül megkapja a Nemzetközi Vitorlás Szövetség Oscar- 
díját is. A győztes hajó iránt óriási az érdeklődés. Százával 
érkeznek a megrendelések, amelyeket Marcello, az időköz- 
ben odacsapódott olasz, vesz fel, látva André járatlanságát 
az üzleti ügyekben. André örül a győzelemnek, de igazában 
csak a munkája érdekli, hiszen olyan találmányai vannak, 
mint a két lábon járó kajak, amellyel egyaránt biztosan le- 
het közlekedni szárazon és vízen, vagy a vízen járó bicikli, 
hogy csak néhányat említsek. 

Fourchaume úr, a tulaj, a , Lékelhetetlen" nevű csodahajó 
felavatási ünnepségén vesz részt, mit sem tudva a sikerről. 
Sajnos azonban a hajó oldalát a miniszter igen jó súlyban és 
erőben levő felesége bezúzza a pezsgős üveggel. 

Ki legyen a hibás? Csakis André, aki a hajót tervezte. Four- 
chaume szó szerint lapátra teszi Andrét. Ekkor érkezik a hír az 
Oscar-díjról és a nagy megrendelésekről. Mit lehet tenni, And- 
rét vissza kell szerezni. . . 


VICO/ (The Freakmaker) Ta 
Színes, szinkronizált, angol horrorfilm A 


Rendezte: Jack Cardiff 


NOLTER PROFESSZOR, a genetika szakértője kiváló tudós. 
Tehetsége azonban túl messzire ragadja. Kezdi magát mindenha- 
tónak érezni, és új lények létrehozásán fáradozik. Mivel mindany- 
nyian mutációk termékei vagyunk, úgy gondolja, hogy genetikai 
manipulációval új életformákat lehet létrehozni, vagy kihalt élet- 
formákat lehet életre kelteni. . 
Kedvenc kísérleti alanyai a húsevő növények. Nagy célja egy 
olyan élőlény létrehozása, amelyben ötvöződnek a növényi és az 
állati tulajdonságok. Laboratóriumában hatalmas méretű húsevő 
növények várják hörögve-morogva a táplálékot: egy-egy élő nyu- 
lat. Kísérleteihez élő embereket is felhasznál. Legkedvesebb szállí- 


MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 


tója Lynok, az óriás termetű, torz arcú szörnyszülött, akinek azt 
ígéri, hogy normális emberré alakítja. 8 

Lynok egy mutatványos csoport vezetője. Nála lépnek fel a világ 
legborzalmasab torzszülöttei. Néhány egyetemista Nolter profesz- 
szor hallgatói közül belekeveredik a különleges ügybe. Egyikük — 
Bridget — eltűnik, a szálak a professzorhoz vezetnek, és a borzal- 
mak egyre fokozódnak. 


ze 


(Litinéraire d"un 
enfant gáté) 
Színes, 
szinkronizált, 
francia kalandfilm 
(1269) 

A filmet 1 
a filmszínházak is 
bemutatták. 
Rendezte: 

Claude Lelouch 
Főszereplő: 
Jean-Paul 
Belmondo 





Egy elkényezrerer gyenmek urazása 





ELÉG NEHÉZ IDŐK járnak, amikor villamos- és buszjegyet rész- 
letre is lehet kapni. Sam hároméves, amikor anyja az utcán hagyja 
egy rátűzött levél kíséretében. A cédulán az anya anyagi gondjai 
miatt az emberek jóindulatába ajánlja a gyermeket. Végül is cirku- 
szosok fogadják be. Hatéves korától már fellép különböző attrak- 
ciókban. Lovon, elefántháton, oroszlánok között. Egy baleset so- 
rán megsérül és nem léphet fel többé. Marad munkának a cirkuszta- 
karítás. A gondolata mindig azon jár, hogyan könnyíthetne a mun- 
káján. Kísérletei olyan sikeresek, hogy végül egy hatalmas köztisz- 
tasági vállalat tulajdonosa lesz. Éjt nappallá téve dolgozik, csupán 
két szenvedélye van: a cirkusz és a lánya, aki a megszólalásig hason- 
lít autóbalesetben meghalt anyjára. 











Milliomos létére egy cirkuszi lakókocsiban lakik. Orvosa 
figyelmezteti, ha nem lazít munkatempóján, már nem sok van 
hátra neki. Kikapcsolódásnak a vitorlázást ajánlja. Mint min- 
den másban, Sam ebben sem ismer határokat. Elindul egyedül 
egy könnyű vitorlással átszelni az Atlanti-óceánt. A tengeren 
lepereg előtte eddigi élete, és furcsa döntésre jut. . . 





ci 


(Prom Night) 
Színes, 
többnarrátoros, 
amerikai 
horrorfilm (907) 
Csak 16 éven 
felülieknek ! 


Rendezte: 
Paul Lynch 


Szereplők : 
Leslie Nielsen, 
Jamie Lee Curtis 





hEZÁEÉNDÉE 


A GYERMEKI KEGYETLENSÉG még a játék során is okoz- 
hat balesetet. A dolog azonban sokkal komolyabb, ha a gyilko- 
sos játék valódi gyilkosságba torkollik. Négy játszadozó gyerek 
úgy ráijeszt egy kisebb társára, hogy az a kegyetlenkedésbe 
átment játék során életét veszti. Nagyon megijednek, de végül 
is úgy döntenek, hogy eltitkolják az igazat, és erre közösen meg 
is esküsznek. 

A gyilkosságot a rendőrség egy pszichopata nyakába varrja, 
és úgy tűnik, minden rendben van. Hat évvel később látjuk 
viszont újra őket, amint az iskolai szalagavató bálra készülőd- 
nek. Nyomott hangulatban vannak, mert a bál napja a gyilkos- 
ság évfordulójára esik. További nyugtalanításul felbukkan egy 
névtelen, titokzatos telefonáló is. A gyilkossággal vádolt pszi- 
chopata megszökik és szabadon kószál. A rendőrség kegyetlen 
módszerrel megölt női holttestre bukkan. Gyanúsabbnál gya- 
núsabb alakok tűnnek fel, és gyanúsabbnál gyanúsabb esemé- 


. nyek történnek az egykori tettestársak körül. A hangulat egyre 


idegesebb és feszültebb. És egyszer csak színre lép a gyilkos. 
Módszerei kegyetlenek és véresek. 


JOY, CARLEY ÉS LORETTA, a három call-girl igazi mestere 
a szakmájának. Munkájukat nagy hozzáértéssel és szakértelem- 
mel végzik. Nem gond a halottfeltámasztás, ha kell, négernek 
festik magukat vagy utánozzák Marilyn Monroe-t — ahogy a 
kedves vendég óhajtja. Ök azonban ennél többre vágynak, sze- 
retnének valahogy előbbre lépni, de maguk sem tudják hogyan. 

Segítenek a rendőrségnek jutalom reményében lebuktatni egy 
kábítószer-kereskedő banda főnökét, akinek kedvenc szokása első 
osztályú kokainnal telt kádban fürdeni. Bár a jutalompénz nem 
őket, hanem madame-jukat, Bunny-t illetné, ők mégis megtartják 
végkielégítés gyanánt. Pénzük már van, és éppen azon tanakodnak, 
mihez kezdjenek, mikor összeakadnak Dougival, a nőimitátorral. 
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(New York finest) 
Színes, 
szinkronizált, 
amerikai erotikus 
vígjáték (88) 


Csak 16 éven 
felülieknek! 


Rendezte: 
Chuck Vincent 





Végül közösen kitalálják, a megoldás egy-egy milliomos férj. 
Ehhez azonban előkelőnek és műveltnek kell lenni. Ez az eset 
pedig egyáltalán nem áll fenn. Dougi tanfolyamot indít szá- 
mukra. Megtanítja őket, hogy előkelő hölgynek lenni főfoglal- 
kozást jelent, vége az eddigi életnek. A tanfolyamot sikerrel 
elvégzik, és kezdődhet a milliomosvadászat. A vadászat nem túl 
egyszerű, főleg ha a nyomukban van a lebuktatott gengszter, 
a meglopott madame, a rendőrség és még sokan mások. 


INTERVIDEO (Burglar) 
Színes, szinkronizált, amerikai krimi 
Rendezte: Hugh Wilson 


BERNIE néger és betörőnő. A szakma nagyja. Mindenki ismeri 
a megfelelő társadalmi körökben, vagyis az ő köreiben. Lassan 
már úgy érzi, ideje nyugalomba vonulni, elég a sok börtönből. 
Ez azonban nem olyan könnyű. Egy nyugalmazott, de korrupt 
nyomozó aktív éveiben bizonyítékokat rakott félre fel nem 
derített betöréseiről. Most csupán húszezer dollárt és egy nerc- 
bundát kér a feleségének cserébe. Bernie kénytelen újra munká- 
ba állni, bár kutyafürdetéssel foglalkozó, enyhén félkegyelmű, 
de nem hülye barátja megpróbálja lebeszélni. 

Bernie egyébként tisztes polgári foglalkozásként könyvesbol- 
tot vezet, a bolti tolvajok legnagyobb bánatára. Innen nemigen 
lehet könyvet lopni. 

A zsaroló miatt különleges munkát vállal. Egy fogorvosnő 
megbízásából annak ékszereit akarja visszalopni az elvált férjé- 
től. Még kulcsot is kap a lakáshoz — igazán könnyű munkának 
látszik. 

Az ékszereket meg is találja a hűtőszekrényben, egy mirelit- 
ételes dobozban. Váratlanul azonban ketten érkeznek. Bernie 
a szekrénybe menekül, s végül ugyan nem bukik le, egyedül 
marad a lakásban, de egy hulla társaságában. Mindenki őt 
gyanúsítja. A szálak még a , Homoszexuális és leszbikus indiá- 
nok egyleté"-be is elvezetnek, de a gyilkos csak nem kerül elő. 
Bernie átveszi a nyomozást. 
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igényes tévénézőknek 


e Az összes funkció távirányítható 0 2 konverter bemenet 
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5,5...9.9 MHz SCART--4X RCA cinch csatlakozás 
e Szöveges képernyőmenü 
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